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LEGENDA

— ELEMENTY ISTNIEJACE

—— ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGA!

1. Wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie

2. Wszelkie zmiany nalezy skonsultowaé z projektantem i konserwatorem zabytkéw
3. Rysunki nalezy rozpatrywaé¢ tagcznie z opisem budowlanym, opisem z branzy
konstrukcji oraz programem prac konserwatorskich

4. W trakcie wykonywania prac przestrzegac:

» Warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych

+ Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod
$cistym nadzorem os6b uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji na budowie
« W przypadku niezgodnosci z zatozeniami projektowymi nalezy zawiadomi¢
projektanta

5. Przewidziane do zastosowania farby, kolory, tekstury, materiaty itp. poprzedzi¢
wykonaniem préb kolorystycznych. Rezultaty préb przedstawi¢ do zaakceptowania
nadzorowi konserwatorskiemu.

6. Usytuowanie obiektow pokazano na planszy zagospodarowania terenu.

TEMAT : NR RYS:

NAJSWIETSZEJ MARY!I PANNY W LACKU
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