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KST Zagospodarowanie tgcko kosciot

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 27784 Uzytkownik: UG Postomino

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/77211400-6 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Zabezpieczenie drzew na budowie - Oznaczanie drzew i wyznaczanie obszaréw SOD
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe ha
d.1./0112-02
1
0.353 ha 0.353
RAZEM 0.353
2|KNR SEK- |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robo6t - oszalowanie pni szt
d.1./06-01 0301-
1/02
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
1.2 ROZBIORKI
1.2. Rozebranie nawierzchni alejek
1
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1.|0802-07
2.1
725 m?2 725.000
RAZEM 725.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy|m?
d.1./0802-08 1 cm grubosci
2.1 Krotnos¢ = 10
725 m?2 725.000
RAZEM 725.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m?2
d.1.|0804-07
2.1
725 m?2 725.000
RAZEM 725.000
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m
d.1./0814-01
2.1
280 m 280.000
RAZEM 280.000
1.2. Rozbiérka elementéw zagospodarowania
2
7 Rozbidrka ptyt betonowych wokot kapliczki kpl.
d.1.
22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Rozbidrka schodéw terenowych kpl.
d.1.
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Wyzwéz gruzu
3
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0205-04 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
2.3 tem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
120.2 m3 120.200
RAZEM 120.200
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0205-04 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
23 tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - Wywéz
kamieni zmagazynowanych na hatdzie
267 m3 267.000
RAZEM 267.000
1.3 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
1.3. Usuniecie drzew i krzewow
1
11/KNR-W 2-01 |Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm szt
d.1./0103-03
31
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm szt
d.1./0103-07
3.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.|0105-03
3.1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0105-07
3.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m?2
d.1.|0109-04
3.1
krzewy+pod- |40+208 m?2 248.000
rost
RAZEM 248.000
1.3. Wywozenie drzewa
2
16 Pociecie dluzyc na drewno opatowe mp
d.1.
3.2
0.25*1+0.77*4 mp 3.330
RAZEM 3.330
17 Zrebkowanie karpin szt
d.1.
3.2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
18 Zrebkowanie gatezi i krzewéw mp
d.1.
3.2
gatezie+pod- |(0.42*1+2.62*4)+248*0.1 mp 35.700
rost
RAZEM 35.700
19|KNR 2-01 Wywozenie drewna na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-02
3.2
drewno 0.25*1+0.77*4 mp 3.330
RAZEM 3.330
20|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0110-03
3.2
(0.42%1+2.62*4)+248*0.1 mp 35.700
RAZEM 35.700
1.3./77310000 - |Przesadzanie krzewéw
3/6; 45112710
-5
21/KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt
d.1./0105-01
3.3
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
22|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu po- |szt
d.1./0308-06 nad 1:2 w gruncie kategorii lll w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,7m z catkowi-
3.3 tg zaprawg dotéw
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
23|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grub.warstwy 5 cm m?2
d.1./0209-01 +
3.3|[KNR 2
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
2/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE, PORZADKOWE | POMIAROWE
2.1 ROBOTY POMIAROWE
24 KNNR 1 Roboty pomiarowe ha
d.2.|0112-02
1
0.353 ha 0.353
RAZEM 0.353
2.2 PRACE ZIEMNE
25|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.2./0113-01
2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
26|/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I- |m2
d.2.|0502-01 1
2
1620 m?2 1620.000
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RAZEM 1 620.000
3/45233250-6 |NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
341 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
3.1. Korytowanie
1
27 /KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.1 mowytadowczymi
620*0.20 m3 124.000
RAZEM 124.000
28|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kategorii llI-IV
1.1
620 m?2 620.000
RAZEM 620.000
3.1. Podbudowa
2
29|/KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3./0104-01
1.2
620 m?2 620.000
RAZEM 620.000
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.3./0114-05 10 cm - kruszywo famane 0-31,5 mm
1.2/0114-06
620 m?2 620.000
RAZEM 620.000
3.1 Oporowanie nawierzchni obrzezem betonowym
3
31/KNNR 6 Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.3.|0403-04 wych na podsypce cementowo-piaskowej
1.3|analogia
283.00 m 283.000
RAZEM 283.000
3.1. Nawierzchnia z kruszywa
4
32|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 5 cm |m?2
d.3./0204-01 - warstwa no$na
1.4
376 m?2 376.000
RAZEM 376.000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 3 cm|m?2
d.3./0204-04 warstwa $cieralna z miatu kamiennego 0-5 mm
1.4
376 m?2 376.000
RAZEM 376.000
3.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej - Kostka Inwestora
5
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce ce- |m2
d.3./0302-01 mentowo-piaskowej - do wykorzystania kostka zmagazynowana na terenie
1.5 kosciota
47.3 m?2 47.300
RAZEM 47.300
4/45112710-5 |SCHODY | MALA ARCHITEKTURA
4.1 SCHODY S2
35 Budowa schodéw terenowych wykonanych z blokédw granitowych 80x30x15 - |kpl.
d.4. szerokos¢ schodéw 160 cm , 4 szt stopni
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 MALA ARCHITEKRTURA
36 KNR 2-21 Fundamenty pod elementy matej architektury m3
d.4./0601-05
2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
37 Zakup i montaz tawek szt
d.4.
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
38 Zakup i montaz koszy na odpadki szt
d.4.
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 27784 Uzytkownik: UG Postomino




KST Zagospodarowanie tgcko kosciot

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
39 Zakup i montaz stojakéw na rowery szt
d.4.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/77310000-6 |[NASADZENIA
5.1 Nasadzenia drzew
40|KNR 2-21 Sadzenie drzew starszych liciastych w gruncie kategorii Il z brytg korzeniowg |szt
d.5.|0320-04 o $rednicy 1,2m z zaprawg dotéw - obwdd 12-14 cm
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
41|KNR 2-21 Sadzenie drzew starszych lisciastych w gruncie kategorii lll z brytg korzeniowg |szt
d.5.|0320-04 o $rednicy 1,2m z zaprawg dotéw - obwdd 35-38 cm
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
42 Zabezpieczenie drzew i krzewu - palikowanie szt
d.5.
1
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
43 Mikoryzowanie bryty korzeniowej szt.
d.5.
1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
44 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grub.warstwy 5 cm szt
d.5.|0209-01 +
1/KNR 2
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
5.2 Nasadzenia rabaty R1 z krzewéw, bylin, traw
45|KNR 2-21 Sadzenie bylin na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill w dotach o $rednicy i |szt
d.5./0302-05 gtebokosci 0,5m z catkowitg zaprawg dotéw - byliny
2
216 szt 216.000
RAZEM 216.000
5.3 Nasadzenia rabaty R2 z krzewodw, bylin, traw
46 |KNR 2-21 Sadzenie bylin na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill w dotach o $rednicy i |szt
d.5.|0302-05 gtebokosci 0,5m z catkowitg zaprawg dotéw - byliny
3
216 szt 216.000
RAZEM 216.000
6/77310000-6 | TRAWNIKI
6.1 Trawniki dywanowe
47 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o gru- ha
d.6./0213-01 bosci warstwy 2cm
1
0.178 ha 0.178
RAZEM 0.178
48 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej - dodatek |ha
d.6.|0213-02 za kazdy 1cm ponad 2cm grubosci warstwy
1 Krotnos¢ = 3
0.178 ha 0.178
RAZEM 0.178
49/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej (bez wzgledu na |ha
d.6./0208-02 kategorie gruntu) walcem gtadkim
1
0.178 ha 0.178
RAZEM 0.178
50 KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.6.|0401-05
1
1786 m?2 1786.000
RAZEM 1786.000
7 ILUMINACJA
51/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.7|0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugo$ci do 50 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.7(1209-0302 |cegtly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
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53|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.7/0103-07
5 m 5.000
RAZEM 5.000
54 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
d.7|0203-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
55/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.7|1203-03 lub bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
56|/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7|0407-03 cach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7|0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 5 Zegar astronomiczny sterujgcy praca oswietlenia szt.
d.7|0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 miszer.dnado 0,4 mw |m
d.7|/0701-0202 |gruncie kat. llI
132.0 m 132.000
RAZEM 132.000
60/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,6 m m
d.7|0706-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
61/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 3x10 |m
d.7|0707-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
62|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.7|/0608-07
150 m 150.000
RAZEM 150.000
63|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $ér. 50 mm m
d.7/0113-01
31 m 31.000
RAZEM 31.000
64 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoéci do 0,6 m i szer. dnado 0,4 |m
d.7|/0704-0202 |m w gruncie kat. Il
132.0 m 132.000
RAZEM 132.000
65/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.7|/0726-03 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
66/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych o wysokosci 8 m malo- |szt.
d.7/1001-01 wanych proszkowo koloru czarnego
szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych o wysokosci 4 m malo- |szt.
d.7/1001-01 wanych proszkowo koloru czanego
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68/ KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - montaz projektoréw oswietleniowych o mocy |kpl.
d.7|1007-02 min. 54W barwy bialej cieptej
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNNR 5 Montaz latarih oswietleniowych LED stylizowanych typu parkowego o mocy kpl.
d.7|1007-02 min. 33W barwy biatej cieptej
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.7|/0726-09 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
71/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wykonania |szt.
d.7/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll - tgczenie ze stupem
szt. 3.000
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RAZEM 3.000
72|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wykonania |szt.
d.7/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.7|1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.7|1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.7|1303-02 stepny pomiar)
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
76/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.7(1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.7|1305-02
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.7(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Zabytkowe bramy wejsciowe do remontu i odbudowy
8.1 Odbudowa bramy B1
79|TZKNBK VII |Wmocnienie preparatem hydrofilnym (przyjeto 100% pow.) m?2
d.8.|-254
1|analogia
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
80|KNR 0-23 Wstepne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru m?2
d.8./12611-01 Krotnos¢ = 2
1|analogia
30.000 m?2 30.000
RAZEM 30.000
81|TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez trzykrotne powlekanie preparatem - po- m?2
d.8.[-252 wierzchnia do 2 m2
1|analogia
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
82| KNR K-01 Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjeto 100% pow.) m?2
d.8./0102-01
1|analogia
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
83| TZKNC N-K/ |Odsalanie muréw oktadami (2x) (przyjeto35% pow.) dm?2
d.8.|VI1/3-a Krotnos¢ = 2
1|analogia
poz.80*35% dm?2 10.500
RAZEM 10.500
84|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury z wystrojem archi- |m2
d.8./0828-02 tektonicznym (przyjeto 90% pow.)
1|analogia
poz.80*90% m?2 27.000
RAZEM 27.000
85|KNR 19-01 |Osadzenie pretéw HeliBar 6mm L=1,0m w zaprawie HeliBond - szycie muréw |m
d.8.|0827-02
1|analogia
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
86| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.8.[114 wych - geb.kucia 1 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu - wymiana ksztaltek
1
300.000 msc 300.000
RAZEM 300.000
87|/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 4-5 ce- |msc
d.8./0314-03 giet
1|analogia
400.000 msc 400.000
RAZEM 400.000
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88|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z wystrojem architek- |m2
d.8./0827-02 tonicznym (przyjeto $r. spoine 1x3cm)
1
poz.80 m?2 30.000
RAZEM 30.000
89/KNR 19-01 |Wypetnienie rys i peknie¢ zaprawg trwale elastyczng m
d.8.|0830-04
1|analogia
10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
90|TZKNC N-K/ |Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu (grub. do 10mm) Przy- |m2
d.8.|VI 3/4-a jeto 5 % powierzchni
1
poz.80*5% m?2 1.500
RAZEM 1.500
91| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne m?2
d.8.|111t.36-b.02
1
poz.80 m?2 30.000
RAZEM 30.000
92|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie - parapety m?2
d.8./0304-03 Krotnosé = 3
1|analogia
poz.80 m?2 30.000
RAZEM 30.000
8.2 Odtworzenie filaréw S1i S2
93|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.8./0304-02 tu 1)
2
4*(0.84*0.8470.9) m3 2.540
RAZEM 2.540
94|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.8./0104-04 mi o $r. do 14 mm
2
4*0.12 t 0.480
RAZEM 0.480
95/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.8./0104-01 $r. do 14 mm
2
4*0.05 t 0.200
RAZEM 0.200
96 [ KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.8./0107-02
2
poz.93 m3 2.540
RAZEM 2.540
97 | KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.8./0107-05
2
4*(0.4*0.4*2) m3 1.280
RAZEM 1.280
98|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.8./0601-03 jednowarstwowe
2 Krotnos¢ = 2
4*(0.84*0.84) m?2 2.822
RAZEM 2.822
99 KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziu- |m3
d.8./0302-02 rawek - murowanie filarow S1 i S2 wraz z wystrojem architektonicznym
2
4*((4*0.65)*2*0.12) m3 2.496
RAZEM 2.496
100/KNR 19-01 |Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowej - mury z wystrojem architek- |m2
d.8./0827-02 tonicznym
2
4*((470.65)*2) m?2 20.800
RAZEM 20.800
101|kalkulacja Osadzenie prefabrykowanej czapy betonowej za pomoca kotwy cemicznej- szt
d.8.|wtasna zwienczenia filaru
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie - parapety m?2
d.8./0304-03 Krotnos¢ = 3
2|analogia
poz.100 m?2 20.800
RAZEM 20.800
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