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1. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA

e Zlecenie: Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w tgcku,
76-106 tacko

o  Wytyczne WKZ w Koszalinie ZN.K.5183.75.2022.AF z dnia 8.11.2022 roku

o Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

e Wizja lokalna wrzesieh 2022

2. INWESTOR
Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w tacku,
76-106 tacko

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. ZWIASTOWANIA
NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W LACKU.

Projektowany teren o powierzchni ok. 3530 m? potozony jest w miejscowosci Lacko, gmina Postomino,

powiat Stawienski. Gtéwna dziatka inwestycyjna nr 91 obreb 0013 tgcko.

Teren opracowania objety jest:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowosci tacko nr 1V/28/2002 z dnia
20.12.2002.

- Kosciot wraz z otoczeniem wpisane sg do rejestru zabytkdw nr A-729, decyzjg Kl.IV-Oa/27/64 z dnia
25.04.1964 r.

- Kosciot wraz z otoczeniem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej A.

- Wies znajduje sie w strefie K ochrony krajobrazu.

- Grupa 10 lip zostata objeta ochrong pomnikowa, orzeczenie nr 14 Prezydium WRN w Koszalinie z
dnia 20.02.1954.

4. AUTORZY PROJEKTU
e dr inz. arch. Mariusz Tuszynski - upr. bud. 19/97do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen - autor projektu.
e mgr inz. arch. Ryszard Dtugopolski - upr. bud. 9/ZPOiA/2002do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczeh — sprawdzajgcy branza architektura.

e mgrinz. arch. krajobrazu Natalia Ma¢kéw — architekt krajobrazu.

5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOSCI
Projektowany teren usytuowany jest na obszarze planu 1V/28/2002 z dnia 20.12.2002.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu:

e W strefie ochrony konserwatorskiej A, obowigzuije:
- trwate zachowanie historycznego uktadu przestrzennego,
- usuniecie elementéw dysharmonizujgcych,
- wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna wymaga zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw,
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e Grupa 10 lip drobnolistnych na dziedzincu przykoscielnym, uznana za pomniki przyrody
orzeczeniem nr 14 Prezydium WRN w Koszalinie z dnia 20.02.1954 , wprowadza zakazy:
- Scinania,
- niszczenia lub uszkadzania konaréw, gatezi, pni, korzeni,
- rycia znakow i napisow,
- umieszczania znakdw, tablic i ogtoszen, za wyjatkiem znakow stuzgcych ochronie pomnika,
- wznoszenia budowli i urzadzen technicznych w zasiegu korony drzewa oraz wzniecania ognia,
- zanieczyszczania otoczenia przedmiotu chronionego,
- poza ustalonymi pomnikami przyrody istnieje wartosciowy drzewostan wymagajgcy ochrony.

e Uwzgledni¢ w nasadzeniach gatunki roslin rodzimych.

Zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi dla terenu elementarnego A25 UK:

e przeznaczenie terenu: teren istniejgcego kosciota i dawnego cmentarza przykoscielnego bez
zmain.

e Powierzchnia terenu: 0,35 ha

o Dopuszcza sie wylgcznie prowadzenie dziatalnos$ci inwestycyjnej zwigzanej z rewaloryzacja.
Prace projektowe nalezy poprzedzi¢ szczegdtowag inwentaryzacjg i analizg historyczno-

przyrodniczg. Rozpoczecie robét nalezy uzgodni¢ z WKZ delegatura w Koszalinie.

6. ODDZIALYWANIE NA TERENY SASIEDNIE

W celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano analizy projektowanego
obiektu w zakresie formy i funkcji oraz analizy uwarunkowan formalno- prawnych (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.69 z pézn. zmianami)) i Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).

Dostep do drogi i infrastruktury
Inwestycja nie ogranicza terenéw pobliskich w zakresie dostepu do drogi, infrastruktury technicznej i

innych wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt.10 Prawo Budowlane.

Odprowadzanie sciekéw, odpadow i wod deszczowych

Inwestycja nie produkuje odpadéw, wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na terenie
inwestycji w zakresie usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw i innych wskazanych w art. 5 ust.
1 pkt.2 Prawo Budowlane.

Naturalne oswietlenie i przestanianie
Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.|. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par. 13 go nie dotycza.



Odlegtosci od granic dziatki
Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie par. 12 i 13 go nie dotycza.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

W ramach tej inwestycji nie przewiduje sie lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z zapisami
zawartymi w Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie rozdz. 3 par.
18-21.

W zakresie istniejgcego zainwestowania, na dziatkach sgsiednich nie nastepuje istotna zmiana
warunkéw uzytkowania, a planowany obiekt ma na celu poprawe funkcjonowania. Obszar
oddziatywania Inwestycji zawiera sie w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowana jest

przedmiotowa inwestycja.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren kosciota jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych od drogi wiejskiej. Projekt nie przewiduje
barier w dostepie do poszczegodlnych obszaréw terenu, w zakresie niezbedne warunki do korzystania
z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich wskazanych w art. 5 ust.

1 pkt.5 Prawo Budowlane.

8. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnych, nieodwracalnych zmian w srodowisku.
Podczas budowy wystapig okresowe oddziatywania akustyczne i okresowa, zwiekszona emisja pytow
i gazow do S$rodowiska. Gtownymi zrédtami emisji hatasu do srodowiska w trakcie realizacji
przedsiewziecia bedzie sprzet budowlany oraz samochody dostawcze. Roboty budowlane bedag
wykonywane w porze dziennej. Ucigzliwosci spowodowane pracg sprzetu budowlanego i transportem
majg charakter przejsciowy. Wobec tego w fazie budowy bedzie wystepowaé wylgcznie emisja
niezorganizowana, zwigzana z pracg sprzetu budowlanego i transportowego — bedzie ona
powodowaé¢ oddziatywanie okresowe o charakterze lokalnym (na placu budowy i w jego bliskim
otoczeniu). Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie w zwigzku z:

- przemieszczaniem mas ziemi i wykonywaniem gtebszych wykopow,

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- zwiekszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw
pracujgcych na budowie,

- zwiekszona ilos¢ pytow, zwigzana z transportem i wykorzystaniem na budowie materiatéw sypkich
oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po terenie budowy,

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny, urzadzenia i pojazdy,

okresowym zaktéceniem stosunkéw wodnych w rejonie prowadzonych robét.



Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakohczeniem prac
inwestycyjnych. W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie emisji zanieczyszczen do powietrza.
Nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania planowanej inwestycji na klimat akustyczny. W trakcie
realizacji inwestycji wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne i wibracje spowodowane pracg
maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych. Emisja ta ustanie po zakonczeniu fazy realizacji.

W okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ uzytkowanie sprzetu budowlanego oraz
transportowego wytgcznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem paliw i olejéw, co zapewni
zabezpieczenie ziemi i wdéd podziemnych i powierzchniowych przed ewentualng mozliwoscig
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W zwigzku z tym mozna przyjac¢, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu na:

- lokalny zasieg,

- jego okresowe oddziatywanie,

- realizacje przedsiewziecia w porze dziennej.

Wywieranie niekorzystnego wplywu na $rodowisko, zwigzanego z typowym funkcjonowaniem placu
budowy i objawiajgce sie nieznacznie zwiekszong emisjg zanieczyszczeh pytowych i gazowych,
skonczy sie na etapie eksploatacji, tj. po zakonczeniu budowy.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu

na srodowisko jak i na obszary objete formami ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji wymaga usuwania drzew oraz krzewdéw jednak nie
bedzie naruszata Srodowiska naturalnego w stopniu wiekszym niz przewidziany dla tego rodzaju
przedsiewzie¢ budowlanych. Ponad to planuje sie nasadzenia zastepcze rekompensujgce starty
srodowiskowe wynikajgce z prac zwigzanych z gospodarkg drzewostanem.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” droga pozarowa dla planowanej

inwestycji nie jest wymagana.

10. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W zakresie projektu budowlanego planuje sie:

e Zachowanie schodow S1.

e Zachowanie schodow S3.

¢ Remont zabytkowego muru kamiennego — w osobnym opracowaniu.
¢ Remont zabytkowej bramy B1 — w osobnym opracowaniu.

¢ Remont bramy B2 — w osobnym opracowaniu.

¢  Odbudowe bramy gtéwnej oraz boczne;.

o Rozbiorke nawierzchni wraz z obrzezami.



¢ Remont schodéw bocznych w murze.

e Prace zwigzane z gospodarkg drzewostanem.
e Prace zwigzane z uksztattowaniem terenu.

e Budowe nawierzchni alejek.

¢ Montaz elementow matej architektury.

e Nasadzenia roslin.

¢ Wykonanie trawnikow.

11. BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ

Powierzchnia inwestycji: 3520 m?
Powierzchnia terenu utwardzonego: 1286,3 m?
- Nawierzchnia alejek 620 m?
- Nawierzchnia schodow 47,3 m?
- Mur ceglany 207,2 m?
- Kosciot 405 m?
- Mata architektura 6,8 m?
Powierzchnia terenéw zieleni: 2233,7 m?
- Rabata bylinowa 42,5 m?
- Krzewy 52,0 m?
- Trawniki pod drzewami 765 m?
- Trawniki dywanowe 1374,2 m?

12. HISTORIA MIEJSCA

Opis za kartg ewidencyjng zabytkéw architektury i budownictwa, wykonang Ewe Kowalskg w
pazdzierniku 2000 roku.

Miejscowos¢ znajduje sie na terenie starego osadnictwa prehistorycznego nad jeziorem Wicko. Wie$
wymieniona zostata po raz pierwszy w 1317 roku pod nazwg Lanszik, Lanszick, w dokumencie
fundacyjnym ksieznej Adelajdy dla klasztoru kartuzéw Marienkorn z 29.11.1394 r. w Krélewie. W 1406
r. jako Lanczk. W 1415 r. wymieniono proboszcza Mikotaja Brughehane z tacka. Byla to wikaria
parafialna, do ktérej nalezata rowniez kaplica w Krélewie. Podanie z 1480 r. wymienia Hansa Lange z
tacka, ktérego czesto odwiedzat Bogustaw X. W 1493 r. we wsi istniat koscidt pod patronatem
ksigzecym. W kosciele tym byta przechowywana korona cierniowa, ktorg ksigze Bogustaw przywiozt
ze swojej podrézy do Ziemi Swietej. Dokument z 1502 r. wymienia Petera Stagehe z Lantzk.
Dokument Barnima Xl z 18.2.1533 r. zabraniat urzadzania jarmarkéw w tgcku w Swieta Zwiastowania
i Wniebowziecia NMP. Kosciot w czasie reformacji podlegat Synodowi w Darfowie. Pierwszym
pastorem w tacku byt Johann Spielt. Okoto 1600 r. Claus Bilang zatozyt we wsi szkote dla synéw
bogatych chtopdéw (najstarsza szkota wiejska na Pomorzu). Byta to wie$ koscielna i chtopska, ktorej
chtopi zobowigzani byli do pracy na folwarku ksigzecym w Jezierzanach. Na poczatku XVII w. w tacku
byto 11 gospodarzy, 3 zagrodnikéw, wolny od powinnosci z faski ksiecia Jurgen Brunneau, kowal i 2
dzierzawcow. W 1628 r. nazwa miejscowosci jako Lantzke pojawia sie w spisie naleznosci. W spisie
1648 r. wymieniono sottysa, 14 chtopow, 3 chatupnikéw. W 1784 r. we wsi byt kaznodzieja, koscielny,

13 gospodarzy, 3 zagrodnikéw, 4 dzierzawcow, 3 kramarzy, kowal, pasterz. Znany jest Johann Boje z



tacka, ktory byt radcg w latach 1706-1720. Nazwa Lanzig pojawia sie na mapie Gillego z 1789 r. i w
tej formie funkcjonuje na mapach XIX-wiecznych i XX-wiecznych wydanych przed Il wojng Swiatowa.
W 1854 r. we wsi wybudowano szkote podstawowa, ktéra dziatata do 1945 r. Przed wojng w tgcku
byly dwa wiatraki, gospoda, poczta, spoidzielnia spozywcza, réznego rodzaju stowarzyszenia
Spiewacze, jezdzieckie, gimnastyczne i Ochotnicza Straz Pozarna.

Wzmiankowany w XV w. gotycki kosciot Bottger datuje na XVI w., a M. Ober na przetom XV i XVI w.
Bottger przytacza informacje, znajdujgcg sie na tablicy w kosciele, ze w 1607 r. byt to kosciét
trzynawowy, kryty trzema dachami, ale juz w XIX w. nawy boczne i nawa gtéwna kryte byty jednym
dachem. W 1855-1860 r. przeprowadzono ‘regotyzacje’ okien i wykonano dodatkowe otwory okienne
w przyziemiu nawy — zlikwidowano wtedy przypory $ciany potudniowej. 8 marca 1945 r. miejscowosc¢
zajety wojska radzieckie. Koécidt zostat mocno zniszczony. Mieszkancédw wysiedlono 24 listopada
1945 r. Dla osadnikéw polskich kosciét zostat poswiecony 1 lutego 1946 r. Pierwszym proboszczem

byt ks. Franciszek Kluszczynski.

13. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
Teren kosciota jest czesciowo zagospodarowany i zadbany.

Pozostatosci po dawnych alejkach, ktére wyznaczajg kamienne obrzeza, widoczne sg w trawie.

Nawierzchnia alejek przerosnieta trawa.




Wokot kapliczki NMP wykonano alejke obsadzong hortensjami. Alejka przerosta trawa.

N o N e X"

e NG
)

4 o

iy




' 0

Teren otoczony jest rozpadajgcym sie murem kamiennym

R

Od strony potudniowej pozostatosci bramy ceglanej.
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W potnocno-wschodnim wejsciu nowe schody kamienne.

14. ROZBIORKI

Planuje sie rozbiorke:

Nawierzchni alejek,

Nawierzchni z ptyt betonowych wokét kapliczki,
Obrzeze kamienne alejek

Schody S2

Zwaty kamieni

Lp. Elementy zagospodarowania Sktadowe czesci IIosprothSEmal liczba
gf”i'g?:m 725 m/72,5 m?

1. Nawierzchnia alejek g?dlb;gawa 725 m?/108,75 m3
Egﬁfﬁ]; kostki 280 mb/5,6 m?
ptytka chodnikowa 8 m2/0.8 m?

2. | Nawierzchnia wokét kapliczki gr. 6 cm
podbudowa 8 M2/0.8 m?
gr. 10 cm '
gf”l'gr(‘:m 1,5 m?/0,15 m?

3. Schody terenowe gxbz%izn? kamienne 6 mb/1,0 m®
g?dfg?:%wa 1,5m?/0,6 m®

4. | Zwaly kamieni Efm'e” grubos¢ hatdy 1,5 178 m2/267 m?
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15. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI

15.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU | OPIS ISTNIEJACEJ ZIELENI

Zielen objeta opracowaniem znajduje sie na terenie przykoscielnym wzdtuz zabytkowego muru
kamiennego. Drzewostan stanowig sedziwe lipy drobnolistne objete ochrong pomnikowg oraz
drzewa dojrzate, ktére stanowig uzupetnienie szpaleru. O strony potudniowo-zachodniej wystepujg
ubytki w rzedzie lip. Ubytek jest mato czytelny, poniewaz role szpaleru przejety samosiewy klonéw

obecnie dojrzate, ktére wyrosty w murze, powodujac jego destrukcje.
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ol
W ciggu drzew widoczne braki w drzewach, ktore ulegly destrukcji. Przy bramie wejSciowej

widoczny pien drzewa, ktére bylo pomnikiem przyrody. Po wschodniej stronie w szpalerze
wystepuje wartosciowy okaz klonu pospolitego.

Pod drzewami w obrebie ich koron, od strony pétnocnej sktadowane sg zwaly kamieni,
powodujace obumieranie drzew.

Nalezy obja¢ wszystkie lipy ochrong pomnikowa.

15.2. OPIS ZAKRESU WYKONANEJ INWENTARYZACJI

Inwentaryzacje wykonano w pazdzierniku 2022. Inwentaryzacja obejmuje drzewa i krzewy rosngce
na terenie przykoscielnym. Ponad to wykonano podstawowg diagnostyke drzew metodg VTA
(Visiual Tree Assessment).

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 3 oraz w tabeli

inwentaryzacyjnej. Zdjecia drzew w zatgczniku nr 1.

15.3. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZACE DRZEWOSTANU
1. Liczba porzadkowa drzewa/krzewu/grupy krzewow/grupy podrostow;
2. Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu;
3. Nazwa tacinska gatunku drzewa/krzewu;
4. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd

najgrubszego pnia;
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5. Obwadd pnia mierzony na wysokosci 5 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia;

6. Srednica korony drzewa [m];

7. Wysoko$c¢ drzewa/krzewu [m];

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewow/ grupe podrostu drzew [m?];

9. Ogodlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi;

10.0cena witalnosci drzew w skali Roloffa;

11.Wskazania do gospodarki drzewostanem;

12.Waloryzacja drzewa/krzewu;

13.Numer dziatki, na ktorej znajduje sie drzewo/krzew

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg wartos¢ 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej
zaznaczony jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgafezienn pnia na wysokosci 130 cm
rozdzielono znakiem: ” / ,);

GK - grupa krzewow (skupisko krzewow lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewéw drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na wysokosci 5
cm nie przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

WALORYZACJA DRZEW

polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A - Drzewa szczegolnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,

B - Drzewa miode pochodzace z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnos$ci lub drzewa o ostabionej
zywotnosci: stanowigce czes¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach pomnikowych/ szczegdlnie
cenne,

C - Drzewa o ostabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkéw okreslonych w punkcie B,

D - Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy ponizej 15 cm rosngcy w

zageszczeniu.
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Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Ob\A.IOd Obwdd | Powierzchnia | « . .,
pnia pnia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [em] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B Do zachowania,
Drzewo pochodzace .
2 koMDONOWanego Poprawa warunkéw
Cyprysik Chamaecyparis Nasada korony na wysokosci, P g glebowych,
1 L 125 210 - 4 10 o , ukfadu L . .
groszkowy pisifera brgzowienie igiet wyrazne usuniecie kamiennego obrzeza
przestrzennego .
wrastajgcego w bryte
cmentarza .
L . korzeniowa
przykoscielnego
B
Nasada korony na wysokosci, | Drzewo pochodzace
. . pochylone w kierunku z komponowanego . ..
2 Cyprysik Cﬁqmaecyparls 100 140 - 3 10 kosciota — gérna czes¢ korony | uktadu PO usumgua, kolizja z
groszkowy pisifera . inwestycja
pionowa, przestrzennego
brazowienie igiet wyrazne cmentarza
przykoscielnego
B Do zachowania,
Drzewo pochodzgce ,
- Poprawa warunkéw
Cvorvsik Chamaecvparis Nasada korony na wysokosci, |z komponowanego lebowvch
3 YPry: .. P 120 190 - 4 10 pochylone, brazowienie igiet | uktadu & . y i .
groszkowy pisifera , usuniecie kamiennego obrzeza
wyrazne przestrzennego .
wrastajacego w bryte
cmentarza .
L. korzeniowa
przykoscielnego
B Do zachowania,
Drzewo pochodzace .
2 KOMbONOWaneeo Poprawa warunkéw
Cyprysik Chamaecyparis Nasada korony na wysokosci, P & glebowych,
4 .. 130 165 - 4 10 L . uktadu [ . .
groszkowy pisifera brazowienie igiet wyrazne usuniecie kamiennego obrzeza
przestrzennego .
wrastajacego w bryte
cmentarza .
L korzeniowa
przykoscielnego
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Obwdéd

. Obwdd | Powierzchnia | . . L
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 GK: hortensja GK: hydrangea i i 4 i 1 9 szt. , dobry stan zdrowotny Do przesadzenia w nowy ukfad
ogrodowa macrophylla zagospodarowania
: j : D i
6 GK: hortensja GK: hydrangea ) ) 6 ) 1 6 szt. , dobry stan zdrowotny 0 przesadzenia w nowy ukfad
ogrodowa macrophylla zagospodarowania
Zywotnik Réwnomiernie zbudowan
7 zachodni Thuja occidentalis - - 1 - 3 Yo Do usuniecia
‘ , dobry stan zdrowotny
Szmaragd
3 GK: hortensja GK: hydrangea ) ) 6 ) 1 10 szt. , dobry stan zdrowotny Do przesadzenia w nowy ukfad
ogrodowa macrophylla zagospodarowania
9 GK: hortensja GK: hydrangea i i 3 i 1 4 szt., dobry stan zdrowotny Do przesadzenia w nowy ukfad
ogrodowa macrophylla zagospodarowania
. GB: hosta,
9 GB: funkia, senecio, - - 2 - 0,5 Dobry stan zdrowotny Do usuniecia
starzec, lawenda
lavandula
Zywotnik Korona jednostronna
10 zachodni Thuja occidentalis - - 1 - 2 L ) . ! Do usuniegcia
. , nierdbwnomierna
Szmaragd
1 Cyprysik Chqmaecyparls 25 45 i 3 4 Zamlgra, korona azurowa, Do usuniecia
groszkowy pisifera susz igiet

15




Obwdéd

. Obwdd | Powierzchnia | . . ‘2
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys.5cm | krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L. B .
Nasada korony na wysokosci, Do zachowania,
o , Drzewo pochodzace .
brazowienie igiet wyrazne, Poprawa warunkow
. . . . z komponowanego
Cyprysik Chamaecyparis blizna po odtamanym pedzie, glebowych,
12 .. 130 215 - 4 8 uktadu [ . .
groszkowy pisifera korona asymetryczna — usuniecie kamiennego obrzeza
przestrzennego )
ubytek powstaty po wrastajgcego w bryte
odtamanym pedzie cmentarza korzeniowa
przykoscielnego
B
Do zachowania,
Drzewo pochodzgace .
2 koMDONOWanego Poprawa warunkéw
Cyprysik Chamaecyparis Nasada korony na wysokosci, p g glebowych,
13 . 135 185 - 4 10 Lo , ukfadu L . .
groszkowy pisifera brgzowienie igiet wyrazne usuniecie kamiennego obrzeza
przestrzennego .
wrastajgcego w bryte
cmentarza .
L . korzeniowa
przykoscielnego
14 Cyprysik Lawsona Chamaf:cyparls - - 1 - 1 dobry stan zdrowotny B Do usuniecia
lawsoniana
15 Cyprysik Lawsona Chama.lecyparls - - 1 - 1 dobry stan zdrowotny B Do usuniecia
lawsoniana
16 Cyprysik Lawsona Chama.ecyparls - - 1 - 1 dobry stan zdrowotny B Do usuniecia
lawsoniana
17 Cyprysik Lawsona Chama.ecypar/s - - 1 - 1 dobry stan zdrowotny B Do usuniecia
lawsoniana
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Obwdéd

. Obwod | Powierzchnia | . . L,
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B Do zachowania,
Drzewo pochodzace .
- Poprawa warunkow
Cyprysik Chamaecyparis Nasada korony na wysokosci, | z komponowanego glebowych
18 L 100 155 - 3 10 brazowienie igiet wyrazne, uktadu o .
groszkowy pisifera . . usuniecie kamiennego obrzeza
blizna po odtamanym pedzie | przestrzennego .
wrastajgcego w bryte
cmentarza .
L . korzeniowa
przykoscielnego
A Do zachowania,
Ztamany przewodnik na POMNIK PRZYRODY | Poprawa warunkow
wysokosci 4 m, brak potowy Drzewo pochodzace | glebowych,
19 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 295 370 ) 6 4 pnia od odziomka, korona z komponowanego Specjalistyczna ekspertyza

wtdrna w postaci jednego
konaru stanowi korone
drzewa, odrosty w odziomku

uktadu
przestrzennego
cmentarza
przykoscielnego

dendrologiczna okreslajgca
kondycje i stabilno$¢ drzewa,
zawierajgca wskazania do
pielegnacji
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Obwdéd

. Obwod | Powierzchnia | . . L,
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowg, drzewo sedziwe.
Susz konarowy i gateziowy do
10% - fizjologiczny. Korona
wtorna sSwiadczgca o
wycofywaniu korony A Do zachowania,
!merwotnej. Korona _ POMNIK PRZYRODY Poprawa warunkéw
jednostronna, rozrasta sie w glebowych,
. . . Drzewo pochodzgace .
kierunku luki po drzewie nr 2 koMDONOWanego Specjalistyczna ekspertyza
20 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 482 700 - 12 25 21. Blizny po konarach z P g dendrologiczna okreslajgca

widocznym rozktadem w
réznych fazach rozwoju.
Rozwidlenia bez
zewnetrznych oznak
ostabienia. Na powierzchniiw
murze widoczne korzenie.
Badanie mtotkiem
diagnostycznym
niejednoznaczne.

uktadu
przestrzennego
cmentarza
przykoscielnego

kondycje i stabilno$¢ drzewa,
zawierajgca wskazania do
pielegnacji. Badanie
tomografem w 3 miejscach.
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Obwdéd

. Obwod | Powierzchnia | . . L,
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowa. Dojrzaty
samosiew rosngcy w murze.
Na powierzchni i w murze
widoczne korzenie. Odrosty z
odziomka. Korona Do zachowania,
jednostronna. Drzewo A Poprawa warunkow
pochylone_na drc?gq. Susz Drzewo pochodzace glebc'Jw'ych,
konarowy i gateziowy Specjalistyczna ekspertyza
fizjologiczny. Widoczne oznaki z komponowanego dendrologiczna okreslajgca
21 Klon pospolity Acer platanoides 250 350 - 10 13 ' uktadu

osfabienia rozwidlenia. Na
pniu widoczny rozlegty
rozktad od odziomka do
nasady korony z widoczng
tkankg przyranna. Blizny po
konarach z widocznym
rozktadem w réznych fazach
rozwoju. Badanie mtotkiem
diagnostycznym wykazato
rozktad drewna w pniu

przestrzennego
cmentarza
przykoscielnego

kondycje i stabilno$¢ drzewa,
zawierajgca wskazania do
pielegnacji. Badanie
tomografem w 3 miejscach.
Test obcigzeniowy dynamiczny

19




Obwdéd

. Obwod | Powierzchnia | . . i
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowg, drzewo sedziwe.
Korona wtérna swiadczaca o
wycofywaniu korony
pierwotnej. Blizny po
konarach z widocznym
rozktadem w réznych fazach
rozwoju, widoczne dziuple
zroblc_me pvrzez ptaki. Do zachowania,
Rozwidlenie korony na .
wysokoddi 3 m z A Poprawa warunkéw
y . . POMNIK PRZYRODY | glebowych,
zewnetrznymi oznakami "
S , .| Drzewo pochodzace | Specjalistyczna ekspertyza
ostabienia. Pieri z wyraznymi z komponowanego dendrologiczna okreslajaca
22 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 680 850 - 20 27 kolumnami przewodzaco- P & g 12

wzmacniajgcymi zasilajgcymi
poszczegdlne czesci korony.
Korona sktada sie z 3
gtéwnych pni. Pien 1z
wyraznym rozktadem, susz
konarowy 50%, pien 2i 3w
dobrej kondycji, susz
konarowy do 20%. Drzewo
pochylone. Na powierzchni i
w murze widoczne korzenie.
Badanie mtotkiem
diagnostycznym
niejednoznaczne.

uktadu
przestrzennego
cmentarza
przykoscielnego

kondycje i stabilno$¢ drzewa,
zawierajgca wskazania do
pielegnacji. Badanie
tomografem w 3 miejscach.
Test obcigzeniowy dynamiczny

20




Obwdéd

. Obwdd | Powierzchnia | . . L
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowa. Drzewo dojrzate.
Odrosty z odziomka. Korona .
. Do zachowania,
jednostronna. Korona ,
. L. A Poprawa warunkéw
pierwotna na wysokosci 10m,
, ., .| Drzewo pochodzace | glebowych,
korona wtdérna na wysokosci .
3m. Susz konarowv i z komponowanego Specjalistyczna ekspertyza
23 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 265 350 - 12 26 o . 'y . uktadu dendrologiczna okreslajgca
gateziowy 1% - fizjologiczny. . S
. przestrzennego kondycje i stabilnosé drzewa,
Blizny po konarach z L .
. cmentarza zawierajgca wskazania do
widocznym rozktadem w L . . . .
- . przykoscielnego pielegnacji. Badanie
réznych fazach rozwoju. -
. . tomografem w 3 miejscach
Badanie mtotkiem
diagnostycznym
niejednoznaczne
Kondycja drzewa ostabiona. .
. Do zachowania,
Drzewo dojrzate. Korona ,
. Poprawa warunkéw
jednostronna. Drzewo
. glebowych,
pochylone. Susz konarowy i A cpecialistvezna ekspertyza
gateziowy 10% - fizjologiczny. | POMNIK PRZYRODY ped y. P , y
. . D dendrologiczna okreslajaca
Widoczne oznaki ostabienia Drzewo pochodzgce L S
rozwidlenia. Blizny po z komponowanego kondycjg i stabilnos¢ drzewa,
24 Klon pospolity Acer platanoides 420 490 - 16 25 ’ yp P & zawierajgca wskazania do

konarach z widocznym
rozktadem w réznych fazach
rozwoju. W pniu ubytek z
widocznym rozktadem
drewna. Badanie mtotkiem
diagnostycznym
niejednoznaczne

uktadu
przestrzennego
cmentarza
przykoscielnego

pielegnacji. Badanie
tomografem w 3 miejscach.
Test obcigzeniowy
dynamiczny. PILNE. Usuniecie
kamieni zalegajacych pod
korong drzewa
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Obwdéd

. Obwdd | Powierzchnia | . . L
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kondycja drzewa ostabiona. Do zachowania,
Rozwidlenie pnia na Poprawa warunkéw
wysokosci 50 cm. Rozwidlenie A glebowych,
z oznakami osl.ablema. POMNIK PRZYRODY Speqallsty_czna ekspe,rtyza
Odrosty na pniu. Susz dendrologiczna okreslajgca
. . Drzewo pochodzace L S
300 konarowy i gateziowy 1% - 2 koMDONOWanego kondycje i stabilnosé drzewa,
25 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 280 560 - 12 25 fizjologiczny. Blizny po ukfad: g zawierajgca wskazania do
konarach z widocznym pielegnacji. Badanie
.. przestrzennego S
rozktadem w réznych fazach cmentarza tomografem w 3 miejscach.
rozwoju. Jeden pien wyraznie ravkodcielnego Test obcigzeniowy
wychylony nad ulice. Badanie przy g dynamiczny. PILNE. Usuniecie
mtotkiem diagnostycznym kamieni zalegajacych pod
niejednoznaczne korong drzewa
Kondycja drzewa ostabiona. Do zachowania,
Odrosty z odziomka. Poprawa warunkow
Rozwidlenie z oznakami glebowych,
ostabienia. Gérna czesé A Specjalistyczna ekspertyza
korony w ztym stanie dendrologiczna okreslajaca
. Drzewo pochodzgce . S
zdrowotnym. W pniu kondycje i stabilnos¢ drzewa,
widoczna blizna po z komponowanego zawierajgca wskazania do
26 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 380 530 - 10 25 uktadu

odtamanym przewodniku z
widocznym rozktadem. Blizny
po konarach z widocznym
rozktadem w réznych fazach
rozwoju. Badanie mtotkiem
diagnostycznym
niejednoznaczne

przestrzennego
cmentarza
przykoscielnego

pielegnacji. Badanie
tomografem w 3 miejscach.
Test obcigzeniowy
dynamiczny.

PILNE. Usuniecie kamieni
zalegajacych pod korong
drzewa
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Obwdéd

. Obwod | Powierzchnia | . . i
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu [m] [m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Do zachowania,
Poprawa warunkow
| h
Kondycja drzewa ostabiona. & ebgw_yc ’
. . , A Specjalistyczna ekspertyza
Rozwidlenie bez wyraznych . P
. , ,. | Drzewo pochodzgce | dendrologiczna okreslajgca
oznak ostabienia. Gorna czes¢ L S
Koronv w zlvm stanie z komponowanego kondycje i stabilnosé drzewa,
27 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 235 360 - 6 23 v v , uktadu zawierajgca wskazania do
zdrowotnym. Korona wtdrna. . - .
. . przestrzennego pielegnacji. Badanie
Badanie mtotkiem L
. cmentarza tomografem w 3 miejscach.
diagnostycznym L . L
L przykoscielnego Test obcigzeniowy
niejednoznaczne . L
dynamiczny. PILNE. Usuniecie
kamieni zalegajacych pod
korong drzewa
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowa, dr'zewo seqmwe. Do zachowania,
Brak korony pierwotnej, ,
Poprawa warunkéw
powstaty okazata korona A lebowvch
wtdrna. Korona wtérna POMNIK PRZYRODY & . y ’
. . Specjalistyczna ekspertyza
Swiadczgca o wycofywaniu Drzewo pochodzace . P
korony pierwotnej. W pniu z komponowanego dendrologiczna okreslajaca
28 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 480 560 - 8 12 yp ). WP P & kondycje i stabilnos¢ drzewa,

rozlegty otwarty ubytek z
préchnowiskiem i widocznymi
korzeniami przybyszowymi i
Swiezymi kolumnami
przewodzaco-
wzmacniajgcymi. Owocniki
zgliszczaka pospolitego

uktadu
przestrzennego
cmentarza
przykoscielnego

zawierajgca wskazania do
pielegnacji.

PILNE. Usuniecie kamieni
zalegajacych pod korong
drzewa.

23




Obwdéd

. Obwod | Powierzchnia | . . L,
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowa. Drzewo dojrzate.
Odrosty z odziomka. Korona A Do zachowania,
wtdrna. Rozwidlenie z Poprawa warunkow
. - . Drzewo pochodzace
oznakami ostabienia. W pniu 2 komponowanego glebowych,
29 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata 405 490 - 12 25 widoczna bliznapo uktadu specjalistyczna ekspertyza
odtamanym przewodniku. rzestrzenneso dendrologiczna okreslajaca
Susz konarowy i gateziowy Ementarza g kondycje i stabilno$¢ drzewa,
10% - fizjologiczny. Blizny po ravkoécielnego zawierajgca wskazania do
konarach z widocznym przy g pielegnacji.
rozktadem w réznych fazach
rozwoju.
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowa, drzewo sedziwe.
Korona wtérna $wiadczaca o
wycofywaniu korony A Do zachowania,
pierwotnej. W pniu rozlegty POMNIK PRZYRODY | Poprawa warunkéw
otwarty ubytek z Drzewo pochodzace | glebowych,
30 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 750 310 ) 10 20 prochnowiskiem i widocznymi | z komponowanego Specjalistyczna ekspertyza

korzeniami przybyszowymi i
Swiezymi kolumnami
przewodzaco-
wzmachniajacymi. Pien sktada
sie jakby z dwdch pni
osobnych. Owocniki
zgliszczaka pospolitego

uktadu
przestrzennego
cmentarza
przykoscielnego

dendrologiczna okreslajaca
kondycje i stabilnosé drzewa,
zawierajgca wskazania do

pielegnacji.
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Obwdéd

. Obwdd | Powierzchnia | . . L
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Drzewo o ostabionej kondycji.
Drzewo dojrzate. Korona
pierwotna w ztym stanie
zdrowotnym. Powstata
zdrowa korona wtdrna. .
Do zachowania,
Drzewo lekko pochylone. A .
. Poprawa warunkéw
Blizny po konarach z Drzewo pochodzgace lebowvch
widocznym rozktadem w z komponowanego § ec'ali\gt ézna ekspertvza
31 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 390 570 - 10 20 réznych fazach rozwoju. uktadu ped y' P , y
. . dendrologiczna okreslajaca
Badanie mtotkiem przestrzennego L S
. . kondycje i stabilnosé drzewa,
diagnostycznym wskazuje na | cmentarza L .
. L . zawierajgca wskazania do
rozktad drewna w pniu. przykoscielnego ieleanacii
Zarosniety rozlegty ubytek od pieleghac.
odziomka do wysokosci 4m.
W pniu widoczna blizna po
odtamanym przewodniku.
Susz konarowy i gateziowy 5%
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowa. Drzewo dojrzate.
Nasada korony na wysokosci
10m. Blizny po konarach z
widocznym rozktadem w . . .
.- . Do usuniecia, dojrzewajacy
réznych fazach rozwoju. Susz samosiew. zaburzona
32 Klon pospolity Acer platanoides 240 290 - 10 20 konarowy i gateziowy 10%. B !

Badanie mtotkiem
diagnostycznym wskazuje na
rozktad drewna w pniu od
odziomka do nasady korony.
Rozwidlenie z oznakami
ostabienia.

stabilnos¢ ze wzgledu na
podniesiony $rodek ciezkosci
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Obwdéd

. Obwdd | Powierzchnia | . . L
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowa. Drzewo dojrzate.
Samosiew wrastajacy w mur.
Nasada korony na wysokosci L . .
. Do usuniecia, dojrzewajacy
10m. Blizny po konarach z . .
widocznym rozkladem w samosiew wrastajgcy w mur
33 Klon pospolity Acer platanoides 240 350 - 12 20 - . kamienny, zaburzona
réznych fazach rozwoju. Susz S s
. . stabilnosé ze wzgledu na
konarowy i gateziowy 10%. odniesiony srodek ciezkosci
W nabiegach korzeniowych P v &
rozktad z owocnikami grzyba
gatunku wrosniak. W pniu
rozktad powierzchniowy.
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowa. Drzewo dojrzate.
Samosiew wrastajgcy w mur.
W odziomku ubytek z
rozktadem drewna. Badanie
mtotkiem diagnostycznym Do usuniecia, dojrzewajacy
wskazuje na rozktad drewna samosiew wrastajgcy w mur
34 Klon pospolity Acer platanoides 250 340 - 10 20 w pniu. Nasada korony na kamienny, zaburzona

wysokosci 10m. Blizny po
konarach z widocznym
rozktadem w réznych fazach
rozwoju. Rozwidlenie z
oznakami ostabienia. Konary z
rozktadem, dziuple zrobione
przez ptaki.

stabilnosé ze wzgledu na
podniesiony $rodek ciezkosci
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Obwdéd

. Obwod | Powierzchnia | . . L.
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu [m] [m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stan zdrowotny zgodny z fazg
rozwojowa. Drzewo dojrzate.
Samosiew wrastajgcy w mur.
Nasada korony na wysokosci Do usuniecia, dojrzewajacy
35 Klon pospolity Acer platanoides 230 410 - 10 20 15m. Blizny po konarach z B samosiew wrastajgcy w mur
widocznym rozktadem w kamienny
réznych fazach rozwoju. Susz
konarowy 20% i gateziowy
10%. Drzewo pochylone
Stan zdrowotny zgodny z fazg | A Do zachowania, .
. . Poprawa warunkéw
rozwojowa. Drzewo dojrzate. | Drzewo pochodzace lebowvch
Odrosty z odziomka i pnia. z komponowanego § ec'aliz,t ézna ekspertyza
36 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 300 530 - 12 22 Nasada korony na wysokosci | uktadu pec) y' P , y
. dendrologiczna okreslajaca
10m. korona jednostronna. przestrzennego . S
. . kondycje i stabilno$¢ drzewa,
Susz konarowy i gateziowy cmentarza L .
L . zawierajgca wskazania do
10%. przykoscielnego . "
pielegnacji.
. GK:
37 G,K' vaobluszcz Parthenocissus - - 12 - - Do usuniecia
pieciolistkowy . .
quinquefolia
38 GK: chrTueI GK: Humulus ) ) 6 ) ) Do usuniecia
zwyczajny lupulus
39 GK: blulszcz GK: Hedera helix - - 10 - - Do usuniecia
pospolity
. GP: Acer .
40 GP: klon pospolity platanoides - - 31 - 1-2 Do usuniecia
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Obwdéd

. Obwod | Powierzchnia | . . i
pnia phia na Grupy Srednica | Wysokos¢
Lp. Nazwa polska Nazwa facifiska na wys. wys. 5 cm krzewow/ korony drzewa/ Opis stanu zdro_wotnego/ Waloryzacja Wskazania do gospodarki
130 cm drzewa krzewu uwagi drzewa drzewostanem
np.g n.p.g. Podrostu (m] (m]
.p.g. 5
[em] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. GP: Acer L
41 GP: klon pospolity platanoides - - 5 - 1-2 Do usuniecia
GP: Acer
2 : i - - - 1-2 D ieci
4 GP: klon pospolity platanoides 5 0 usuniecia
. GP: Acer L
43 GP: klon pospolity platanoides - - 20 - 1-2 Do usuniecia
. GP: Acer L
44 GP: klon pospolity platanoides - - 30 - 1-2 Do usuniecia
. GP: Acer L
45 GP: klon pospolity platanoides - - 115 - 1-2 Do usuniecia
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16. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

W ramach inwestycji nie planuje sie wykonania usunie¢ drzew i krzewow.

16.1.

DANE OGOLNE

Drzewa i krzewy do usuniecia ze wzgledu na planowang inwestycjg sklasyfikowano w nastepujgcych

grupach:

drzewa, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nad ziemig przekracza 80 cm (gatunki topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego) lub 65 cm (kasztanowca pospolitego, robinii
biatej, platanu klonolistnego) lub 50 cm (pozostate gatunki drzew) do usuniecia ze wzgledu
na kolizje z inwestycja;

drzewa, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nad ziemig nie przekracza 80 cm (gatunki
topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego) lub 65 cm (kasztanowca pospolitego,
robinii biatej, platanu klonolistnego) lub 50 cm (pozostate gatunki drzew) do usuniecia ze
wzgledu na kolizje z inwestycja;

krzewy, rosngce w skupisku o powierzchni ponizej 25 m? do usunigcia ze wzgledu na
kolizje z inwestycja;

grupy podrostu drzew (samosiewy), ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nad ziemig nie
przekracza 80 cm (gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego) lub 65
cm (kasztanowca pospolitego, robinii biatej, platanu klonolisthego) lub 50 cm (pozostate
gatunki drzew), do usuniecia ze wzgledu na zty stan zdrow do usuniecia ze wzgledu na

kolizje z inwestycja;

16.2. TABELE GOSPODARKI| DRZEWOSTANEM
DRZEWA WYMAGAJACE DECYZJI DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA
Obwod | 51 6d
pnia .
Numer na wys pnia na
Lp. inwentaryzacyjny Nazwa polska 130 cm wys. 5 cm Opis stanu zdrowotnego/ uwagi
n.p.g.
n.p.g. [cm]
[cm]
Cvorvsik Nasada korony na wysokosci ,
1. 2 YPry 100 140 pochylone w kierunku kosciota — gérna czesé korony pionowa,
groszkowy L ,
brgzowienie igiet wyrazne
Stan zdrowotny zgodny z faza rozwojowa. Drzewo dojrzate.
Nasada korony na wysokosci 10m. Blizny po konarach z
. widocznym rozktadem w réznych fazach rozwoju. Susz konarowy
2 32 Klon pospolity 240 290 i gateziowy 10%. Badanie mtotkiem diagnostycznym wskazuje na
rozktad drewna w pniu od odziomka do nasady korony.
Rozwidlenie z oznakami ostabienia.
Stan zdrowotny zgodny z faza rozwojowa. Drzewo dojrzate.
Samosiew wrastajacy w mur. Nasada korony na wysokosci 10m.
3. 33 Klon pospolity 240 350 Bllzny.po konarach z Wfdoczn.ym rozkladem w réznych fazach
rozwoju. Susz konarowy i gateziowy 10%.
W nabiegach korzeniowych rozktad z owocnikami grzyba
gatunku wrosniak. W pniu rozktad powierzchniowy.
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Obwod | 5164
pnia .
Numer na wys. pnia ha
Lp. |. . Nazwa polska wys. 5cm Opis stanu zdrowotnego/ uwagi
inwentaryzacyjny 130cm
n.p.g. n.p.g.
[cm] [em]
Stan zdrowotny zgodny z fazg rozwojowa. Drzewo dojrzate.
Samosiew wrastajacy w mur. W odziomku ubytek z rozktadem
drewna. Badanie mtotkiem diagnostycznym wskazuje na rozktad
4. 34 Klon pospolity 250 340 drewna w pniu. Nasada korony na wysokosci 10m. Blizny po
konarach z widocznym rozktadem w réznych fazach rozwoju.
Rozwidlenie z oznakami ostabienia. Konary z rozktadem, dziuple
zrobione przez ptaki.
Stan zdrowotny zgodny z fazg rozwojowa. Drzewo dojrzate.
. Samosiew wrastajagcy w mur. Nasada korony na wysokosci 15m.
> 35 Klon pospolity 230 410 Blizny po konarach z widocznym rozktadem w réznych fazach
rozwoju. Susz konarowy 20% i gateziowy 10%. Drzewo pochylone

KRZEWY NIE WYMAGAJACE DECYZJI DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

Obwod | 564 _ .
pnia . Powierzchnia
Numer na wys pnia na Grupy Opis stanu
Lp. . . Nazwa polska ) wys. 5 cm . .
inwentaryzacyjny 130 cm n krzewow/ zdrowotnego/ uwagi
n.p.g. P& podrostu
[cm]
[cm]
Zywotnik Réwnomiernie
1. 7 zachodni - - 1 zbudowany, dobry
‘Szmaragd’ stan zdrowotny
Zywotnik .
2. 10 zachodni - - 1 Kf)ro’na JedrTostronna,
A , nierébwnomierna
Szmaragd
3. 11 Cyprysik 25 45 ) Zz'amlera, koror?a.
groszkowy azurowa, susz igiet
4, 14 Cyprysik Lawsona - - 1 dobry stan zdrowotny
5. 15 Cyprysik Lawsona - - 1 dobry stan zdrowotny
6. 16 Cyprysik Lawsona - - 1 dobry stan zdrowotny
7. 17 Cyprysik Lawsona - - 1 dobry stan zdrowotny
3. 37 G.K: \.IVIrlOb|USZCZ i i 12
pieciolistkowy
9. 38 GK: chmlel i i 6
zwyczajny
10. 39 GK: blulszcz ) ) 10
pospolity
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GRUPY PODROSTU NIE WYMAGAJACE DECYZJI DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE, Z INWESTYCJA

Powierzchnia
Numer Grupy Opis stanu
Lp. N Isk , .
P inwentaryzacyjny azwa poiska krzewow/ zdrowotnego/ uwagi
podrostu
1 9 GB: funkia, 5
starzec, lawenda
2. 40 GP: klon pospolity 31
3. 41 GP: klon pospolity 5
4, 42 GP: klon pospolity 5
5. 43 GP: klon pospolity 20
6. 44 GP: klon pospolity 30
7. 45 GP: klon pospolity 115

17. PRZESADZENIE KRZEWOW

17.1.

DANE OGOLNE

Do przesadzenia zakwalifikowano krzewy w dobrym stanie zdrowotnym.

Powierzchnia
Numer Grupy . .
Lp. inwentaryzacyjny Nazwa polska krzewow/ Opis stanu zdrowotnego/ uwagi
podrostu
1. 5 GK: hortensja ogrodowa 4 9 szt., dobry stan zdrowotny
2. 6 GK: hortensja ogrodowa 6 6 szt., dobry stan zdrowotny
3. 8 GK: hortensja ogrodowa 6 10 szt., dobry stan zdrowotny
4, 9 GK: hortensja ogrodowa 8 4 szt. , dobry stan zdrowotny
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17.2. PROGRAM ROBOT

Przesadzanie roslin powinno obejmowacé nastepujgce cykle pracy:
- przygotowanie roslin;

- przygotowanie miejsca do tymczasowego przechowania;

- wykopanie ze starego siedliska;

- przeniesienie roslin w miejsce tymczasowe;

- pielegnacja roslin w miejscu tymczasowym;

- wykopanie i przygotowanie dotu pod nasadzenia w nowym siedlisku (po zakonczeniu prac
budowlanych);

- posadzenie roslin;

- mulczowanie powierzchni pod roslinami;

- podlanie roslin.

17.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

¢ Rosliny bedg wykopane wraz z brytg korzeniowa.

e Przed przystgpieniem do wykopania roslin nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢é czesc
nadziemna, przed utratg wody, owijajgc je tkaning jutowa.

e Na kilka godzin przed przesadzaniem ziemie wokot roslin nalezy podla¢ tak, aby podczas

przesadzania bryfa nie rozpadta sie.

17.4. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA DO TYMCZASOWEGO PRZECHOWYWANIA ROSLIN
Przygotowanie miejsce, gdzie rosliny pozostang zadotowane az do momentu ponownego posadzenia.
Miejsce do przechowania roslin powinno by¢ ostoniete, nie w bezposrednim nastonecznieniu.

Wielkos¢ dotu powinna by¢ taka, aby bryta korzeniowa przesadzanej rosliny swobodnie sie miescita.

17.5.  WYKOPANIE ROSLIN

e rosliny nalezy wykopywac z nalezytg starannoscia, tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego
oraz korony.

e Bryle korzeniowg (system korzeniowy wraz z ziemig, w ktérej rosto) nalezy wycigé na obszarze
co najmniej 2/3 szerokosci korony, owing¢ jutg lub folig i zwigza¢ w celu zabezpieczenia przed
przemieszczaniem sie masy ziemi podczas transportu.

e W przypadku uszkodzenia czesci korzeni, ktére siegaly poza wycietg bryte nalezy przycig¢ w
podobnym zakresie réwniez korone.

e Przetransportowac rosliny do miejsca tymczasowego sktadowania, uwazajgc aby nie uszkodzi¢

czesci nadziemnej oraz bryly korzeniowe;.

17.6. PRZECHOWYWANIE DRZEW
Podczas przechowywania drzew nalezy dba¢ o odpowiednig wilgotnos¢ bryty korzeniowej, nie

dopuszczac do jej przesuszenia, uszkodzenia korzeni, pnia oraz korony.
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17.7. PRZYGOTOWANIE NOWEGO STANOWISKA

o Wytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczyc je;

e Rosliny bedg posadzone w to samo miejsce po zakonczeniu prac budowlanych.

e W miejscu wyznaczonym do sadzenia roslin nalezy wykopaé doty i zaprawi¢ je w catosci
ziemig urodzajng. Srednica i gleboko$é dotu muszg by¢ takie, by bryta korzeniowa
przesadzanych roslin swobodnie sie miescita.

o Doty nalezy zapetni¢ zageszczajgc tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego, nastepnie

podla¢ w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

17.8. SADZENIE ROSLIN

¢ Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

e Sadzenie odbywac sie moze do wczesniej uprawionego gruntu, na takg samg gtebokos¢ na
jakiej rosliny rosty w miejscu pierwotnym (jednak w misie obnizonej wzgledem otaczajgcego
gruntu o 5 cm).

e Ziamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé.

¢ Rosline sadzimy w odpowiednio zaprawionym dole.

e Glebe pod roslinami nalezy mulczowac; do $cidtkowania nalezy zastosowac zrebki pochodzgce
z przekompostowanych i rozdrobnionych gatezi, uzyskanych ze zmielenia usuwanych drzew i
krzewow lisciastych o fakcji w najdtuzszym wymiarze do 6 cm; Scidtka nie moze zawiera¢ czesci
nierozdrobnionych, zanieczyszczen innymi materiatami pochodzenia organicznego (np. pokosu,
chwastéw itp.), warstwa 5 cm;

e Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

17.9. TERMIN PRZESADZENIA

Rosliny nalezy przesadzac jesienig, po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego lub wiosng przed
rozpoczeciem wegetacji, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych — dni pochmurne z opadem,
temperatura dodatnia. Dopuszcza sie przesadzanie roslin poza tym okresem, ale z zachowaniem
sztuki ogrodniczej — z wyjgtkiem okresu suszy i nadmiernego nastonecznienia. Podnosi to jednak

ryzyko gorszego przyjecia sie przesadzanych roslin.

18. NAWIERZCHNIE

18.1. DANE OGOLNE

Planuje sie wykonanie nawierzchni wokot kosciota z kruszywa kamiennego. Zastosowano pochylenie
poprzeczne nawierzchni jednostronne o wartosci 2%, za$ podtuzne dostosowane do uksztattowania
terenu. Woda opadowa z rejonu inwestycji bedzie odprowadzana powierzchniowo w granicach terenu
przeznaczonego pod inwestycje.

UWAGA!

Nawierzchnia alejki wzdluz wschodniej sciany kosciota, gdzie konieczna bedzie ochrona

systemu korzenioweqo drzew musi zosta¢ ‘nalozona’ na powierzchnie po uprzedniej recznej

rozbiérce nawierzchni.

Wszelkie prace muszg by¢ wykonane recznie. Zakazuje sie uzywania sprzetu mechanicznego i
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ruchu samochodoéw.

Zakazuje sie korytowania ponizej poziomu rozebranej nawierzchni.

Zakazuje sie stosowania obrzezy wymagajacych liniowego korytowania, ponizej poziomu
rozebranej nawierzchni

Zakazuje sie usuwania, przecinania korzeni oraz skladowania materiatbw budowlanych w

obrebie koron drzew.

18.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa naturalnego — 620 m?

e Kruszywo kamienne, grubosci 8 cm

e warstwa podbudowy - kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie
#0/31,5 mm, grubosci 10 cm,

e warstwa odsgczajgca z piasku lub pospodtki, grubosé 10 cm

Obrzeze — 283 mb
Kostka granitowa 15/17 uktadana na betonie C12/15, zaprawienie spoin cementem.

18.3. SzZCzZEGOLY WYKONANIA

e Zdja¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod roboty budowlane.

e Zdjety humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubosci do 0,3 m),
spryzmowanie do ponownego wbudowania w tereny zielone.

e Koryto pod nawierzchnie wykona¢ do poziomu niwelety robét ziemnych (zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi), w obrebie koron drzew nie korytowac¢ ponizej poziomu
rozbiorek, nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s=0,97(1,0). W wypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika
zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.

e Nadmiar gruntu z wykopdéw nalezy wywiezc.

e Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu stwierdzenia
usytuowania istniejgcego uzbrojenia.

o Ulozy¢ kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Nastepnie
zagesci¢ kolejne warstwy lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0).

o Wykonac¢ nawierzchnie z kruszywa wg. instrukcji producenta. Zagescic jg lekkimi walcami lub
ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia wymaganego przez producenta.

¢ Odwodnienie spadkami podtuznymi i poprzecznymi w przylegty teren.

19. SCHODY S2

W ramach zadania planuje sie remont schodéw kamiennych terenowych.

Szerokos$¢ schodow 1,6 m
Liczba stopni 4

Wysokos¢ stopnia 15cm

Gtebokos¢ stopnia 30cm

34



Bezposrednio na wyprofilowanym gruncie, ukladamy warstwe mrozoodporng z kruszywa, zwiru lub
pospotki grubosci ok. 20 cm, a nastepnie na podbudowie z potsuchego betonu (B10) o grubosci ok. 10
cm montujemy pojedynczo stopnie blokowe z granitu 80x35x15. Kolejne stopnie w biegu zachodzg na
siebie min. 2 cm. Nalezy zapewni¢ niewielkie nachylenie stopni (ok. 1%) umozliwiajgce odptyw wody
ze schoddéw. Spoiny pomiedzy stopniami wypetniamy elastyczng fugg o grubosci 3-5 mm, wykonang z
uszczelniacza poliuretanowego lub silikonu. Obramowaniem schodéw sg krawezniki granitowe
15x30cm.

20. BRAMA B1

P6znogotycka brama wjazdowa z XV-XVI w. wykonana z cegty, wkomponowana w kamienny
mur otaczajacy teren opracowania. Kompozycja potudniowej elewacji bramy niesymetryczna,
zaakcentowana wiezyczka. Brama zdobiona blendami, w czesci przejazdowej nieregularnie
usytuowanymi. Blendy pierwotnie otynkowane. Wiezyczka z dachem dwuspadowym krytym
dachowka ceramiczng. Po prawej stronie znajduje sie blenda w ksztalcie kota.
Elewacja poinocna symetryczna, posiada dach pulpitowy, kryty dachdéwkg ceramiczna.
Obecnie dotkliwie uszkodzona poprzez powalone drzewo. Wymaga remontu i konserwacji
zachowanego fragmentu oraz odtworzenia zawalonej cze$ci. Szczegdtowe rozwigzania w

branzy architektura/konserwacja.

21. BRAMA B2

Brama skladata sie prawdopodobnie z dwodch filaréw ceglanych wkomponowanych w
kamienny mur otaczajgcy teren opracowania. Filary o kwadratowych trzonach, przykryte
czworoboczng czapa. Obecnie zachowat sie fragment jednego filaru. Nalezy odbudowaé
brakujgce filary z materiatow uzyskanych po rozbidrce. Szczegdétowe rozwigzania w branzy

architektura/konserwacja.

22. MUR KAMIENNY

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obejmujgcy remont muru, wykonanego z
luzno utozonych kamieni, otaczajgcego teren opracowania o diugosci ok. 200m. W zwigzku z
inwestycjg planuje sie rozbiorke muru, a nastepnie utozenie na nowo. Nalezy zachowaé
szczegoblng ostroznosc¢ przy drzewach wrastajgcych w mur. Nie nalezy wyjmowac¢ mocno
trzymajgcych sie kamieni w okolicy drzew. Spoinowa¢ iniekcyjnie za wyjatkiem miejsc z
widocznymi korzeniami. Przebieg muru pokazano na planszach projektowych. Szczegotowe

rozwigzania w branzy architektura/konserwacja.

23. MALA ARCHITEKTURA

23.1. LAwkl
W projekcie przewidziano montaz - 8 szt. tawek z oparciem i podtokietnikami.

Wymiary: 165 cm x 55 cm x 80 cm, dtugos¢ siedziska 150 cm, szerokosc¢ siedziska 40 cm
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Konstrukcja nosna wykonana z zeliwa i stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny.

Siedzisko wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha.

Usytuowanie tawki ilustruje rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
“» b > o o \ 5 -‘ g ~ \\\ e 3 2 = '.,
L 1 {‘- \ ,‘ .. T '. N -

LW

Szczegoty montazu

e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.

e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

e  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

23.2. KOSZE NA SMIECI

W projekcie przewidziano Montaz 3 szt. koszy na $mieci

Wymiary: wymiary — 45 cm, wysokos¢ — 65 cm, pojemnos¢ — 35|

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny.

Usytuowanie koszy ilustruje rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

Szczegdly montazu

e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajacej dtugosci
elementow kotwigcych.
e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.
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¢  Wypehienie otworéow mieszanka betonu C12/15.

23.3.  STOJAKINA ROWERY

W projekcie przewidziano montaz 2 szt. stojakdw na rowery.
Wymiary: dlugos$é - 110 cm, szerokos¢ — 5 cm, wysokos¢ — 85 cm
Konstrukcja no$na wykonana ze stali lakierowanej na kolor czarny.

Usytuowanie stojakéw ilustruje rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

Py . Pl BT =

Szczegoty montazu

e Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.

e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

e  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

24. PROJEKT NASADZEN

24.1. DANE OGOLNE

Dziatania projektowe na terenie inwestycji, majg na celu wprowadzenie nasadzen zastepczych

oraz ozdobnych drzew, grup krzewow, traw, bylin, ktére wzbogacg zasoby zieleni.

24.2. WYKAZ NASADZEN

B — roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i/lub siatkg druciang (B+S);
Pa — forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien prosty, pozbawiony
pozostatosci po usunietych konarach. Wysokos¢ pnia mierzona
od projektowanego poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami
do najnizszych konaréw korony;

Pa 250/16-18 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250 cm i obwodzie od 8 - 104 cm
na wysokosci 100 cm;

X 2 — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania; szkétkowanie dwukrotne;
skrzynia/pojemnik 1 m3- krzew wyprodukowany w pojemniku lub skrzyni o pojemnosci 1 m?3;

wys. 4 m — wysokos¢ krzewu w momencie zakupu;

3-4 pedy — minimalna liczba pedoéw krzewu/byliny w momencie zakupu.
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DRZEWA LISCIASTE

Nr
rozl;ny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
1. Lipa drobnolistna B, Pa 200-250/35-38 cm, x3 10
2. Sliwa wigniowa ‘Pissardii’ B; Pa 200-250/12-14 cm, x2 3
3. Jabton ozdobna ‘Ola’ B; Pa 200-250/12-14 cm, x2 3
4. Mitorzab dwuklapowy B; Pa 200-250/12-14 cm, x2 1
RAZEM: 17
RaBATA R1
Nr
rosliny Powierz Liczba
na Nazwa Parametry Rozstawa chnia sztuk
planie
. . C2, wys. 20-40 cm, 2 2
kosodrzewina odm. pumilio min. 3-4 pedy 4 szt./m 3m 12
ostnica cieniutka odm. Ponytails P11, wys. 12 szt./m? 3m? 36
proso rézgowate odm. Rehbraun P11, wys. 4 szt./m? 3m? 12
rozplenica japonska odm. P11, wys. 4 s7t./m? 3m? 12
R1 Hameln
krwawr’uk ogrodowy ‘Cerise P11, wys. 12 szt.Jm? 3m? 36
Queen
jezéwka odm. Cheyenne Spirit P11, wys. 12 szt./m? 3m? 36
przetacznik ktosowy odm. Blue P11, wys. 12 szt /m? 3m? 36
Bougquet
szatwia lekarska odm. Tricolor P11, wys. 12 szt./m? 3m? 36
RAZEM: 24 216
RABATA R2
Nr
rosliny Nazwa Parametry Rozstawa POW|_erz Liczba
na chnia sztuk
planie
kosodrzewina odm. pumilio C2, wys. 20-40 cm, 4 szt./m? 3m? 12
min. 3-4 pedy
ostnica cieniutka odm. Ponytails P11, wys. 12 szt./m? 3m? 36
proso rézgowate odm. Rehbraun P11, wys. 4 szt./m? 3m? 12
rozplenica japonska odm. P11, wys. 4 s7t./m? 3m? 12
R1 Hameln
krwawnik ogrodowy “Cerise P11, wys. 12 szt./m? 3m? 36
Queen
jezéwka odm. Cheyenne Spirit P11, wys. 12 szt./m? 3m? 36
przetacznik klosowy odm. Blue P11, wys. 12 s7t./m? 3m? 36
Bouguet
szatwia lekarska odm. Tricolor P11, wys. 12 szt./m? 3m? 36
RAZEM: | 24 | 216
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24.3. WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIALU ROSLINNEGO

Drzewa powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny powinny

byé min. dwa razy szkétkowane. Rosliny powinny by¢é produkowane w balotach (nasadzenia wiosna

lub jesien) lub pojemnikowane (nasadzenia latem) i oznakowane etykietg zawierajgcg dane

identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika). Krzewy powinny mie¢ minimum

3-6 (krzewy dwa razy szkotkowane) pedéw z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Materiat

szkotkarski powinien ponadto posiada¢ cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023 i w miare

mozliwosci pochodzié z rodzimych szkétek.

Uzyty do nasadzen materiat:

Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Rosliny powinny byé wiasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwa facinska, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

Drzewa powinny by¢ o obwodzie pnia podanym w tabeli z nasadzeniami;

Korony drzew powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany;

Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkétce, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokosci okoto 200 — 250 cm;

Krzewy lisciaste powinny mie¢ wysokos¢ oraz liczbe peddéw odpowiednig do zastosowanego
gatunku i odmiany;

Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkétkowane;

Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym;

System korzeniowy drzew i krzewdw, bylin i traw powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien byé zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

Silne uszkodzenia mechaniczne;
Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,;
Slady zerowania szkodnikéw;
Oznaki chorobowe;
Zwiedniecia i pomarszczenia kory zarébwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;
Martwica i pekniecia kory na przewodniku;
Uszkodzenia paczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il wyborze
formy piennej;
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e Dwupedowe korony drzew formy piennej;
e Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

¢ Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podktadka.

24.4. TERMIN NASADZEN

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia
ich wegetacji, jesienig — po okresie zakohczenia wegetacii;

- rosliny z brytg korzeniowa wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od
poczagtku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzié
caly rok w zalezno$ci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzi¢ roslin
w upalne dni — szczegdlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem korzeniowym.
Przy czym zaleca sig, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem korzeniowym
zostat wysadzony tego samego dnia, w ktorym zostat dostarczony lub wyjety z dotu zimowego.
Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia dostarczonego materiatu w ciggu jednego dnia,

pozostate rosliny nalezy zadotowac.

24.5. TRANSPORT ROSLIN
Transport materiatébw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

e Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedoéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

e Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w szkétce powinny by¢ wykopane z
odpowiednig brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym
rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

e Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

e Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktoérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwréci€¢ szczegolng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki

korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.
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24.6.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony
do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkofce nie przesecht podczas
transportu, oraz skladowania na placu budowy.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoécig
podlewania,

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢é obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. Czas pomiedzy wykopaniem
materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy
dopilnowac¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu, oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia
materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoécig
podlewania,

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. W czasie transportu drzewa muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni i pedéw. Rosliny z brytg

korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach.

PobrozE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastoéw, moze pochodzi¢ jedynie z

gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm

wierzchniej warstwy). Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowatg

- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- musi by¢ pozbawiona kamieni,

- wymagane proporcje poszczegoélnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawarto$¢ 12 - 18%

frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%

frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartosc 45 - 70%

frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%,

nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,

wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3 -
1,6T/m3,

wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢ mineratow: N
25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z
zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.
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Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

e ziemie urodzajng pod nasadzenia z krzewdw i bylin rozktadamy warstwg grubosci 30 cm w
miejscu rozbieranej nawierzchni chodnikowej oraz 20 cm w miejscu rekultywowanego terenu
zieleni,

e doty pod drzewa o wymiarach 150x150x70 (dtugos$¢ x szerokosc¢ x gtebokos$¢) nalezy zaprawié
w petni ziemig urodzajng w terminie wrze$niowym,

e do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 2.1,

e teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna
cementu,

e po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnaé, wygrabic¢ i usung¢ zanieczyszczenia,

e natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia krzewow i bylin,

e wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego.

24.7. Nawozy

Rosliny sadzone jesienig nawozimy wiosng po rozpoczeciu wegetacji (kwiecien-maj). Rosliny sadzone
wiosng nawozimy po ok. 4-6 tygodniach, stosujgc potowe zalecanej dawki. Roczna dawka nawozu
wielosktadnikowego np. Azofoska, Fruktus lub inne wynosi ok. 30 gna m? zastosowana w 2-3
terminach. Ostatnie nawozenie powinno by¢é dokonane w koncu czerwca, aby nie przediuzaé
wegetacji i nie opdéznia¢ przygotowania sie roslin do zimy.

Na glebach lekkich, piaszczystych (o matym kompleksie sorpcyjnym) w celu zapobiegania
wyptukiwaniu nawozéw, nawozimy czesciej, aw mniejszych dawkach. Nawéz rozsypujemy, co
najmniej tak szeroko jak siegajg gatezie rosliny, poniewaz korzenie siegajg znacznie dalej niz korona.
Nie dotyczy to roslin $wiezo posadzonych. Rozsypywanie nawozu tuz przy nasadzie roslin jest
mniej skuteczne, a czesto wrecz szkodliwe, z uwagi na wysokg koncentracje blisko rosliny. Stosujgc
nawoéz na swiezg Sciotke polecane jest zwiekszy¢ nawozenie azotem, dodajgc ok. jednej czwartej
wagowej np. saletry amonowej, poniewaz bakterie rozktadajgce s$ciotke pobierajg azot, a wiec
w pewnym czasie ograbiajg z niego rosline. Rozsypujgc nawéz nalezy zwraca¢ uwage, aby nie padat
na liscie, gdyz moze je poparzy¢. Po rozsianiu hawozu nalezy wptukac¢ go do gleby przez podlanie lub

ptytko zmieszac z gleba.

Bardzo dobrymi i wygodnymi sg nawozy o spowolnionym dziataniu, np. Osmocote 5-6 M, Hydrocote
5-6 M. Poszczegodlna granulka zwiera komplet sktadnikéw makro imikro, otoczonych
potprzepuszczalng otoczka, ktéra pod wptywem wody stopniowo (5-6 miesiecy) uwalnia do gleby
zawarte w niej sktadniki pokarmowe dla roslin. Zastosowany nawdz w marcu-kwietniu wystarcza
roslinom przez caly okres wegetacyjny. Warunkiem dobrego iskutecznego dziatania jest
umieszczenie nawozu w wilgotnej ziemi na gtebokosc 4-5 cm. Ogréd zatozony na glebach zyznych nie
wymaga tak obfitego nawozenia. Po kilku latach od posadzenia, dobrym zakorzenieniu sie roslin

drzewiastych mozna silnie ograniczy¢ lub catkowicie zaprzesta¢ nawozenia bez szkody dla wzrostu
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24.8. SCIOLKOWANIE
Do sciotkowania zaleca sie zastosowanie zrebkow uzyskanych ze zmielenia gatezi lub kory sosnowe;.
Kora do scidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendéw grzybow. Zaleca sie

zastosowanie warstwy mulczu sredniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla krzewow i pnaczy.

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konaréw pedoéw i gatezi drzew
lisciastych. Sg to wiéry drewniane o szeroko$ci minimum 2 cm, dtugosci minimum od 2 do 8 cm, nie
posiadajgce zanieczyszczen. Zrebki, powinny byé przekompostowane minimum 1 sezon i sterylne
(tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybdéw). Odczyn stosowanych zrebkéw powinien

by¢ obojetny.

UWAGA!
Misa wokdét kazdego drzewa musi mie¢ srednice min 1,5 metrallll Tak by podczas koszenia

podkaszarka nie uszkodzi¢ pni. Misy nalezy odchwaszczaé recznie.

24.9. PALIKOWANIE

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczyé drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.

paliki drewniane toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm , $rednicy 8 mm, 3 paliki na drzewo, rygle
poprzeczne 3 szt. — potwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej 60 cm. tasma do
mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5¢cm,

Palikowanie za pomocg tréjnogéw, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczna.
Wysokos¢ palika powinna odpowiadaé dtugosci pnia i umozliwiaé swobodne ruchy korony drzewa na
wietrze. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pieh od pala i

zapobiegac ocieraniu sie.

24.10. SZCZEGOLY WYKONANIA

NASADZENIA DRZEW przy zastosowaniu tzw. systemu warszawskiego
Przygotowanie balotowanych drzew do nasadzen poprzez zdjecie nadmiaru ziemi z odziomka
(dolnej czesci pnia) i odstoniecie nabiegdw korzeniowych (miejsc, gdzie korzenie tgczg sie z
pnhiem);
Wytyczenie miejsc nasadzen w terenie i oznaczenie ich;
Wykopanie dotdow w wyznaczonych miejscach; dot powinien mie¢ gtebokos¢ o okoto 10 cm
wiekszg od wysokosci brylty korzeniowej i srednice o okoto 20-30 cm wiekszg niz bryta
korzeniowa. Spod dotu powinien miec¢ Sciete sciany w ksztatt kwadratu, aby zminimalizowac
ryzyko okreznego rozwoju korzeni.
Wysypanie dna dotu mieszankg piasku i zwiru, w celu poprawienia warunkéw powietrznych
strefy korzeniowej;
Zdjecie juty oplatajgcej odziomek oraz rozciecie drutu zabezpieczajgcego, co zapobiegnie
w przyszitosci powstawaniu choréb grzybowych odziomka;

Umieszczenie drzewa w wykopie;
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Rozstawienie wokét bryty korzeniowej 4 grubych rur z tworzywa sztucznego i wypetienie ich
mieszankg z kruszywa, co pozwoli na przenikanie tlenu w gtebsze warstwy gleby (tzw. studnie
napowietrzajgce);

W przypadku duzych bryt korzeniowych zaleca sie zastosowanie podziemnego systemu
stabilizujgcego w gruncie z uzyciem pasow o kotw. Na wierzchu bryty korzeniowej wokot
odziomka umieszcza sie dodatkowo mate kokosowg docinajgc jg w taki sposéb, aby nie
zachodzita na odziomek i nie powodowata jego nadmiernego uwilgotnienia;

Zasypanie dotow ziemig; stosujemy mieszanke gleby z matg ilodcig czesci organicznej tj. ok.
2%. Im wyzej profilu glebowego, tym czesci organicznych moze by¢ wiecej. Zbyt duza ilo$¢
materii organicznej w gtebszych partiach gleby uniemozliwia poprawny obieg powietrza.
Odziomek drzewa powinien sie znalez¢ na poziomie gruntu lub nieco wyzej, nie wolno dopuscié
do jego zasypania.

Po ustabilizowaniu bryly korzeniowej i wykonaniu systemu napowietrzajgcego usuwa sie
plastikowe rury.

W przypadku drzew, dla ktérych nie stosowano podziemnego systemu stabilizujgcego nalezy
zastosowac zabezpieczenie drzew solidnym tréjnogiem;

Ziemie wokoét posadzonych drzew nalezy prawidtowo ubi¢ i uksztattowaé w misy o Srednicy
okoto 20 cm wiekszej od $rednicy dotu, zbierajgce wode. Ziemie profilujemy tak, aby powstato
ok. 10-centymetrowe zagtebienie przy krawedzi dotu oraz wyprofilowany spadek od balotu w
kierunku krawedzi misy.

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 8 cm warstwg zrebkéw. Nie nalezy stosowaé Sciofki
bezposrednio przy nasadzie pnia - nalezy pozostawi¢ dystans 10-15 cm wolnej, nie pokrytej
przestrzeni wokot pnia drzewa.

Zaleca sie podac¢ roslinom szczepionke mikoryzowg w dawce 50 ml/drzewo.

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢ stosujgc okoto 20-30 litréw na 1 drzewo.
Zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody przez
naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej farby ochronnej, dziatajgcej prze kilka lat (np.
Arbo-Flex), bgdz tez owiniecie pnia tasma jutowa.

Zastosowanie na pien drzewa ostony opaskowej zapobiegajgcej uszkodzeniom spowodowanym
przez gryzonie lub wieksze zwierzeta (wys. 1 m).

Zastosowanie automatycznego podlewania drzew - kilkudziesieciolitrowych zbiornikéw wody

(workéw), zapewniajgcych jej podaz do systemu korzeniowego drzewa przez okoto 5-9 dni.

NASADZENIA KRZEWOW

Wytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczy¢ je;

Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

Krzewy nalezy posadzi¢ do dotdw dostosowanych wielkoscig do bryly korzeniowej, wykopanych
w wyznaczonych miejscach; doty pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng (ziemia
urodzajna nie moze zawiera¢ jakichkolwiek kamieni i kompostu);

Posadzi¢ krzewy na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce czy doniczce;
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Ziemie wokét posadzonych krzewdw nalezy prawidtowo ubi¢ i uksztattowaé w misy z wyraznie
uformowanymi brzegami, zagtebione w podtozu na 5 cm, zbierajgce wode;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowac; do Scidtkowania nalezy zastosowac zrebki pochodzace z
przekompostowanych i rozdrobnionych gatezi, uzyskanych ze zmielenia usuwanych drzew i
krzewow lisciastych o fakcji w najdtuzszym wymiarze do 6 cm; $Scidtka nie moze zawieraC czesci
nierozdrobnionych, zanieczyszczen innymi materiatami pochodzenia organicznego (np. pokosu,
chwastéw itp.), warstwa 5 cm;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

SADZENIE BYLIN | TRAW OZDOBNYCH

Kigcza traw powinny by¢ dtugie i grube;

Sadzonki w pojemnikach nalezy podla¢ przed sadzeniem, aby podioze sie nasgczylo,
co ufatwia wyjecie rosliny z doniczki obréconej do gory dnem i uderzanej topatka;

Przed sadzeniem nalezy wyznaczy¢ kontury poszczegdlnych skupisk roslin, a nastepnie
rozmiescic rosliny wedtug odpowiednich rozstaw;

W przygotowane podtoze sadzi¢ rosliny zgodnie z podang rozstawg umieszczajgc rosline réwno z
powierzchnig ziemi jak rosta w pojemniku; pilnowac, aby korzenie sie nie podwijaty, nalezy
roztozy¢ je w dotku réwno i promieniscie;

Jesli korzenie sg mocno splatane i zbite mozna je lekko rozluznic;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowac; do $cidtkowania nalezy zastosowac zrebki pochodzace z
przekompostowanych i rozdrobnionych gatezi, uzyskanych usuwanych drzew i krzewéw lisciastych
o fakcji w najdtuzszym wymiarze do 6 cm; scidtka nie moze zawiera¢ czesci nierozdrobnionych,
zanieczyszczen innymi materialami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastéw itp.),
warstwa 5 cm;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

Aby zapobiec wzajemnemu przerastaniu sie grup gatunkowych oraz przerastaniu poza obszar rabat

nalezy zachowa¢ nastepujgce odlegtosci sadzenia:

- odlegto$¢ pomiedzy linig roslin a linig opaski zewnetrznej otaczajgcej rabate/rondo — 30 cm;

- odlegtos$¢ pomiedzy liniami dwdch grup krzewow, bylin i traw ozdobnych — 30 cm.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych, oraz

odpowiednio pogtebiony. Wszystkie warstwy podbudowy chodnikéw czy parkingdbw oraz

zanieczyszczenia terenu winny zostac usuniete.

24

.11. MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZEN
Palik drewniany - 3 szt./drzewo lisciaste — min. dt. ok. 3,0 m, min. $r. 6 cm w przekroju okragty,
impregnowany, z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Paliki odsuniete od drzewa o 30 cm.
Wiazanie ogrodnicze - 3 szt./drzewo lisciaste — tasma elastyczna z wtokniny polipropylenowo-
poliestrowo-poliamidowej min. szer. 4 cm o miekkich brzegach niepowodujgca uszkodzen

korowiny na pniu. Tasma dtugosci 3 m dla 1 szt. drzewa. Diugos¢ rolki 100 m. Kolor czarny lub
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brgzowy. Mocowanie zszywaniem;

e Do S$ciotkowania nalezy =zastosowa¢ zrebki pochodzace z przekompostowanych
i rozdrobnionych gafezi, uzyskanych ze zmielenia usuwanych drzew i krzewow lisciastych o
frakcji w najdtuzszym wymiarze do 6 cm; $cidtka nie moze zawiera¢ czesci nierozdrobnionych,
zanieczyszczen innymi materiatami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastéw, lisci
itp.); warstwa 8 cm; do mulczowania powierzchniowego (pod grupami krzewéw) i punktowego

(przy drzewach);

ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH

Nazwa Parametry llosé
Paliki drewniane 3 szt./drzewo lisciaste. 51 szt.
Wiazanie ogrodnicze 3 mb/drzewo — rolka 100 m 51 mb
Listewka drewniana 3 szt. /drzewo x dt. 70 cm 51 szt.
e e so

24.12. PIELEGNACJA ROSLIN
Pielegnacja drzew trakcie trwania prac budowlanych oraz w okresie trzech lat po odbiorze

prac.

Wymagania zwigzane z pielegnacja drzew:
- Podlewanie drzew jest automatyczne poprzez zastosowanie workow, zapewniajgcych jej podaz
do systemu korzeniowego przez okoto 5-9 dni. W ramach pielegnacji nalezy sprawdzaé i

uzupetnia¢ worki do podlewania, nie dopuszczajgc do przesuszenia bryly korzeniowej.
- Regularne odchwaszanie mis pod drzewami wraz z utrzymaniem ksztattu mis,

- Nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK; Wykonawca zobowigzany jest do

samodzielnej oceny skutecznosci nawozenia™*,

- Wykonywanie zabiegéw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjnag
roslin przed szkodnikami i chorobami.

- Wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i technicznych (usuwanie peddéw obumartych,

ztamanych, chorych oraz wrastajacych w korone lub w skrajnie drogowg i pola widocznosci),

- Usuwanie z pni drzew odrostéw, resztek juty, tasm, wymiana zniszczonych palikéw,

- Poprawa wigzan, rygli oraz pionowania palikéw lub demontaz opalikowania (palikéw, rygli,
wigzan),

- Uzupetnianie ubytkow scidtki,

- Wymiana uszkodzonych i martwych roslin,
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- Woygrabianie i usuwanie lisci z nawierzchni brukowych i zwirowych, z mis drzew oraz trawnikéw
objetych statg pielegnacja,

- Biezgce usuwanie chwastow, mchu oraz piasku i ziemi z zabrukéw pod tawkami,
z innych zabrukéw ozdobnych - opasek, nawierzchni zwirowych,

- Przegrabianie nawierzchni zwirowych (gtebokie przegrabianie ma na celu przemieszczenie
piasku i ziemi w gtebsze warstwy i tym samym ,wydobycie” kruszyw w gérne warstwy,

- Oczyszczanie z zanieczyszczeh komunalnych — wedtug odrebnej umowy,

- Inne drobne, okazjonalne zabiegi pielegnacyjne.

Nawozac drzewa nawdz nalezy rozsypaé na powierzchni rzutu korony, a nie bezposrednio przy
pniu (w odlegtosci 20cm od pnia do krawedzi zasiegu korony; wyjatek — misy drzew na terenie
chodnikéw — nawéz nalezy rozsypaé po obwodzie misy). Po wykonaniu nawozenia rosliny
nalezy podlaé, aby nadmiar nawozu nie zalegal na lisciach, pedach ani na powierzchni
korowanej.

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-letnim okresie pielegnaciji, tj.:
- Zachowanie nalezytej kondycji drzew i krzewdw;
- Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmiany;
- Brak objawéw chorobowych;
- Dobrzy stan fizjologiczny drzew;

- Brak posuszu i ubytkéw na pniu.

24.13. PIELEGNACJA ZIELENI

Pielegnacja drzew i krzewéw po okresie trzech lat od jej wykonania powinna polega¢ na:

- regularnym nawadnianiu (szczegdlnie w okresach suszy).

- regularnym odchwaszczaniu,

- uzupetnianiu ubytkéw Sciofki,

- wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych i formujgcych w razie koniecznosci,

- wykonywanie zabiegéw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami,

- wymianie martwych roslin.

25. TRAWNIK

25.1. DANE OGOLNE

Planuje sie wykonanie trawnikéw rekreacyjnych na ziemi urodzajnej gr. do 5-10 cm z dowozu.
Trawniki dywanowe zaktadane sg na powierzchni 1786 m? .

Trawniki pod koronami zaktadane sg na powierzchni 73 m? jako uzupetnienie po rozbiérkach.

UWAGA W obrebie koron drzew istniejgce trawniki pozostawiamy bez ingerenciji.
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25.2.  MIESZANKA TRAWNIKOWA

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy,
wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢ aktualna date
waznosci do uzycia.

Sktad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwata Lolium perenne - 25%

- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra — 35%

- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata - 10%

- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea - 20%

- kostrzewa murawowa Festuca ovina trachyphylla - 10%
25.3. PobrozE

Planuje sie wykonanie trawnikéw na ziemi urodzajnej pozyskanej ze zdjetego humusu podczas prac
zwigzanych z budowg stawu, alejek i innych elementéw zagospodarowania. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
Pozyskane podtoze musi by¢ wolne od pozostatosci roslinnych, przesiane i w miare mozliwosci wolne
od chwastow. Teren musi by¢ wyréwnany i splantowany.

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
(dawka 5 kg/100m? ). Przed wysiewem glebe nalezy uwatowac gtadkim watem, a nastepnie delikatnie
spulchni¢ grabiami.

Powinna zapewniac¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowatg
- hie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- musi by¢ pozbawiona kamieni,
- wymagane proporcje poszczegoélnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002mm — zawartosé 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartosc 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,
e nie dopuszcza sie stosowania podioza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3 -
1,6T/m3,
e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
e zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N
25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z
zawartoscig Ca nie przekraczajgca 500mg/ 100g s.m. gleby.

Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej

oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.
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25.4. NAawozy
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m?. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

25.5. SZCZEGOLY WYKONANIA

e Grunt pod odtwarzanym trawnikiem lub jego fragmentem nalezy oczysci¢ z gruzu i
zanieczyszczeh.

e Teren musi by¢ wyréwnany i splantowany.

o Grubos$¢ nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 15cm.

e Ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwna warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka 5 kg/100m? ).

e Przed wysiewem glebe nalezy uwatowac gtadkim watem, a nastepnie delikatnie spulchnié
grabiami.

e Nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 4 kg na 100 m? .

o Wysiew nasion krzyzowy.

e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

¢ Nasiona najlepiej jest wysiac¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C.

e Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08- 15.10.

e Po wysiewie przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
lub przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm.

e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

e Trawnik mocno podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajgca strumien wody. Bardzo
istotne jest niedopuszczenie do przesuszenia nowo zatozonego trawnika. Pierwsze koszenie
nalezy wykonaé¢ gdy trawa osiggnie 8-10 cm.

e Scinamy zdzbta do wysokosci okoto 5,5 — 6 cm, nastepne koszenie przeprowadzamy na
wysokosé 3,5 -4 cm.

25.6. PIELEGNACJA | UTRZYMANIE TRAWNIKA

Pielegnacja dotyczaca trawnikéw polega na:

- podlewaniu rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb oraz w okresach suszy Zapotrzebowanie
traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litréw na metr kwadratowy) i jest najwi eksze w okresie
intensywnych przyrostéw (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto
10- 15 cm, gwarantuje to wtasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wi ekszej gtebokosci. Zbyt
ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze, co jest
bardzo niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezpo $rednim sgsiedztwie jezdni, poniewaz
sg one szczegolnie nara zone na wysychanie. Podlewanie w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2x w
miesigcu.

- aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez naktu wanie)
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- wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowietr zenia, powinna by¢
przeprowadzana tgcznie z wygrabianiem zbutwiatych szczatkéw ro slinnych.

- koszeniu — minimum 2x w miesi gcu od 1V-X Pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa uros$nie
na wys. 10 cm, skracamy jg do ok.6 cm i potem nastepne w okresie wegetacji.

Kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na poczatku listopada.
Powinno by¢é ono nieco diuzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci 5-6 cm), tak aby trawa mogta
zmagazynowac energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy zebraé
wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie préchnicy i rozrostowi mchu.

- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzywaé
mieszanek nawozowych wieloskfadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie nawozem
dolistnym (zwtaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozé w statych nie
nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie si¢ nawozu do trawy i przypalenie
roslin. Jezeli nawozilismy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo
dokfadnie podla¢. Przy nawozeniu nawozami wolnodziatajgcymi (typu Osmocote) nie nalezy ich
stosowac zbyt pd zno oraz nie nalezy dopuszczaé do przeschniecia trawnika. Niezaleznie od instrukc;ji
stosowania nawozu nie hawozimy po zniej niz do potowy sierpnia. Zbyt pé zne nawozenie hawozami
zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci. Podczas suszy réwnie z
nalezy ograniczy¢ nawozenie.

- odchwaszczaniu, usuwaniu mchéw i szkodnikéw ( Po drugim koszeniu przy duzym zachwaszczeniu
nalezy rozpyli¢ selektywny srodek chwastobojczy przeznaczony do mitodych trawnik éw. Po 4-5
koszeniach nale zy rozpyli¢ srodek do zwalczania chwastéw dwuli sciennych)

- piaskowaniu, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewienia.
Zabieg wykonujemy suchym piaskiem srednioziarnistym.

- grabieniu w celu usuniecia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw organicznych,
$mieci oraz trawy Scietej przy koszeniu.

- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podtoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke m.in. z
mchem rosngcym wsrod trawy). Wapnowanie matymi dawkami mo zemy przeprowadzic¢ praktycznie o
kazdej porze roku, ale najlepiej wybra¢ okres powegetacyjny- jesienny. Stosowaé¢ mozna tylko
tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda.

- wyréwnywaniu i uzupetnianiu taSmy na granicy trawnika i nasadzen z krzewow i bylin.

- uzupetnianiu brakéw w trawnikach — nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym

roku pielegnaciji.

26. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

NUMER WSPOLRZEDNE NUMER WSPOLRZEDNE
PUNKTU X Y PUNKTU X Y
Al 6044265,42 6409947,24 A32 6044240,25 6409954,74
A2 6044261,89 6409941,38 A33 6044247,99 6409953,07
A3 6044258,69 6409935,33 A34 6044255,19 6409947,82
A4 6044257,31 6409932,46 A35 6044258,83 6409945,92
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A5 6044256,98 6409930,13 A36 6044263,18 6409948,62
A6 6044259,52 6409925,37 A37 6044253,46 6409945,23
A7 6044264,43 6409923,14 A38 6044255,63 6409940,14
A8 6044266,33 6409922,89 A39 6044255,03 6409934,63
A9 6044265,06 6409913,36 A40 6044251,15 6409926,54
A10 6044255,44 6409914,65 A4l 6044249,03 6409924,29
All 6044255,68 6409916,44 A42 6044246,06 6409923,40
Al12 6044253,90 6409918,64 A43 6044242,86 6409922,58
Al3 6044251,18 6409919,42 Ad4 6044238,82 6409922,79
Al4 6044249,91 6409918,91 A45 6044234,77 6409923,01
Al15 6044245,93 6409916,02 A46 6044230,63 6409923,24
Al6 6044241,23 6409914,54 AA4T 6044226,96 6409925,57
Al7 6044239,24 6409912,15 A48 6044223,98 6409933,35
Al18 6044238,65 6409898,85 A49 6044223,60 6409938,87
A19 6044237,04 6409899,09 A50 6044225,49 6409944,07
A20 6044237,74 6409912,31 A51 6044230,94 6409949,25
A21 6044235,60 6409914,46 A52 6044242,54 6409951,54
A22 6044229,89 6409917,06 A53 6044255,02 6409927,69
A23 6044225,66 6409921,71 A54 6044256,03 6409927,85
A24 6044222,94 6409927,12 A55 6044256,96 6409923,32
A25 6044221,00 6409932,86 A56 6044252,84 6409921,21
A26 6044218,17 6409939,07 A57 6044252,36 6409922,14
A27 6044213,57 6409944,11 A58 6044262,77 6409919,32
A28 6044214,63 6409946,29 A59 6044259,09 6409916,92
A29 6044221,19 6409946,00 A60 6044256,22 6409919,67
A30 6044225,08 6409948,35 A6l 6044260,19 6409921,67
A3l 6044232,32 6409953,28

D1 6044260,77 6409947,57 D10 6044213,26 6409937,86
D2 6044267,11 6409943,00 D11 6044253,18 6409911,27
D3 6044272,21 6409938,37 D12 6044254,18 6409914,89
D4 6044244,55 6409899,69 D13 6044257,30 6409912,97
D5 6044235,87 6409901,71 D14 6044264,93 6409912,43
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D6 6044230,21 6409905,09 D15 6044266,35 6409923,47

D7 6044225,25 6409910,10 D16 6044265,24 6409926,45
D8 6044220,75 6409915,83 D17 6044262,17 6409925,34
D9 6044217,18 6409922,83

27. ROJEKT OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM

27.1. DANE OGOLNE
Projekt ochrony drzew obejmuije:
o Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew,
e  Zaplanowanie zabezpieczen drzew i krzewow na budowie,
o  Wskazanie zabiegow ochronnych jakim nalezy podda¢ drzewa i krzewy podczas budowy oraz po jej zakonczeniu,
o Wyznaczenie strefy sktadowania materiatow budowlanych.

UWAGA: W RAMACH INWESTYCJI ZIEMIA URODZAJNA BEDZIE WYBIERANA RECZNIE, TAK BY NIE USZKODZIC
KORZENI DZREW.

ZIEMIE URODZAJNA WYBRANA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH, NALEZY:
e SPRYZMOWAC,
e ZABEZPIECZYC PRZED ZANIECZYSZCENIEM NA OKRES PLAC BUDOWLANYCH,
e NIEWOLNO DOPUSCIC DO PRZESCHNIECIA PRYZMY,
e  ZIEMIE URODZAJNA NALEZY ZJAC RECZNIE, BEZ USZKADZANIA KORZEN| DRZEW,
e PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOLANYCH ZIEMIE Z PRYZMY NALEZY WYKORZYSTAC DO ZAtOZENIA
TRAWNIKOW.

NIE PLANUJE SIE PRZEPROWADZENIA CIEC REDUKUJACYCH KORONE W OBREBIE PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO. NIE WOLNO CIAC KONAROW ABY UNIKNAC KOLIZJI Z PORUSZAJACYM SIE SPRZETEM - NALEZY
JE PODWIAZAC.

27.2.  WYTYCZNE DO OCHRONY DRZEW

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, rozbiérkowych i budowlanych na terenie inwestycji nalezy

uzyska¢ zgode osoby sprawujgcej nadzér dendrologiczny na podstawie:

. karty raportu dotyczacej zgodnosci wykonanego zabezpieczenia drzew i krzewow z
dokumentacjg projektowa, wiasciwego oznakowania stref ochrony drzew/krzewow

. planu organizacji placu budowy obejmujgcego wskazanie w formie graficznej lokalizacji
placow magazynowych, zaplecza sanitarnego, oraz drog technologicznych; przygotowanego przez

kierownika budowy i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru dendrologicznego, uwzgledniajac POD

Drzewa i krzewy na placach budowy, w trakcie wykonywania robét ziemnych i budowlanych w ich

poblizu, wymagajg szczegdlnej ochrony.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

e ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wptywaja
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negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.

wszelkie prace w obrebie w obrebie strefy NSOD i bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie, zakaz
stosowania sprzetu mechanicznego,

zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w Kkolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalez¢ rozwigzanie alternatywne w porozumieniu
z Zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac¢ by byt jak najkrotszy. W taki
sposoéb organizowa¢ roboty ziemne, by odcinki robét konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

nie wolno cig¢ konaréw aby unikngé kolizji z poruszajgcym sie sprzetem — nalezy je podwigzac.
drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatdw budowlanych zlokalizowaé
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

stosowaé zabiegi ochronne i rehabilitacyjne

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robét budowlanych, a

sg harazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej

czynnosci:

wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD- zgodnie z
POD.

wyznaczy¢ zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych z dala od drzew.
wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaty gleby przy
drzewach

w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga
zgody inspektora nadzoru terenéw zieleni

w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokét drzew, mozna zrezygnowaé z
wykonania szalowania pni

wszelkie prace wykonywac recznie w strefie NSOD i bryt korzeniowych.

jezeli to konieczne wykonac¢ redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryty
korzeniowej.

w taki sposob organizowac roboty ziemne, by odcinki robot konczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajac do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze szczegdlng ostroznoscig
tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systemow korzeniowych drzew. W przypadku
odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyd.

korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach rowki
pod obrzeza nalezy kopac recznie.

zakaz zmiany wysokosci gruntu w obrebie koron drzew.

zakaz usuwania korzeni stabilizujgacych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem lub

nawierzchnia, prace nalezy wstrzymac i uzgodni¢ dalsze postepowanie z inspektorem nadzoru
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terenow zieleni.

e zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich z
inspektorem nadzoru dendrologicznego.

e podlewanie drzew wodg przez caly okres trwania robdt, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

e przykrycie odkrytych korzeni kilkoma warstwami geotkaniny lub juty.

e po zakonczeniu prac budowlanych wykonac¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakosé gleby;
zabiegi rehabilitacyjne.

27.3. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD (STREFA OCHRONY DRzEwA) I NSOD
(NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEW) ORAZ NA TERENACH PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN
Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i krzewdw
rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia. Dotyczy to w
szczegoblnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:
e obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)
e placow postojowych i skladowisk materiatbw budowlanych, kruszyw, gruntéw, Srodkéw
chemicznych;
e drdg poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujagcych budowe bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
e miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym z
ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w
procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD i NSOD) zakazuije sie:

e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub
przesuszenie);

e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ziamania gatezi i
konaréw);

e zZmiany poziomu gruntu;

e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;

e zageszczenia (ubicia) gleby, ktore jest nieodwracalne;

e skladowania materiatdbw budowlanych, odpadéw po pracach renowacyjnych, zwigzkow
chemicznych uzywanych do czyszczenia elewacji.

e ciecia konaréw aby unikngc¢ kolizji z poruszajgcym sie sprzetem.

27.4. WYZNACZENIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW

STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnosci
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktoéra jest konieczna,

aby zminimalizowa¢ negatywne dziatanie czynnikow stresowych. Strefy te majg na celu
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zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 1 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien

przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowaé w NSOD. Warunkowo dopuszcza
sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robét ziemnych recznie (szpadlami),
a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu

sprezonym powietrzem;

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

To obszar wokét drzewa, w ktorym jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa wymaga
wykonania prac recznie pod kontrolg inspektora nadzoru dendrologicznego. Przyjmuje sie zwykle, ze
jest to obszar wokoét drzewa (liczge od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu
jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg
NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone
ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuije sie na pniu pod nasada korony.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utrata jego stabilnosci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wfasnym lub wplywem parcia wiatru ibytoby
réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. Dlatego w strefie NSOD nie powinno wykonywaé sie
jakichkolwiek prac, jezeli nie ma mozliwosci rezygnacji z prac w obrebie NSOD drzewa, prace
te nalezy wykonaé pod $cistym nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.

27.5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU DO ZASTOSOWANIA W CELU ZABEZPIECZENIA
DRZEW

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét budowlanych nalezy uzyé nastepujgce
materiaty:

e tablica informacyjna;

e ogrodzenie ochronne wraz z oznaczeniem o zakazie przestawiania;

o deski iglaste obrzynane, Kl. I, grubo$s¢ min. 20 mm;

e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, tasmy poliestrowe itp.

e 3 warstwy - maty stomiane, tkanina jutowa, geotkanina;

e rury perforowane, wgz ogrodowy/strazacki;

e woda

55



Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot nalezy uzy¢:
e czystych i odkazonych sekatoréw, pit recznych, nozy;
e do zabezpieczania ran stosowa¢ wylgcznie specjalistyczne preparaty jak np. Lac Balsam,
Funaben

Do wykonania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujacy
sprzet:

e samochdéd skrzyniowy do transportu materiatow;

e reczny sprzet do prac ziemnych jak topaty, szpadle

e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia jak kombinerki, wkretarki;

e sprzet do podlewania jak linia kroplujgca, waz ogrodniczy;

e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania drog tymczasowych moze by¢ uzyty nastepujgcy materiat:
e kruszywo naturalne
e kora
o sklejka
e maty gumowe
e plyty stalowe
e plyty betonowe
e belki drewniane
e Dbelki betonowe

e Dbelki stalowe

Do wykonania ogrodzen tymczasowych moze by¢ uzyty nastepujacy materiat:
e panele ogrodzeniowe azurowe
e panele ogrodzeniowe petne
o siatka lesna
e stupy stalowe
e stupy drewniane
e stopa betonowa 36 kg zbrojona

o obejmy/ztgczki stalowe/zszywki

27.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROZBIOREK

Zakres prac rozbiorkowych dotyczy usuniecia starych nawierzchni wraz z podbudowg i obrzezami
oraz elementéw matej architektury. Ze wzgledu na duze zblizenia prac do starodrzewu prace nalezy
wykonac recznie, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni. W przypadku stwierdzenia wrosniecia systemu
korzeniowego w element do rozbidrki, taki fragment nalezy pozotawi¢ bez jakichkolwiek dziatan.

Prace rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.
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27.7. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ WYGRODZENIE STREF SOD
LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH

OSZALOWANIE PNI DRZEW

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudowg z
desek. Pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny — w tym celu pien nalezy owing¢ matg
stomiang, grubym jutowym rekawem zwinietym w rulon lub geowtdkning (min. 3 warstwy), a nastepnie
odeskowac¢ do wysokosci pierwszych dolnych odgatezien konaréw, uwzgledniajgc indywidualny ksztatt
pnia. Odeskowanie nie moze uszkadza¢ nabiegdéw korzeniowych oraz gatezi. Zabezpieczenie nalezy
przymocowaé do pnia w trzech miejscach, w odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg opasek z
drutu lub biodegradowalnej tasmy polipropylenowej, badz tasmy stalowej. Dolna czes¢ kazdej deski
powinna opieraé sie na podtozu, bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Po zakonczeniu
robot nalezy zdemontowal zabezpieczenie drzewa — rozebraé jego konstrukcje, usungc i

zagospodarowac tworzgcej materiaty, spulchni¢ glebe w strefie korzeniowej drzewa.

Taki_rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstepstwo w przypadku braku moZzZliwosci

wyznaczenia SOD. Zmiany nalezy uzgodnié z Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta

Szczecin.

ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW

Nie wolno cigé konaréw aby unikng¢ kolizji z poruszajgcym sie sprzetem — nalezy je podwigzac.
Ochrona koron drzew polega na podwigzaniu elastycznych gatezi do pnia tak, by nie ulegty
uszkodzeniu. Gatgz nalezy podwigzac elastyczng tasmg po uprzednim zabezpieczeniu powierzchni
przed otarciem jutg lub geotkaning. W przypadku grubych, nieelastycznych konaréw nalezy je

zabezpieczy¢ przed otarciami jutg lub geotkaning oraz oznaczy¢ odblaskowg tasma.

ZABEZPIECZENIE KRZEWOW
Ochrona krzewow polega na zabezpieczeniu ich w catosci poprzez ustawienie trale zwigzanego z
podtozem stelaza wysokosci dostosowanej do wysokosci krzewu (np. krzew do 1 m wysokosci stelaz

min. 1 m wysokosci). Po zamocowaniu rusztowania nalezy go owing¢ geotkaning, juta.

OGRODZENIE OCHRONNE

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi by¢ widoczne, wysokie i trwate.

Musi by¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek prace budowlane.

Odlegtos¢ ogrodzenia od pnia zalezy od wielkosci drzewa, jego wartosci przyrodniczej i kulturowe;.
Ogrodzenie powinno mie¢ minimum 1,2 m wysokosci i sktada¢ z pionowych i poziomych elementéw,
podpartych punktowo. Zaleca sie stosowanie tymczasowych ogrodzeh budowlanych z azurowymi lub

petnymi panelami.
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W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mie¢ minimum 2 -2,5 m wysokosci, by¢
solidne i stabilne na gruncie. Aby zachowa¢ nisko potozone gatezie ogrodzenie powinno byé
umiejscowione poza linig obrysu korony drzewa, aby moglo zabezpieczyé gatezie przed
uszkodzeniami powodowanymi przez sprzet budowlany.

STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE SKEADOWAC MATERIALOW

Rys. 1. Przykiad oznaczenia tablicg informacyjng strefy ochronnej drzewa.

PODLEWANIE DRZEW NA BUDOWIE

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody dla
drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy wykonac tzw. dofki
nawadniajgce.

Dotki gtebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg zwirem.

Podczas budowy do dotkéw tych wlewa sie wode, ktéra rozsacza sie dalej w bryle korzeniowej.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW PRZY PROWADZENIU WYKOPOW

e wykopy powinno sie wykonywaé poza okresem wegetacji drzew i krzewow, przy zastrzezeniu,
ze nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy wykonaé latem, to nalezy
to zrobi¢ w czasie pochmurnej i deszczowej pogody, zapewniajgc nawadnianie $ciany wykopu
(ochrona przed wysuszeniem)

e przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatdéw nalezy maksymalnie skroci¢é okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie korzeni
przez owiniecie ich przepuszczalnymi materiatami np. matg jutowg (NIE STOSOWAC FOLII)

o zakaz wykonywania wykopow w odlegtosci blizszej niz 2 m od pnia drzewa

e prace w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ tylko recznie z maksymalnym zachowaniem systemu
korzeniowego

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o $rednicy
powyzej 3,5 cm)

e w trakcie prac ziemnych drzewa podlewac, a po zakonczeniu robot drzewa zasilic nawozami

wielosktadnikowymi, a optymalnie zastosowaé¢ mikoryzacje korzeni
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27.8. WYZNACZENIE ZAPLECZA BUDOWY

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie
inwestycji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, str6zowka,

- miejsca sktadowania materiatow budowlanych,

- miejsca postoju i sktadowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpaddw.

Sktadowanie materiatbw budowlanych dopuszczalne jest poza SOD (wskazane na rysunku) i
ogrodzeniem ochronnym drzewa. Ogrodzenie ochronne SOD nie moze byé rozbierane tymczasowo,
aby ztozy¢ materiaty.

Sktadowanie materiatdbw na obszarach innych niz wyznaczone moze odbywaé sie wylgcznie na
paletach, poza strefg SOD drzewa i tylko na czas wykonania prac max. do 10h. W przypadku

skladowania materiatéw sypkich wymagane jest dodatkowe utozenie witdkniny pod paletami.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew
tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszly zmiany poziomu gruntu.

27.9. WYZNACZENIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH SPRZETU BUDOWLANEGO

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed jej
nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢é na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drég poza obrebem koron drzew, nalezy wykona¢ tymczasowg
droge techniczng uwzgledniajgc intensywnosé ruchu i masy pojazdéow:

- 15-30 cm warstwg kory- dla ruchu pieszego; okazjonalnego ruchu pojazdéw o masie 3,5t

- 10-15 cm warstwag zwiru na geowtdkninie lub warstwg kory, a na niej nawierzchnig drewniang lub  z
ptyt drogowych — dla ruchu pieszego i lekkiego 3,5 t

- dla dtugotrwatego ruchu pojazdow o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty geotekstylne
i teokraty lub utozone na zwirze ptyty betonowe.

- ruch maszyn w SOD musi obywac¢ sie pod nadzorem dendrologicznym

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegtosci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i starodrzewu,
nalezy roziozy¢ pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozy¢ na nich nawierzchnie z piyt.

Bezwzglednie pnie drzew musza by¢ zabezpieczone oszalowaniem.
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27.10. WYTYCZNE DO POSTEPOWANIA PODCZAS WYKONYWANIA STOP FUNDAMENTOWYCH
Wytyczne do prac przy wykonaniu fundamentow:
e w pierwszej kolejnosci nalezy oznaczy¢ geodezyjnie miejsce wykonania stop fundamentowych
projektowanych elementow;
e nastepnie nalezy wykonaé wykopy prébne w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg korzenie
szkieletowe/konstrukcyjne drzew;
o w przypadku wystgpienia korzeni szkieletowych stabilizujgcych drzewo, nalezy pod $cistym
nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego i Nadzoru Autorskiego skorygowaé
ustawienie elementow tak, by oming¢ korzenie i nie dopusci¢ do nachodzenia na siebie stref

bezpieczenstwa.

27.11. WYTYCZNE DO SPOSOBU PIELEGNACJI ROSLIN PODCZAS BUDOWY

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy:

- podlewac rosliny w okresie letnim, podczas suchej wiosny i jesieni codziennie
- podlewac rosliny wiosng i jesienig — 2 razy w tygodniu;

- sprawdzac¢ zabezpieczenia ochronne drzew i krzewdw — codziennie

- sprawdzac stan zdrowotny roslin — raz w tygodniu

- sprawdzac¢ stan ogrodzenia tymczasowego — codziennie

- sprawdzac stan drég tymczasowych - codziennie

27.12. OPIS POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKODY
PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:
e Zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie
e Wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ich w miejscu, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy)
¢ Nie nalezy stosowac¢ srodkéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia
e Uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej
e Zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimg glebe,
ziemig bardziej zasobng
e Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkéw siedliskowych rozwoju systemu
korzeniowego drzew tj. oprysk powierzchni pod korong drzew kwasami humusowymi,
mikoryzacja korzeni, oprysk pod korong drzewa roztworem cukréw i mineratow
b) Przy uszkodzeniu gatezi
o Wykonywac ciecia gatezi o srednicy 5 cm zawsze metoda ,na trzy razy” (ciecie
podcinajgce gatgz, ciecie docinajace, ciecie wyroéwnujgce)
o Ciecia zaleca sie wykonywac ostrg pitg reczng; ciecia pitg akumulatorowg lub
spalinowg wykonywac tylko przy gateziach o srednicy powyzej 5 cm
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e Powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpiecza¢ przez zasmarowywanie
preparatami — jest to nieskuteczne i szkodliwe. Dopuszczalne zabezpieczenie
wylgcznie brzegow Swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw.
Sztucznej kory
(np. Lac Balsam)

¢) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

o Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawié bez
jakiejkolwiek ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach
poszarpanych lub zmiazdZzonych nalezy uformowacé/ wyréwnac jej krawedz ostrym
narzedziem, tak aby nie uszkodzi¢ funkcjonujgcych tkanek przewodzgcych

e Powierzchni nie nalezy powlekaé preparatami. Dopuszczalne zabezpieczenie brzegéw
Swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. Sztucznej kory (Lac
Balsam)

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas rob6t budowlanych i wyniktych z tego
tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dziatan
naprawczych, majgcych na celu poprawe kondycji drzew albo do wymiany materiatu roslinnego na

wifasny koszt.

27.13. WYTYCZNE DO PRAC NA ODSLONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojs¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. W cafej strefie SOD zakazuje sie wykonywania robot ciezkim sprzetem, a wykonywaé
je wylacznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania robét ciezkim sprzetem dla drzew z
nieformowang korong jest réwna szerokosci korony + 1,5- 2 m.

Korzenie mozemy przycig¢é w odlegtosci od pnia wynoszgcej sumie 5 $rednic danego pnia drzewa.
Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadba¢ o jak najszybsze przykrycie ich
gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac¢ takie
zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznos$¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Jezeli masa
korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie zmniejszenie ilosci
czesci organéw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cig¢ pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru.
Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robot ziemnych jest pora spoczynku drzew (od
listopada do poczgtku marca). Po wykonaniu zabiegéw wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie
podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne od panujacej w trakcie prac aury).
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27.14. POPRAWA WARUNKOW GLEBOWYCH DRZEW PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH
DZIALANIA PO PRZEKAZANIU PLACU BUDOWY
Planuje sie wykonanie niezwiocznie po rozpoczeciu prac budowlanych dziatan majgcych na celu
poprawe warunkow bytowych drzew znajdujacych sie na terenie inwestyciji.
W ramach prac nalezy:
e zdjgc¢ recznie ok. 8 cm darni, jak najptycej, tak by nie uszkodzi¢ korzeni drzew;
e teren wyrdwnac recznie;
e powierzchnie wyscidtkowaé 8 cm warstwg certyfikowanego (tj. o odpowiednim pH, wolnego od
patogendw i zanieczyszczen) kompostu;
e Scidtke nalezy pozostawi¢ do czasu przystgpienia do prac zwigzanych z zakfadaniem
trawnikow;
e przystepujgc do zakfadania trawnikéw pozostatg warstwe kompostu nalezy przemieszac z
uzupetniajgcg warstwg czarnoziemu tj. ok. 5 cm;
e powierzchnie wyréwnaé, zwatowaé oraz ponownie delikatnie wyréwnac;

e na tak przygotowane podtoze wykonujemy siew mieszanki trawnikowej dla miejsc cienistych.

DZIALANIA PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu prac budowlanych w miejscach, gdzie nie zostato zastosowane ogrodzenie ochronne
nalezy przywroci¢ dobre warunki bytowe drzewom poprzez poprawienie warunkéw glebowych.
Poprawa warunkéw glebowych polega na:

- mechanicznym rozluznieniu gleby urzgdzeniem AirSpade lub widtami,

- zastosowaniu preparatow z mikroorganizmami glebowymi i kwasami humusowymi,

- roztozeniu 5 cm warstwy przekompostowanych zrebkéw lub ziemi humusowej z dzdzownicami. Nie

wolno zasypac szyi korzeniowej.

27.15. DZIALANIA REHABILITACYJNE

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew narazonych na stres budowlany

zaleca sie w zaleznosci od sytuacji nastepujace zabiegi:

e podlewanie, przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w srodowisko drzewa,
minimalizowanie stresu wywofanego utratg czesci korzeni lub obnizeniem poziomu wody
podziemnej, korzenie witosnikowe odkryte podczas robot muszg by¢é nawadniane. Nawadniac
mozna recznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawke nawodnienia okresla sie
indywidualnie dla drzewa.

o rozkladanie w strefie systemu korzeniowego scioétki i kory (mulczowanie), przeciwdziatanie
nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona korzeni),
pobudzanie rozwoju mikroorganizmoéw glebowych, zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby,
stwarzanie sprzyjajgcych warunkow dla pozytecznych organizméw glebowych

e mikoryzowanie, bezposredni wptyw na zwiekszenie powierzchni chtonnej systemu korzeniowego
(strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdr wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe, widoczna
poprawa wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza ilos¢ przyrostéw rocznych, wptyw na efektywnosé

procesu asymilacji
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ciecia w koronie drzewa, celem tego ingerujgcego bezposrednio w tkanki drzewa zabiegu jest
najczesciej usuwanie gatezi kolidujgcych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem prac; zbyt
rozlegty zakres wykonywanych cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa

montaz wigzan w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, rowniez dziatanie zapobiegawcze;
skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu w bezposrednim sgsiedztwie drzewa
ciecie korzeni, wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie ma mozliwosci przyjecia innych
rozwigzan

reczne wykonanie prac (wykopow pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni
itp.), reczne wykonanie prac pozwala na ochrone duzej czesci systeméw korzeniowych drzew, pod
warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem

rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby isytemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (ponizej), przeciwdziatanie
skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na placu budowy.
Zabieg jest szczegdlnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna
wymiana gruntu jest ryzykowna.

wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej,
zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i zageszczonej

zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie sytemu korzeniowego,
celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np. ropa
cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni, ma na celu
ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach

ochrona systeméw korzeniowych przed zageszczeniem. nalezy bezwzglednie unikac
zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie
niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia

ochrona systemow korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki pobudowlane
podnosza pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie skfadnikéw pokarmowych

Dodatkowymi dziatania rehabilitacyjnymi sa:

zadarnianie lub stosowanie roslinnosci okrywowej, czesto powierzchnia systemu
korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niz pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem
odpowiedniej wielkosci wymulczowanych mis w zasiegu bryty korzeniowej nowo sadzonych
i istniejgcych drzew, ma poprawia¢ warunki rozwoju ich systemu korzeniowego

nawozenie, nawozenie musi by¢ stosowane ostroznie. W normalnych warunkach (nie na
budowie) nawozenie przeciwdziata negatywnym zmianom siedliska, ostabieniu kondycji i rozwoju,

wplywa na poprawe odpornosci, a hawet zapobiega zamieraniu roslin.
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27.16.

WYKAZ DRZEW OBJETYCH PROJEKTEM OCHRONY DRZEW

Numer
inwentary-
zacyjny

Nazwa polska

Obwad pnia
nawys. 130
cmn.p.g.
[cm]

Zakres NSOD
[em]

Zalecenia SOD

Cyprysik groszkowy

125

250

Zalecenia ogoélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie

Oszalowanie pnia

Cyprysik groszkowy

120

240

Zalecenia ogoélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie

Oszalowanie pnia

Cyprysik groszkowy

130

260

Zalecenia ogoélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie

Oszalowanie pnia

12

Cyprysik groszkowy

130

260

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegodlna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie

Oszalowanie pnia

13

Cyprysik groszkowy

135

270

Zalecenia ogoélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie

Oszalowanie pnia

18

Cyprysik groszkowy

100

200

Zalecenia ogoélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie

Oszalowanie pnia

19

Lipa drobnolistna

295

590

Zalecenia og6ine SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Nawierzchnia nadwieszana

Poprawa warunkéw glebowych

20

Lipa drobnolistna

482

964

Zalecenia og6ine SOD

Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz postoju
i drog tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Nawierzchnia nadwieszana

Poprawa warunkéw glebowych

21

Klon pospolity

250

500

Zalecenia ogolne SOD

Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Nawierzchnia nadwieszana

Poprawa warunkéw glebowych
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Numer
inwentary-
zacyjny

Nazwa polska

Obwad pnia
nawys. 130
cmn.p.g.
[cm]

Zakres NSOD
[em]

Zalecenia SOD

22

Lipa drobnolistna

680

1360

Zalecenia ogolne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Nawierzchnia nadwieszana

Poprawa warunkéw glebowych

23

Lipa drobnolistna

265

530

Zalecenia ogoélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Nawierzchnia nadwieszana

Poprawa warunkéw glebowych

24

Klon pospolity

420

840

Zalecenia ogolne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegodlna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Poprawa warunkéw glebowych

25

Lipa drobnolistna

300
280

600

Zalecenia ogélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Poprawa warunkéw glebowych

26

Lipa drobnolistna

380

760

Zalecenia ogoélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Poprawa warunkéw glebowych

27

Lipa drobnolistna

235

470

Zalecenia og6ine SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Poprawa warunkoéw glebowych

28

Lipa drobnolistna

480

960

Zalecenia ogolne SOD

Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz postoju
i drog tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Poprawa warunkéw glebowych

29

Lipa drobnolistna

405

810

Zalecenia ogolne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drog tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Poprawa warunkéw glebowych

65




Numer
inwentary-
zacyjny

Nazwa polska

Obwad pnia
nawys. 130
cmn.p.g.
[cm]

Zakres NSOD
[em]

Zalecenia SOD

30

Lipa drobnolistna

750

1500

Zalecenia og6lne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Poprawa warunkoéw glebowych

31

Lipa drobnolistna

390

780

Zalecenia ogoélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Poprawa warunkéw glebowych

36

Lipa drobnolistna

300

600

Zalecenia ogoélne SOD

Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju
i drég tymczasowych

Szczegolna ochrona odkrytego systemu korzeniowego —
prace budowlane wykonywane recznie, zakaz usuwania
korzeni

Oszalowanie pnia

Poprawa warunkéw glebowych
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