PROJEKT BUDOWLANY - Oswietlenie zewnetrzne oraz iluminacja elewacji
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PROJEKT BUDOWLANY - Oswietlenie zewnetrzne oraz iluminacja elewacji

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Tematem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia terenu oraz iluminacja elewacji

budynku Kosciofa p.w. Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w tacku.

1.2 Zakres projektu

Budowa sieci oswietleniowe;
Rozdzielnica Sou
Budowa linii kablowych oswietleniowych

Ustawienie stupow os$wietleniowych

YV V V V V

Montaz opraw oswietleniowych projektorowych na stupach

1.3 Podstawa opracowania projektu

Zlecenie inwestora
Plan zagospodarowania dziatki.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Normy i przepisy w zakresie projektowania.

YV V V V V

Katalogi rozwigzan typowych dla oswietlenia ulicznego

1.4 Wskazniki techniczne

> Moc obliczeniowa oswietlenia Pp = 369W

» Wartos¢ pradu obliczeniowego lo=1,6A

1.5 Uwagi ogodine

Na terenie przylegtym do budynku Kosciota wokét kapliczki NMP ustawione zostang stupy
osSwietleniowe o wysokosci 4m, na ktérych zainstalowane zostang oprawy parkowe. Wokot
budynku Kosciota Projektuje sie stupy o wysokosci 8m wraz z oprawami iluminacyjnymi
skierowanymi na elewacje zewnetrzng budynku. Projektowane o$wietlenie zasilanie bedzie z
projektowanej tablicy oswietleniowej, ktéra zostanie zamontowana obok rozdzielnicy gtéwne;
RG Kosciota. Warto$¢ mocy pobieranej przez projektowane o$wietlenie iluminacyjne wynosi
ok 370W i nie wplywa na moc przytgczeniowg. W zwigzku z tym nie ma koniecznosci
wystepowania do dostawcy energii elektrycznej o wzrost mocy dostarczanej.
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PROJEKT BUDOWLANY - Oswietlenie zewnetrzne oraz iluminacja elewacji

1.6 Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie parkowe i iluminacyjne zasilone zostanie z rozdzielnicy oswietleniowej Sou.
Rozdzielnice zasili¢ z tablicy gtdéwnej Kosciota, ktéra znajduje sie przy gtéwnym wejsciu do
budynku na parterze. W rozdzielnicy Sou zainstalowane zostang aparaty rozdzielcze, ktére
sterowaé bedg oswietleniem zewnetrznym i iluminacyjnym. Sterowanie odbywa¢ sie bedzie
przy pomocy zegara astronomicznego z dodatkowa mozliwoscig zatgczania oswietlenia
recznie przy pomocy przycisku. Z zaciskébw wyjsciowych aparatéw zabezpieczajgcych

wyprowadzi¢ nalezy jeden obwdd kablem typu YKY 3x6mma2.

1.7 Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej

W rozdzielnicy gtéwnej RG budynku zamku zainstalowaé nalezy dodatkowy aparaty
zabezpieczajgcy R301 z zabezpieczeniem zwlocznym 20A. Z zaciskdédw wyjsciowych
wyprowadzi¢ nalezy kabel zasilajgcy do tablicy Sou. Kabel uktada¢ wewnatrz budynku w

przygotowanych bruzdach lub korytkach kablowych po $cianie wewnetrznej.

1.8 Trasa linii kablowych oswietleniowych

Z rozdzielnicy oswietleniowej Sou wyprowadzony zostanie jeden obwdéd oswietleniowy
wykonany kablem YKY 3x6mm>. Usytuowanie trasy kabli i stupow oswietleniowych pokazano
na planie zagospodarowania. Wybér trasy podyktowany jest istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Trase kabli i usytuowanie stupéw nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego
geodete na podstawie podanych punktéw geodezyjnych.

1.9 Ukladanie kabli oswietleniowych

Projektowane kable na catej dlugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 10cm i na gtebokosci min. 0,7m. Analogiczng warstwa piasku nalezy kable przykryc.
Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3% w celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ je tasmg foliowg koloru niebieskiego w
odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Przed wprowadzeniem kabli do rozdzielnicy Sou oraz
do tabliczek zaciskowych w stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla o diugosci ok. 1m.
Promien giecia kabla nie moze przekroczyc¢ jego 15 krotnej srednicy. W przypadkach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci izolacyjnych nalezy na kablu stosowa¢ ostony rurowe typu A50 PS. Kable przed
ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inwestora oraz dokonaé obowigzujgcych
pomiardéw geodezyjnych. Na kablach nalezy w odstepach co 10m umiesci¢ trwate oznaczniki
kablowe z podaniem typu kabla, przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie

dopuszcza sie uktadania kabli w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych.
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PROJEKT BUDOWLANY - Oswietlenie zewnetrzne oraz iluminacja elewacji

1.10 Skrzyzowania i zblizenia kabli z uzbrojeniem podziemnym

1.11

Na trasie projektowanych linii kablowych moga wystgpi¢ nieprzewidziane kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. W przypadkach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami
podziemnymi nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne. W przypadku braku
mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci izolacyjnych zaleca sie stosowaé¢ na
uktadanym kablu ostony otaczajace np. z rur dwudzielnych A50PS.

Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia iluminacyjnego elewacji Kosciota nalezy zastosowac¢ stupy stalowe
ocynkowane o grubosci scianek 4mm i wysokosci 8m, natomiast do oswietlenia terenu przy
kapliczce NMP stupy o wysokosci 4m. Stupy oswietleniowe przystosowane bedg do
bezposredniego posadowienia w gruncie (gtebokos¢ zakopania wg zalecen producenta —

1,2m). Na trzonach stupéw o srednicy 60mm mocowane bezposrednio oprawy projektorowe.

1.12 Oprawy oswietleniowe

Do os$wietlenia iluminacyjnego elewacji zastosowane beda oprawy oswietleniowe
projektorowe wg wykazu na planie zagospodarowania oraz schemacie zasilania ze zrédtami
Swiatta LED o mocy 54W. Oprawy bedg przymocowane bezposrednio na szczycie stupa przy
pomocy opasek, obejm lub dedykowanych uchwytéw na czop stupa.

Oprawy montowane na stupach nalezy nakierowaé na elewacije budynku.

Zastosowac nalezy oprawy z biato cieptym zrodtem sSwiatta oraz typ opraw i kolor $wiatta
uzgodni¢ ostatecznie z konserwatorem zabytkéw.

Ostateczne nakierowanie strumienia swietlnego na elewacje budynku wykonac po zmroku.
Uzyskaé pisemng akceptacje wykonanego ustawienia oswietlenia od przedstawiciela
inwestora oraz konserwatora zabytkéw.

Do oswietlenia terenu w poblizu kapliczki zastosowac nalezy oprawy parkowe o mocy 33W.
Oprawy instalowane bedg bezposrednio na czopie stupa. Typ zastosowanych opraw podano

na planie zagospodarowania.

1.13 Uziemienie stupoéw oswietleniowych

Przewéd PE w linii kablowej oswietleniowej potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym wewnatrz

stupa.
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PROJEKT BUDOWLANY - Oswietlenie zewnetrzne oraz iluminacja elewacji

1.14

1.15

1.16

1.17

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci oswietleniowej

Stupy stalowe bedg przytgczone do zyty ochronnej. Wewnatrz stupdédw przewod PE nalezy
przytagczy¢ do zacisku uziemiajgcego w stupie, zgodnie normg PN-HD 60364-4-41.
Konstrukcja stupa stanowi przewdd ochronny PE. Oprawy nalezy przytaczyé przewodami 3

zytowymi.

Ochrona przed korozja

Stupy oswietleniowe bedg posiadac atest ochrony antykorozyjnej. Podziemng oraz naziemng
czes¢ stupdbw do wysokosci 40cm nalezy pory¢ farbg bitumiczng lub zatozy¢ opaske

termokurczliwg czarna.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikéw w tym
zakresie. Kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy zatrudnieni powinni posiadac
wymagane kwalifikacje zawodowe. Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz
kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robdt i inspektorach nadzoru inwestorskiego.
Teren budowy i wykopy dla kabli powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace budowlane
powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z
wymienionymi ponizej:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 844).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z
1999r. nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62,

poz. 288).

Uwagi koncowe

> Roboty na budowie powinny byé wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

> Przed przystgpieniem do robo6t nalezy we wtasciwym terminie powiadomi¢ zainteresowane
strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

> Przed przekazaniem do eksploatacji wykonanej linii kablowej nalezy wykona¢ pomiar
izolacji odcinkéw kabli oraz rezystancji uziemienia w szafce pomiarowej.

» Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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» Prace przy montazu opraw na dachu oraz uktadaniem linii zasilajgcej na budynku
wykonywac zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytku. Nie dopuszcza sie zniszczenia

zabytkowej elewacji podczas montazu oswietlenia.
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2. ZALACZNIKI
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3. RYSUNKI
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