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1. PRZEDMIOT. PODSTAWA OPRACOWANIA | INFORMACJE OGOLNE:

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich wraz z badaniami organoleptycznymi ogrodzenia wraz
z bramkg oraz pomnik z figurg Matki Boskiej w otoczeniu kosciota parafialnego p.w. Zwiastowania NMP w
tacku, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg nr 393 z dnia 25.04.1964 r., (nowy numer A-729).

1.2. Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora,
2. Badania organoleptyczne,

3. Dokumentacja fotograficzna.

1.3. Lokalizacja
tacko 42
76-107 Postomino

1.4. Opracowanie
KONSERWACJA ZABYTKOW

mgr Ewa Palacz

2 LOKALIZACJA OBIEKTU:

tacko jest wsig zlokalizowang w wojewddztwie zachodniopomorskim w powiecie stawienskim, w gminie
Postomino. Potozona jest na ptaskiej, bezlesnej rowninie nadmorskiej, nad rozlegtym zatrzcinionym jeziorem
nade morskim Wicko. Usytuowana ok. 20 km na wschod od Dartowa, oraz ok. 6 km od Jarostawca i Morza
Battyckiego.

Analizowane obiekty zlokalizowane sg na terenie koscielnym potozonym w centralnej czesci wsi. Teren
wytyczony na pagorku otoczony kamiennym murem. W potudniowo-wschodniej czesci ulokowany
poznogotycki kosciot zbudowany w 1500r na planie prostokgta, murowany z cegly i kamienia polnego,
tynkowany. Od strony drogi do kosciota prowadzi murowana z cegty brama (pochodzgca z tego samego
okresu co koscidt) z ozdobnym portalem (brama obecnie silnie uszkodzona przez powalone drzewo). W
poétnocno zachodniej czesci posadowiona kapliczka z figurkg Matki Boskiej. Dawniej na terenie parceli
koscielnej znajdowat sie cmentarz, obecnie nagrobki sg usuniete a mogity zréwnane z powierzchnia ziemi. Na
posesji zachowana grupa zieleni ztozona z bardzo starych, poteznych lip drobnolistnych objetych ochrong
pomnikowg oraz drzew juz dojrzatych, ktére dopetniajg zadrzewienie tworzgc wyrazny akcent krajobrazowy.
Miejscowos¢ w duzym stopniu z zachowang zabudowg szachulcowg. Dzieki temu tacko wchodzi w sktad w
tzw. ,Krainy w krate”. Duze natezenie zabytkowej architektury wiejskiej podkresla unikalny charakter tego
terenu, wzmacnia jego potencjat i daje duze mozliwosci wykorzystania w kulturze i turystyce. Wiele domow o
budownictwie szachulcowym w ostatnich latach odrestaurowano.

Miejscowosc¢ rowniez lezy na Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Pas Pobrzeza na zachéd od Ustki”. Przez
tacko przebiega czerwony szlak rowerowy ,Hanzeatycka trasa nadmorska” pokrywajacy sie z czerwonym
szlakiem pieszym oraz zielona rowerowa trasa regionalna, przebiegajgca przez teren gminy Dartowo i
Postomino.
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3. HISTORIA:

tacko jest wsig ze starym rodowodem. Tworzy cenny zespét historyczno-architektoniczno-przyrodniczy. Wies
zatozona na przetomie Xl i XIV w. Zatozona na klasycznym planie owalnicy z placem posrodku, na ktérym
posadowiony jest gotycki zabytkowy kosciot z XV w. Z charakterystyczna i unikatowg gotyckg bramg wjazdowsg
na cmentarz przykoscielny. Na terenie przykoscielnym rosng pomnikowe lipy.

Z miejscowos$cig zwigzana jest historia opowiadajgca o Bogustawie X (jeden z najznamienitszych ksigzat z
rodu Gryfitéw), ktéry jako miody chtopiec mieszkat tu u zwyklego rybaka Hansa Langego. Legenda ta
przekazywana byta z ust do ust tak, ze w potowie XIX w. wykonano tablice upamietniajgcg to wydarzenie.
Obecnie ulokowana jest na domu (nr 20), w ktérym wedtug podan Bogustaw X przebywat. Przed budynkiem
umieszczona jest tablica opisujgca historie tego rzekomego zdarzenia. Fakty historyczne przemawiajg jednak,
ze jest to jedynie legenda.

Miejscowos¢ znajduje sie na terenie starego osadnictwa prehistorycznego nad jeziorem Wicko. Wie$
wymieniona zostata po raz pierwszy w 1317 roku pod nazwg Lanszik, Lanszick, w dokumencie fundacyjnym
ksieznej Adelajdy dla klasztoru kartuzéw Marienkorn z 29.11.1394r. w Krélewie. W 1406r. jako Lanczk. W
1415r. wymieniono proboszcza Mikotaja Brughehane z tacka. Byta to wikaria parafialna, do ktérej nalezata
réwniez kaplica w Krolewie. Podanie z 1480r. wymienia Hansa Lange z tacka, ktérego czesto odwiedzat
Bogustaw X. W 1493r. we wsi istniat kosciot pod patronatem ksigzecym. W kosciele tym byta przechowywana
korona cierniowa, ktérg ksigze Bogustaw przywiézt ze swojej podrézy do Ziemi Swietej. Dokument z 1502 r.
wymienia Petera Stagehe z Lantzk. Dokument Barnima Xl z 18.2.1533 r. zabraniat urzadzania jarmarkéw w
tacku w Swieta Zwiastowania i Wniebowzigcia NMP. Kosciét w czasie reformacji podlegat Synodowi w
Dartowie. Pierwszym pastorem w tgcku byt Johann Spielt. Okoto 1600 r. Claus Bilang zatozyt we wsi szkote
dla syndéw bogatych chiopdw (najstarsza szkota wiejska na Pomorzu). Byta to wies$ koscielna i chtopska, ktorej
chtopi zobowigzani byli do pracy na folwarku ksigzecym w Jezierzanach. Na poczatku XVII w. w tacku byto
11 gospodarzy, 3 zagrodnikoéw, wolny od powinnosci z faski ksiecia Jurgen Brunneau, kowal i 2 dzierzawcow.
W 1628 r. nazwa miejscowosci jako Lantzke pojawia sie w spisie naleznosci. W spisie 1648 r. wymieniono
sottysa, 14 chiopow, 3 chatupnikéw. W 1784 r. we wsi byt kaznodzieja, koscielny, 13 gospodarzy, 3
zagrodnikéw, 4 dzierzawcow, 3 kramarzy, kowal, pasterz. Znany jest Johann Boje z £acka, ktéry byt radcg w
latach 1706-1720. Nazwa Lanzig pojawia sie na mapie Gillego z 1789 r. i w tej formie funkcjonuje na mapach
XIX-wiecznych i XX-wiecznych wydanych przed Il wojng swiatowa. W 1854 r. we wsi wybudowano szkote
podstawowg, ktéra dziatata do 1945 r. Przed wojng w Lacku byty dwa wiatraki, gospoda, poczta, spoétdzielnia
spozywcza, réznego rodzaju stowarzyszenia Spiewacze, jezdzieckie, gimnastyczne i Ochotnicza Straz
Pozarna. Wzmiankowany w XV w. gotycki kosciot Bottger datuje na XVI w., a M. Ober na przetom XV i XVI w.
Bottger przytacza informacje, znajdujgcg sie na tablicy w kosciele, ze w 1607 r. byt to kosciét trzynawowy,
kryty trzema dachami, ale juz w XIX w. nawy boczne i nawa gtéwna kryte byly jednym dachem. W 1855-1860
r. przeprowadzono ‘regotyzacje’ okien i wykonano dodatkowe otwory okienne w przyziemiu nawy -
zlikwidowano wtedy przypory sciany potudniowej. 8 marca 1945 r. miejscowos¢ zajety wojska radzieckie.
Koscidt zostat mocno zniszczony. Mieszkancow wysiedlono 24 listopada 1945 r. Dla osadnikow polskich

kosciot zostat poswigcony 1 lutego 1946 r. Pierwszym proboszczem byt ks. Franciszek Kluszczynski.t

! Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa, Ewe Kowalskg pazdziernik 2000 roku.
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4. STAN ZACHOWANIA

Mur ogrodzenia:

Obecnie stan powierzchni muru ogrodzenia jest zly. Przede wszystkim patrzgc pod katem kondycji
mechanicznej, ale takze biorgc pod uwage aspekt estetyczny.

Mur zbudowany jest z luzno utozonych na sobie kamieni polnych. Poprzerastany jest roslinno$cig oraz jej
korzeniami. Powierzchnia kamienia porazona biologicznie. Brak zaprawy wigzgcej spowodowat rozluznienie i
w wielu miejscach rozsuniecie sie elementéw kamiennych. Szczeliny pomiedzy otoczakami tworzg idealne
miejsce do wnikania wody w gtgb gleby w efekcie czego dochodzi do szybszej erozji przy murze co morze

grozi¢ osuwiskiem.

Brama

Podczas ogledzin stwierdzono zawilgocenie muru spowodowane gtéwnie przez wode sptywajgca
bezposrednio po murze oraz w jego gtagb, na skutek braku skutecznego zamkniecia zwienczenia dachowka.
Woda nie znajdujgc oporu penetruje mur oraz sptywa po $cianach. Przyczyng zawilgocen jest rowniez
podcigganie kapilarne z gruntu.

Widocznym efektem dziatan niszczacych wody sg specznienia i wyptukiwanie sktadnikéw stabiej zwigzanych.
Stabsze sktadniki sg wyptukiwane na skutek sity mechanicznej ptyngcej po scianie wody. Ich brak powoduje
mozliwos¢ penetracji wody w gtebsze struktury muru oraz po silnym wyptukaniu spoiny mozliwe jest rowniez
wypadanie lub wysuwanie cegiet z muru.

Wilgo¢ sprzyja wystepowaniu zakazenia biologicznego obiektu. Wiele miejsc pokrytych jest zielonym nalotem
biomasy. Sciany poro$niete sg réwniez zéttymi i szarymi skupiskami porostéw. Przyczyniajg sie one do
mechanicznego zniszczenia wrastajgc i rozsadzajgc powierzchniowe pory chemicznie dziatajac kwasami
humusowymi, a takze, utrzymujgc wilgo¢ w porosnietych partiach muru.

Istotnym niszczgcym dziataniem wody, ktéry widoczne efekty mozna zaobserwowacé to: zamarzanie wody przy
spadku temperatury w porach materiatéw, gdzie zwiekszajgc swojg objetos¢ moze rozsadzac pory powodujac
kruszenie cegiet i spoin. Woda sprzyja réwniez transportowaniu rozpuszczonych soli w materiale
ceramicznym, ktére przy wysychaniu, krystalizujg na powierzchni, lub przy powierzchni cegty i powodujg
niszczenie materiatu ceramicznego.

Powierzchnia ceglana w wielu miejscach uszkodzona, widoczne zakazenia biologiczne, uszkodzone lico
cegiet. Spoina pomiedzy cegtami wapienna, profilowana.

Ciggta nasigkliwos¢ wodg oraz wietrzenie zaprawy stale pogarsza stan zachowania obiektu.

Miejscowo cegly zanieczyszczone sg smolistym nalotem atmosferycznym, czarnymi zanieczyszczeniami
smotkowymi.

Kapliczka z figurka Matki Boskiej

Pierwotnie pomnik poleglych w | wojnie swiatowej: cokdt schodkowy, na szczycie ktérego znajdowat sie
okragty blat z dedykacjg i imieniem. Segmenty dzielity cztery kolumny. Cztery mate figurki ortéw na kolumnach
niosty na swoich skrzydtach kamien zwienczony krzyzem. Pomnik zostat catkowicie zdekonsekrowany,
usunieto orly i rozbito nisze, w ktorej umieszczono figure Matki Boskiej. Nie jest jasne, czy napisy nadal

znajdujg sie na pomniku i czy zostaty zatynkowane, czy tez catkowicie wybite.
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Kapliczka w ztym stanie zachowania. Warstwy przemalowan silnie uszkodzone. Farba w wielu miejscach
odspojona, tuszczy sie i odpada. W wielu miejscach silne uszkodzenia mechaniczne, utrgcone naroza
odstaniajgce cegty tworzgce trzon pomnika. Wyprawy tynkarskie z licznymi ubytkami, rysami i peknieciami.
Widoczne cementowe naprawki, ktére nie zostaty opracowane w estetyczny i dopasowany sposéb. Materiat
ten jest réwniez za silny co doprowadzito do odspojenia sie od zabytkowego elementu.

Calos¢ obiektu porazona biologicznie. Widoczne wystepowanie mchéw, glonéw i porostéw. Wystepowanie
biomasy prowadzi do powstania mechanicznych zniszczeh poprzez wrastanie | rozsadzanie
powierzchniowych poréw dziatajgc chemicznie kwasami humusowymi, przyczynia sie to réwniez do
utrzymywania zwiekszonej wilgo¢ w porosnietych partiach.
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5. WYNIKI BADAN PETROGRAFICZNYCH

1. Numer probki:

2. Rodzaj skaly:

C0201
Lacko — brama
3. Barwa prébki: 4. Zwiezlo$¢ probki: 5. Reakcja z HCI:
ceglasto- zwiezta brak
czerwona

6. Szkielet ziarnowy

6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sktad mineralny: kwarc, skalenie, biotyt, oksyhornblenda, fragmenty skal, mineraty
nieprzezroczyste.
Kwarc — jest to podstawowy sktadnik szkieletu ziarnowego. Wyksztalcony w postaci detrytycznych

ziaren, o zroznicowanej wielkosci. Najwigksze osobniki dochodza do okoto 0,5-0,8 mm
wielkosci. Tych rozmiarow ziarna sa stosunkowo rzadkie, przewazajaca wigkszos¢ szkieletu
ziarnowego stanowig ziarna o niewielkich rozmiarach, zwykle ponize; 0,2 mm. Ziarna o
najwigkszych mozliwych rozmiarach zwykle przyjmuja ksztalty izometryczne lub sa lekko
wydhuzone, a jednoczesnie wykazujg relatywnie dos¢ dobry stopien wyoblenia, sg potobtoczone
do poétostrokrawedzistych, lub rzadko obtoczonych. Ziarna mniejsze s3 izometryczne do lekko
wydhuzonych, a niekiedy wydtuzonych, sg znacznie gorzej wyoblone, zwykle spotyka si¢ w ich
grupie osobniki poétostrokrawedziste do ostrokrawedzistych, rzadko poétobtoczone. Kwarc
wyksztalcony jest w postaci ziaren monokrystalicznych, zrostéw polikrystalicznych zasadniczo
nie spotyka si¢. Przy jednym polaryzatorze kwarc jest bezbarwny i niepleochroiczny, nie posiada
tupliwosci 1 wykazuje niski relief. Przy skrzyzowanych nikolach obserwuje si¢ niskie, szare
barwy interferencyjne I rzedu. Wrostki innych mineralow w ziarnach kwarcu nicobecne,
zamykajga one jedynie liczne submikroskopowe banieczki inkluzji ciekto-gazowych, powodujace
zmetnienie ziarna.

Skalenie — majg charakter sktadnika akcesorycznego, stanowig niewielkg czg¢$¢ ziaren szkieletu w

poréwnaniu do dominujacego kwarcu. Maja wielkos¢ podobng do wielkos$ci ziaren kwarcu, czgs¢
ziaren to osobniki wigksze, osiggajace wielkos¢ do okoto 0,6 mm. Obok nich spotyka si¢ ziarna
mniejsze a zarazem liczniejsze, wielkos$ci ponizej 0,2 mm. Ziarna skaleni sg izometryczne lub
czesciej lekko wydluzone, z reguty $rednio lub stabo obtoczone, polostrokrawedziste do
ostrokrawedzistych rzadko potobtoczonych. W skiadzie szkieletu spotyka si¢ zasadniczo
wszystkie odmiany skaleni, sa to skalenie alkaliczne jak i skalenie sodowo-wapniowe
(plagioklazy). Wszystkie skalenie s3 bezbarwne i1 niepleochroiczne, wykazuja niski relief,
zblizony do reliefu kwarcu, w niektorych osobnikach dostrzec mozna stabo zarysowang
tupliwos¢. Przy skrzyzowanych nikolach ziarna skaleni wykazuja niskie, szare barwy
interferencyjne I rzgdu. Plagioklazy sa zblizniaczone, obecny w tych krysztalach blizniak o
polisyntetycznym charakterze sktada si¢ z szeregu rownolegle zorientowanych wzgledem siebie
lamelek blizniaczych, majacych rowng grubos$¢ 1 kontynuujacych si¢ poprzez cate ziarno.
Skalenie alkaliczne reprezentowane sg przez mikroklin. Mikrokliny rowniez sg zblizniaczone,
podobnie jak plagioklazy, posiadaja jednak dwa systemy blizniakow, sktadajace si¢ z szeregu
réwnolegle ulozonych lamelek, ktére w odrdznieniu od plagioklazéw wyklinowuja si¢, oba
systemy krzyzuja si¢ pod katem prostym, tworzac charakterystyczng kratke. Skalenie zasadniczo
sg do$¢ dobrze zachowane, nie obserwuje si¢ osobnikdw silnie zmienionych, jedynie niektore sa
lekko przyproszone mineratami wtérnymi.

Biotyt — wystepuje rzadko, wyksztalcony jest w postaci niewielkich blaszek, o rozmiarach

dochodzacych maksymalnie do okolo 0,4 mm. Sa one rozmieszczone pomig¢dzy ziarnami
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dominujacego kwarcu, wykazuja dodatni relief, sa barwne i lekko pleochroiczne, zéttawe do
jasnobrunatnych, posiadaja jeden system tupliwosci. Przy skrzyzowanych nikolach wykazuja
pstre barwy interferencyjne Il rzedu.

Oksyhornblenda — jest to sktadnik akcesoryczny, ma postac¢ krotkich stupkoéw, nie wykazujacych
wigkszego stopnia wyoblenia. Ich wielkos$¢ nie przekracza 0,2-0,3 mm. Charakteryzuja si¢ one
dodatnim reliefem, s barwne i silnie pleochroiczne, od barwy zolttej przez czerwono-brunatng
do brunatnej. Przy skrzyzowanych nikolach wykazuja barwy interferencyjne 111 rzgdu.

Fragmenty skat — wystgpuja nieliczne w porownaniu do dominujgcego w sktadzie kwarcu, tworza
ziarna o wielkosci dochodzacej niekiedy do 1,5 mm. Maja izometryczny lub lekko wydluzony
ksztalt, sg srednio lub stabo obtoczone. Zbudowane s3 z zrosnictych ze sobg krysztatow skaleni,
kwarcu, oraz mik. Reprezentuja one fragmenty kwasnych skat glgbinowych, o sktadzie
zblizonym do granitu.

Mineraly nieprzezroczyste — cze$¢ z tego sktadnika wystepuje w formie submikroskopoweyj,
rozproszonej w obrebie catego spoiwa nadajac mu pomaranczowo-brunatne zabarwienie. Czg$¢
natomiast tworzy samodzielne ziarna. Te ostatnie sa podrzgdne, osiggajg wielko$¢ nie
przekraczajaca 0,3 mm. Sg ksenomorficzne, wyoblone. Sg zabarwione na czarny kolor, nie
przeswituja.

6c. Wielko$¢ ziaren szkieletu ziarnowego:

Nieliczne ziarna dochodzg do okoto 1,5 mm wielkosci, jednak podstawowa frakcja to ziarna o rozmiarach nie
przekraczajacych okoto 0,2-0,3 mm.

6d. Morfologia ziaren:
Cze$¢ ziaren ma typowe ksztalty izometryczne, inne wykazujg rozny stopien wydluzenia. Pod
wzgledem obtoczenia obecne zaréwno ziarna podlobtoczone czy obtoczone, te sg rzadkie,
najczesciej obserwowane wsrod ziaren o wigkszych rozmiarach, oraz ziarna ostrokrawedziste 1
polostrokrawedziste, najliczniejsze obserwowane wsrod dominujacej frakcji najdrobniejszej.

7. Spoiwo (tlo) — skrytokrystaliczne, sktada si¢ z nierozréznialnych mikroskopowo sktadnikow
metailastych, posiada ono brunatno-pomaranczowe zabarwienie, jest stosunkowo
homogeniczne, przy skrzyzowanych nikolach stabo reaguje na $wiatto spolaryzowane. Sktadniki
szkieletu ziarnowego rozmieszczone w masie spoiwa sg rownomiernie, jedynie sporadycznie
spotka¢ mozna strefy gdzie wystepuja nagromadzone ziarna o bardzo drobnych rozmiarach.

8. Przyblizone stosunki objetosciowe w probce:

Spoiwo Skalenie + Kwarc Min. nieprzezroczyste Inne Pory
~45,0% ~42,0% ~6,0% ~1,0%  ~6,0%
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obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,

>

Obraz mikroskopowy probki

skrzyzowanych polaryzatorach (B).
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1. Numer probki:

Z\W0201

Lacko — brama — spoina

2. Rodzaj skaty:

zaprawa

3. Barwa probki:
z06Mo-szara

4. Zwiezlos¢ probki:

zwigzla

5. Reakcja z HCI:
burzliwa

6. Szkielet ziarnowy

6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sktad mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skat, bioty, mineraly nieprzezroczyste.
Kwarc — jest to jedyny gléwny sktadnik szkieletu ziarnowego, pozostate sktadniki wystepuja w

mniejszych iloéciach. Sg to detrytyczne ziarna, o zréznicowanej wielkosci, nadajacej uziarnieniu
charakter bimodalny. Nieliczne ziarna niekiedy dochodzg do okoto 3,0-4,0 mm wielkosci, jednak
sa one stosunkowo podrzedne. Zazwyczaj spotyka si¢ ziarna mniejsze, nie przekraczajace
wielkosci okoto 1,0-1,5 mm. W przewazajacej wigkszosci wypadkow ziarna kwarcu sg
monokrystaliczne, ziarna polikrystaliczne zbudowane z kilku zro$nigtych mniejszych krysztatow
tego mineratu sg relatywnie rzadkie, zazwyczaj obserwowane wsrdd ziaren o wiekszych
rozmiarach. Ziarna kwarcu majg ksztalty izometryczne lub lekko wydtuzone, rzadko natomiast
spotyka si¢ osobniki silniej wydtuzone. Pod wzgledem stopnia obtoczenia kwarc wykazuje dos¢
dobre wyablenie. Najczesciej wystepujg osobniki potobtoczone i obtoczone, rzadziej obecne sg
ziarna potostrokrawedziste. Przy jednym nikolu kwarc wykazuje niski relief, jest bezbarwny i
niepleochroiczny, pozbawiony tupliwosci, a przy skrzyzowanych nikolach wykazuje niskie,
szare barwy interferencyjne I rzedu. Wrostkow w ziarnach kwarcu zasadniczo nie spotyka sie,
natomiast zawierajg one cz¢sto submikroskopowych rozmiarow banieczki inkluzji ciekto-
gazowych, ktorych obecno$é czesto powoduje zmgtnienie ziarna.

Skalenie — wystepuja podrzednie, stanowig niewielkg czg¢$¢ ziaren tworzacych szkielet ziarnowy.

Maja one wielko$¢ maksymalnie dochodzaca do okoto 1,5 mm. Sa to ziarna lekko wydtuzone,
lub nieco rzadziej izometryczne, wigkszo$¢ ziaren jest dos¢ dobrze wyoblona, poétobtoczona,
potostrokrawedzista rzadziej obtoczona. Przy jednym nikolu skalenie wykazuja cechy optyczne
zblizone do cech kwarcu, wykazuja zblizony - relatywnie niski relief, sg bezbarwne i
niepleochroiczne, natomiast nicktore z ziaren posiadaja widoczng tupliwosé. Przy
skrzyzowanych nikolach obserwuje si¢ niskie, I rzgdu szare barwy interferencyjne. Grupa skaleni
jest reprezentowana przez przede wszystkim skalenie alkaliczne — mikroklin i pertyt, a rzadziej
spotyka si¢ skalenie sodowo-wapniowe (plagioklazy). Pertyty sktadajg si¢ z przerostow skalenia
sodowego, odmieszanego z pierwotnie homogenicznego ziarna, w skaleniu potasowym.
Mikrokliny sg zblizniaczone, widoczne sg dwa systemy polisyntetycznych blizniakow,
krzyzujace si¢ pod katem zblizonym do prostego. Plagioklazy réwniez s3 zblizniaczone
polisyntetycznie, jednak w odrdznieniu od mikroklinow widoczny jest tylko jeden system
rownolegle utozonych lamelek, ktoére kontynuuja si¢ do granic ziarna. Ziarna skaleni s3
stosunkowo §wieze i nie zmienione, niekiedy jedynie lekko przyproszone serycytem.

Glaukonit — jest to sktadnik akcesoryczny, wystepuje bardzo rzadko, w postaci owalnych skupien.

Sktadaja si¢ one z submikroskopowych tuseczek tego mineratu, skupienia maja owalne ksztatty,
ich wielko$¢ dochodzi do okoto 0,3 mm. Skupienia glaukonitu sa $wieze, niezwietrzale,
obserwuje si¢ naturalne, intensywnie zielone zabarwienie glaukonitu.

Fragmenty skal — stanowig uzupetnienie szkieletu ziarnowego, wystepuja dos¢ czgsto 1 stanowia

silnie zréznicowang litologicznie grupg. Reprezentowane sa przez fragmenty skat krystalicznych,
magmowych, odmian gtgbinowych i wylewnych. Obok nich spotyka si¢ ziarna skal osadowych,
reprezentowanych przez wapienie, piaskowce 1 mulowce. Ziarna skal glebinowych,
zbudowanych z krysztatow skaleni, kwarcu, obok ktérych niekiedy spotyka si¢ blaszki miki.
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Reprezentuja one fragmenty skat o sktadzie zblizonym do granitoidow. Maja one forme
izometryczng lub sg lekko wydtuzone. Ich wielko$¢ nie przekracza 4,0 mm. Ziarna granitoidow
sa dobrze wyoblone, polobtoczone do obtoczonych. Rzadziej spotyka si¢ skaly magmowe,
wylewne, o sktadzie zblizonym do riolitu. Sa one zbudowane z bardzo drobnokrystalicznej masy,
ktora przy skrzyzowanych nikolach wykazuje niskie, szare barwy interferencyjne. W wypadku
niektorych ziaren skal w takiej masie tkwig pojedyncze porfirokrysztaty skalenia. Ziarna te nie
przekraczaja wielkosci okoto 1,0 mm. Zwykle przyjmuja forme ziaren izometrycznych. Sg one
polobtoczone i obtoczone. Czgsto w sktadzie szkieletu spotyka sie ziarna wapieni o charakterze
biomikrytu. Sktadajg si¢ one z masy mikrytowej, w obrebie ktorej tkwig bardzo liczne elementy
szkieletowe organizméw zywych. Ziarna wapieni dochodzg do okoto 4,0 mm, sg izometryczne
do czesciej wydtuzonych, charakteryzuja si¢ doskonalym wyobleniem. Ziarna piaskowcow
wystepuja rzadziej. Ich wielko$¢ moze dochodzi¢ do okoto 1,5 mm. Tworzg ziarna izometryczne
do wydtuzonych, sg §rednio wyoblone. Majg charakter arenitow kwarcowych, o ilastym spoiwie.
Mulowce spotyka si¢ najrzadziej, w skali preparatu mikroskopowego to jedno wydhuzone ziarno
o wielkosci okoto 3,5 mm, dobrze obtoczone, sktadajace si¢ z masy ilastej i bardzo
drobnoziarnistego detrytycznego kwarcu.

Biotyt — wystepuje rzadko, w skali preparatu to kilka blaszek wielko$ci do okoto 0,5 mm. Posiadajg
one dodatni relief, sg barwne 1 pleochroiczne, od stomkowozottych po brunatne, widoczny jest
jeden system doskonalej tupliwosci. Przy skrzyzowanych nikolach widoczne sg II rzgdu barwy
interferencyjne, maskowane przez brunatng barwg tego mineratu.

Mineraly nieprzezroczyste — wystepuja sporadycznie, ich wielko$¢ nie przekracza 0,3-0,4 mm.
Tworza ziarna ksenomorficzne, izometryczne a rzadko lekko wydtuzone, $rednio wyoblone,
zazwyczaj potostrokrawedziste do potobtoczonych. Sg one zabarwione na czarno, catkowicie
nieprzezroczyste, nie wykazuja oznak wietrzenia.

6c. Wielko$¢ ziaren szkieletu ziarnowego:

Nieliczne ziarna dochodza do okoto 4,0 mm wielkosci, jednak podstawowa frakcja to ziarna o rozmiarach nie
przekraczajacych okoto 1,0-1,5 mm.

6d. Morfologia ziaren:
Ziarna sa izometryczne lub lekko wydtuzone, do rzadziej silnie wydtuzonych. Stopien wyoblenia
zazwyczaj dos¢ dobry, najliczniej w skladzie szkieletu wystepujg ziarna potobtoczone i
obtoczone, do rzadziej ziaren potostrokrawedzistych.

7. Spoiwo (tlo) — ma charakter mikrokrystaliczny, sktada si¢ z krysztalow weglanow wapnia
wyksztatconych pod postacig mikrytu, tworzacego dos¢ jednorodng mase, stabo przezroczysta,
0 brunatnym zabarwieniu. Przy skrzyzowanych nikolach masa mikrytowa wykazuje dos¢
wysokie barwy interferencyjne, typowe dla weglanow.

8. Przyblizone stosunki objetosciowe w probce:

Kwarc Skalenie Fr. skat Tto Inne
Pory

~39,5% ~1,5% ~8,5% ~46,0% ~0,5%
~4,0%
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Obraz mikroskopowy probki , obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,
skrzyzowanych polaryzatorach (B).
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1. Numer probki: 2. Rodzaj skaly:

ZW0202 -

Lacko — brama - spoina

3. Barwa prébki: 4. Zwiezlo$¢ probki: 5. Reakcja z HCI:
kremowo-szara stabo zwiegzta burzliwa

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sktad mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skal, mineraly nieprzezroczyste, skupienia

mikrytowe.

Kwarc — stanowi gtowny sktadnik szkieletu ziarnowego probki. Tworzy ziarna o rozmiarach nie
przekraczajacych okoto 1,0 mm, przy czym znaczng cz¢$¢ populacji ziaren stanowig osobniki o
wielkosci ponizej 0,5 mm. Przewazajaca wigkszo§¢ ziaren kwarcu ma charakter ziaren
monokrystalicznych, sporadycznie obok nich spotka¢ mozna osobniki bedace zrostami
polikrystalicznymi, czy tez ziarnami o budowie subziarnowej. Forma ziaren kwarcowych
zmienna, wigkszo$¢ stanowig ziarna izometryczne lub lekko wydtuzone, cho¢ sporadycznie
spotka¢ mozna réwniez osobniki wyraznie silnie wydtuzone. Stopien obtoczenia $redni, znaczna
czes¢ to osobniki potobtoczone 1 obtoczone do rzadkich poétostrokrawedzistych. Kwarc przy
jednym nikolu jest bezbarwny 1 niepleochroiczny, pozbawiony tupliwosci, wykazuje stosunkowo
niski relief. Przy skrzyzowanych nikolach wykazuje niskie, szare barwy interferencyjne I rzedu.
Wrostki w ziarnach kwarcu innych mineratlow nie wystepuja, obecne sa jedynie
submikroskopowe banieczki inkluz;ji ciekto-gazowych.

Skalenie — wystepuja w poroéwnaniu do kwarcu rzadko, stanowig sktadnik podrzedny. Sa to
najczesciej ziarna izometryczne, lub rzadziej lekko wydtuzone. Charakteryzuja si¢ $srednim
wyobleniem, zblizonym do wyoblenia kwarcu. Najliczniej wystepuja ziarna pdlobtoczone.
Ziarna skaleni majg wielko$¢ zazwyczaj nie przekraczajaca okoto 0,5 mm, rzadko spotyka si¢
ziarna dochodzace do okoto 1,0 mm wielkosci. W probce wystepuja odmiany skaleni
alkalicznych, reprezentowane przez mikrokliny. Sg one zblizniaczone w postaci tzw. kratki
mikroklinowej. Sg to dwa systemy rownolegle utozonych lamelek, krzyzujacych si¢ pod katem
zblizonym do prostego. Przy jednym nikolu skalenie sg bezbarwne i niepleochroiczne,
charakteryzuja si¢ niskim reliefem, niektore posiadajg stabo widoczna tupliwos¢. Obok odmian
alkalicznych rzadziej wystepuja ziarna skaleni sodowo-wapniowych, ktore podobnie jak
mikrokliny sg zblizniaczone polisyntetycznie, jednak w ich wypadku obecny jest jedynie jeden
system rownolegle utozonych lamelek. Przy skrzyzowanych nikolach widoczne sa niskie, szare
barwy interferencyjne. Wszystkie ziarna skaleni sg do$¢ dobrze zachowane, nie zwietrzale,
nieliczne wykazujg silniej zaawansowany proces przemian wtérnych.

Fragmenty skal — jest to zr6znicowana grupa ziaren, w sklad ktérej wchodzg fragmenty skat
magmowych i rzadkie ziarna skat osadowych. Sa to m. in. ziarna skat gtgbinowych - granitoidéw,
zbudowane z krysztaléw kwarcu, skaleni, oraz podrzednego amfibolu czy biotytu. Ziarna tych
skal posiadaja izometryczne lub lekko wydtuzone ksztatty, sa poétobtoczone do obtoczonych, ich
wielko$¢ dochodzi do maksymalnie okoto 3,5 mm. Obok odmian gl¢binowych spotyka si¢
rowniez ziarna skat kwasnych, wylewnych. Majg one sktad zblizony do riolitu, zbudowane sg z
mikrokrystalicznej masy ciasta skalnego, ktéra przy skrzyzowanych nikolach wykazuje niskie,
szare barwy interferencyjne. Sa one izometryczne do lekko wydtuzonych, rowniez $rednio lub
dobrze obtoczone. Ich wielkos$¢ nie przekracza 1,5 mm. Skaty osadowe reprezentowane sa przez
fragmenty piaskowcow. Sa to ziarna izometryczne do lekko wydtuzonych, wielkos$ci ponizej 1,0
mm. S3 $rednio wyoblone, maja charakter arenitéw kwarcowych o ilastym spoiwie.
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Mineraly nieprzezroczyste — wystepuja nielicznie, maja wielkos¢ dochodzaca do okoto 0,3 mm, sa
zazwyczaj do$¢ wyraznie wyoblone. Sg zabarwione na czarno, catkowicie nieprzezroczyste, nie
wykazuja oznak wietrzenia.

Skupienia mikrytowe — wystepuja dos¢ czesto, ich wielko$¢ zazwyczaj nie przekracza 1,5-2,0 mm,
cho¢ zazwyczaj sa mniejsze. Maja owalne, zaokraglone ksztalty, zbudowane s3 z
mikrokrystalicznego weglanu wapnia, s3 monokrystaliczne. Budujacy je mikryt ma brunatne
zabarwienie, jest slabo przezroczysty. Sa jednorodne, jedynie niekiedy porowate, pory maja
niewielkie rozmiary. Bardzo czgsto posiadajg zlewne granice z otaczajacym je mikrytowym
spoiwem.

6¢. Wielkos$é ziaren szkieletu ziarnowego:

Ziarna najczesciej nie przekraczaja wielkosci okoto 1,0 mm, znaczna cz¢$¢ ma rozmiary ponizej 0,5 mm. Nieliczne
osobniki moga osigga¢ rozmiary do okoto 1,5 mm.

6d. Morfologia ziaren:
Ziarna najczesciej posiadajg izometryczne ksztalty, rzadziej sa lekko wydtuzone, czy wydtuzone.
Stopien wyoblenia dobry, wiekszo$¢ ziaren stanowig osobniki potobtoczone i obtoczone, oraz
mniej liczne potostrokrawedziste.

7. Spoiwo (tlo) — mikrokrystaliczne, zbudowane z sktadnikéw zasadniczo trudno rozrdznialnych
pod mikroskopem, we¢glanowe, 0 charakterze mikrytu. Niejednorodne, zawiera dos¢ liczne
wyodrebnione skupienia mikrytowe. Masa mikrytowa posiada typowe brunatne zabarwienie,
wykazuje bardzo staba przezroczysto$¢. Przy skrzyzowanych nikolach wykazuje wysokich
rzedow barwy interferencyjne.

8. Przyblizone stosunki objetosciowe w prébce:

Kwarc Skalenie Fr. skat Tto Inne
Pory

~36,0% ~2,0% ~2.,5% ~52,5% ~0,5%
~6,5%
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Obraz mikroskopowy probki , obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,
skrzyzowanych polaryzatorach (B).
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PODSUMOWANIE

Badania petrograficzne wykonano dla szesciu probek zapraw i cegiet pochodzacych z muréw miasta
Goleniowa. Probki zapraw oznaczone byly numerami: 1 (ZW0201), 2 (ZW0202). Probki cegiel
oznaczone byly numerami 2 (C0201).

Probka cegiet nie wykazujg wiekszego zrdéznicowania, zarowno makroskopowo jak i mikroskopowo.
Szkielet ziarnowy zdominowany jest przez ziarna kwarcu, obecne sg nieliczne skalenie, ktérym
towarzysza mineraly nieprzezroczyste, oraz sktadniki akcesoryczne. Sg to m. in. ziarna skat
(granitoidy), oksyhornblenda, oraz miki. Pod wzgledem morfologicznym ziarna budujace szkielet
jest zdominowany przez nieliczne osobniki wigksze, dos¢ dobrze wyoblone, o wielkosci dochodzacej
maksymalnie do okoto 0,8-1,0 mm, obok ktorych obecna jest podstawowa frakcja ziaren drobnych i
bardzo drobnych, wielko$ci ponizej 0,2 mm, ktore nie wykazuja wiekszych oznak wyoblenia.
Probka posiada typowe spoiwo afanitowe, skladajace si¢ z masy metailastej, ktorej sktadniki sa
zasadniczo nierozroznialne metodami mikroskopowymi. Jest ono silnie spekane. W spekaniach
zlokalizowanych w strefie brzeznej probki lokuje si¢ drobnokrystaliczny gips. Strefa wystepowania
gipsu, widoczna w preparacie mikroskopowym, sigga okoto 2,0 mm do wnetrza probki. Ma on
prawdopodobnie charakter wtorny, pochodzac z rozpuszczanego weglanu wapniowego sasiadujacej
z cegla spoiny/tynku.

Probka zapraw 1, 2 posiadaja spoiwo weglanowe mikrytowe. Probki sg 0 spoiwie czysto wapiennym,
roznig si¢ miedzy sobg. W wypadku probki nr 1 spoiwo mikrytowe jest relatywnie jednorodne. W
odréznieniu, w probece 2 obserwuje si¢ dos¢ liczne, wyodrebnione skupienia mikrytowe, spoiwo nie
tworzacych samodzielnych skupien charakteryzuje si¢ zmiennym odcieniem barwy brunatnej. Probki
zapraw ze wzgledu na swoja niejednorodnos¢ nalezy uzna¢ za materiatl historyczny, oryginalny.
Probki zapraw w wypadku wypehiacza jako gldéwny sktadnik zawieraja kwarc, obok ktorego
wystepuja skalenie, oraz fragmenty skat i sktadniki akcesoryczne. Probki r6znig si¢ przede wszystkim
charakterem litologicznym fragmentow skat, a takze ich iloScig. Obfita w ziarna skat jest probka nr
1, gdzie spotyka si¢ liczne ziarna wapieni, wylewne i1 glebinowe skaty magmowe, oraz podrzedne
ziarna piaskowcow i mutowcow. W probee 2 ilos¢ ziaren skat jest znacznie mniejsza, a ich odmiany
litologiczne ograniczajg si¢ do skal magmowych, obok granitoidow spotyka si¢ nieliczne itowce i
piaskowce. Z sktadnikow akcesorycznych w zaprawach wystepuja mineraly nieprzezroczyste, miki,
glaukonit, amfibol, granat.

o N

dr Wgjciech Bartz
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7. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAN.

W zwigzku z tym, ze w wyniku wielu lat braku profilaktyki konserwatorskiej analizowane obiekty ulegly
znacznym zniszczeniom, a jednoczesnie zachowat czytelny pierwotny architektoniczno - artystyczny wyglad
nalezy przywroci¢ w petni walory nadane podczas budowy:
e doprowadzi¢ substancje budowlang do uzyskania pierwotnych waloréw technologicznych i
estetycznych,
e usung¢ materialy budowlane w tym zaprawy cementowe, ktére wywotujg zniszczenie oryginalnie
uzytych materiatéw,
e przywréci¢ oryginalnym materialom budowlanym ich pierwotne wtasciwosci,
e w pracach konserwatorsko-restauratorskich zastosowa¢ materialy o sktadzie chemicznym i

wiasciwosciach zblizonych do oryginalnych.

Kamienny mur:

Ogrodzenie przede wszystkim wymaga zabezpieczenia konserwatorskiego, gtownie przed wodg i zielenig. Nie
zwigzane zaprawg kamienie ogrodzenia nie stanowig ochrony przed penetracjg wody w gtgb obiektu, co
powoduje szybszg erozje gleby, oraz nie stawiajg oporu przed sitami nacisku ziemi oraz roslinnosci. W zwigzku
z tym elementy kamienne mogg sie przesuwaé co w konsekwencji prowadzi do coraz wiekszej degradac;i
substancji zabytkowej oraz moze stanowic¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia oséb znajdujgcych sie w poblizu.
Prace konserwatorskie muszg przede wszystkim polega¢ na przemurowaniach catego ogrodzenia oraz
wiasciwej izolacji korony ogrodzenia oraz od strony gruntu. W miejscach bliskiego sgsiedztwa z drzewami
pomnikowymi, zwigzanie kamieni nalezy wykonac¢ poprzez wypetnienie wszelkich szczelin i pustek w sposob

iniekcyjny oraz zadba¢ o wtasciwg izolacje od korony ogrodzenia.

Brama wjazdowa

Na zachowanej czesci bramy przeprowadzi¢ kompleksowe zabiegi konserwatorskie.

Wszystkie miejsca poluzowane, osypujgce sie przemurowaé na zaprawach trasowych, cegte silnie zniszczong
wymieni¢. Przeprowadzi¢ sumiennie zabiegi odkazajgce i odsalajgce obiekt. Wykona¢ izolacje od strony
gruntu oraz zatozy¢ nowg dachowke na wzér zachowanej. Odmurowac czes¢ brakujgca bramy (wg projektu).
Do prac rekonstrukcji uzy¢ po wczesniejszym oczyszczeniu, odkazeniu, odsoleniu i wzmocnieniu materiat
pochodzacy z zawalonej czesci bramy. W sytuacji gdy materialu oryginalnego zabraknie uzy¢ cegiet

dopasowanych pod wzgledem wiasciwosci, koloru oraz wymiaru do substancji oryginalne;.

Kapliczka z figurka Matki Boskiej

Podstawowym celem prac konserwatorskich jest podjecie czynnosci zmierzajgcych do skutecznego
powstrzymania procesow niszczgcych zabytkowg substancje i utrwalenie jej pierwotnego wygladu. Ze
wzgledu, na brak zachowanej doktadnej dokumentacji ikonograficznej pierwotnego wygladu pomnika oraz
biorgc pod uwage fakt, ze obecna jego forma jest zaakceptowana i rozpoznawana jako swoja przez
spotecznosc¢ lokalng zaleca sie pozostawienie go w obecnym ksztatcie. Poprzez przeprowadzenie konserwacji
technicznej i estetycznej kapliczka zachowa swojg oryginalng ,urode”.

W pierwszym etapie nalezy usung¢ wszelkie wtdérne zaprawy oraz farby i pobiaty. Prace te wykonac¢ bardzo

ostroznie i starannie gdyz prawdopodobne jest odstoniecie reliktéw pierwotnego pomnika.
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Po usunieciu nawarstwieh uzupetni¢ ubytki oraz ,wylepi¢” $ciany kapliczki zgodnie z technikg oryginatu.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na izolacje przeciwwodng od strony gruntu jak i zwiehiczenia pomnika.
Figure Matki Boskiej zaleca sie przewies¢ do pracowni konserwatorskiej i tam poddac jg kompleksowej

konserwacji technicznej i estetyczne;j.

Teren cmentarza koscielnego

Podczas przeprowadzani prac porzadkowych oraz realizujgcych projekt zagospodarowania zieleni na terenie
cmentarza koscielnego wielce prawdopodobne jest odnalezienie reliktéw nagrobkéw oraz mogit. Prace ziemne
nalezy wykonywaé w sposoéb bardzo ostrozny. Zaleca sie prace te wykonywac w sposob reczny. Na wszystkie
znaleziska reagowa¢ na biezgco powiadamiajgc odpowiednie stuzby oraz wykonywaé dokumentacje
fotograficzna.

Prace renowacyjne i konserwatorskie powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem konserwatora technologa oraz

biura WKZ Szczecin, delegatura w Koszalinie.
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8. WYMAGANE PARAMETRY MATERIALOW DO PRAC

Dobér rodzaju zapraw wybrano na podstawie wytycznych osrodkéw konserwatorskich zawartych w

publikacjach Zaktadu Konserwacji Elementéw i Detali Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa i
Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikotaja Kopernika m.in. ,Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektow
zabytkowych” z 1992, ,Badania nad konserwacjg muréw ceglanych” z 1998 oraz ,Zabytki kamienne i metalowe
ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna” z 2011 roku, a takze Norm PN-EN 459-1, PN-EN 998-1 oraz
Instrukcji WTA 2.9.04. Zgodnie z tymi badaniami i wtasciwymi Normami wszystkie wyprawy stosowane na
powierzchni muru muszg mie¢ odpowiednie wtasnosci — najwazniejsze z nich to:

e brak obecnosci szkodliwych soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie

e zblizong wytrzymatosé lub mniejszg od cegiet bgdz starych zostawionych wypraw tynkarskich po

wzmocnieniu
e niski skurcz
e wysokg paroprzepuszczalnosé u<15 lub wzgledny opdr dyfuzyjny dla wszystkich warstw tgcznie
Sd<0,2m

Ze wzgledu na zakres i skale robét zaleca sie dobor fabrycznych zapraw badz spoiw produkowanych na rynku
budowlanym. Jednak ze wzgledu na bardzo szerokg oferte oraz istotne braki w wymaganiach Norm
Budowlanych w stosunku do obiektow zabytkowych zaleca sie by zaproponowane zaprawy posiadaty
zewnetrzne badania osrodkéw konserwatorskich aprobujgce stosowanie ich w zabytkowych murach z
uwzglednieniem wymienionych wymaganych cech, bgdz co najmniej kilkuletnie doswiadczenia w stosowaniu
wybranych produktéw na podobnych obiektach.
Materialy wg zastosowania:

1. Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy petnej wymianie tynkow

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca nastepujagce wymagane cechy:

e wytrzymato$¢ na Sciskanie ok. 3-5N/mm?klasy GP lub LW CSIl wg PN-EN 998-1

e dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu <3

e brak szkodliwych soli budowlanych

e dobrg przyczepnosé do podioza minimum 2 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12

e bardzo dobrg przepuszczalnosé pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg PN-
EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

e absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko
hydrofobowe] <0,2kg/(m?s min®) wg PN-EN 998-1

1l.a Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy petnej wymianie tynkow przygotowane

samodzielnie na placu budowy

e mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3, 5 ewentualnie z
dodatkiem biatego cementu marki 50 takZze z dodatkami trassu we wtasciwych proporcjach z
kruszywem dla uzyskania wytrzymatosci ok.3-5N/mm?Klasy GP CS Il wg PN-EN 998-1

e dodane kruszywo nie moze zawiera¢ szkodliwych soli budowlanych
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1.b Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy lokalnych naprawach ubytkéw

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajaca wymagane cechy:

wytrzymatos$¢ na $ciskanie ok. 3-5N/mm?2klasy GP CSIl wg PN-EN 998-1

dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu <3

brak szkodliwych soli budowlanych

bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtoza = 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12

bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS 1l wg PN-
EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

zawarto$¢ mikrowtdkien

absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym powinna by¢ zblizona do pozostawionych
starych tynkdéw, czyli WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko hydrofobowa <0,2kg/(m?2s min®) wg
PN-EN 998-1 zaleznie od wtasnosci pozostawionych wypraw

wyprawy tynkarskie wierzchnie

Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajgca nastepujace wymagane cechy

wytrzymatos$¢ na sciskanie 3-5N/mm?2klasy GP CS Il lub Il wg PN-EN 998-1

hydrofobowos$¢ — absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym co najmniej W 1 czyli
<0,4kg/(m?s min®) wg PN-EN 998-1 lub przy zaktadaniu wyprawy na obszarze cokotowym na tykach
renowacyjnych wg WTA <0,5kg/(m?s min®)

dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie
przy rozcigganiu <3

bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednig dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg PN-
EN 998-1) u<15wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opér dyfuzyjny Sd<0,2m fgcznie dla wszystkich warstw
systemu naprawczego zgodnie z WTA 2.9.04

zawarto$¢ mikrowtokien

bardzo dobra przyczepnos$¢ na roéznie chtonnych podtozach minimum = 0,3N/mm? FP A, B wg PN-EN
1015-12

wyprawy tynkarskie do miejsc zawilgoconych zawierajagcych szkodliwe sole budowlane

rozpuszczalne w wodzie

Gotowe fabryczne wyprawy w systemie tynkow renowacyjnych WTA 2.9.04 oraz spetniajgce wymogi
R CSll wg PN-EN-998-1.
Wykonanie wypraw bedzie mozliwe jedynie po usunieciu zdiagnozowanych przyczyn podwyzszonego

zawilgocenia oraz obecnosci soli budowlanych. Ukiad tj. kolejnos¢ i tgczng grubos¢ warstw tynkow nalezy

dobra¢ scisle wg instrukcji po ocenie jakosciowe;j i ilosciowej obecnosci szkodliwych soli budowlanych wg

ponizszych tabel
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Klasyfikacja obcigzenia solami wg WTA 2-9-04

Rodzaj soli Stopien zasolenia %

Niski Sredni WysoKki
Azotany (NOs) <0,1 0,1-0,3 >0,3
Siarczany (SO4?%) <0,5 05-15 >15
Chlorki (CI ) <0,2 0,2-0,5 >0,5

Uktad warstw tynkéw renowacyjnych w zaleznosci od stopnia zasolenia

stopien zasolenia

uktad warstw

grubos$¢ [mm)]

Niski Wymiana spoin Porengrundputz =20
Obrzutka Vorspritz <5
tynk renowacyjny Sanierputz =20

Sredni do wysokiego | Wymiana spoin Porengrundputz > 20
Obrzutka Vorspritz <5
tynk renowacyjny Sanierputz =10-20
tynk renowacyjny Sanierputz = 10-20

Alternatywnie
Wymiana spoin Porengrundputz =220
Obrzutka Vorspritz <5
tynk podktadowy Porengrundputz =10
tynk renowacyjny Sanierputz =15

4. Farby elewacyjne

Farby elewacyjne ze wzgledu na swoja szczegélng role technologiczna jak i estetyczng winny

posiadaé¢ obok deklaracji producenta do wtasciwych Norm zewnetrzne badania potwierdzajace ich

najwazniejsze cechy pozwalajgce na stosowanie na zabytkowym podtozu tj. paroprzepuszczalnos¢

i stopien polysku; winny by¢ tez wybrane ostatecznie na podstawie préb kolorystycznych

wykonanych na elewacji.
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5.a Fabryczne gotowe do uzycia krzemianowe lub zolokrzemianowe farby elewacyjne wg PN-EN

1062-1:2005 posiadajace nastepujace wymagane cechy:

Dwusktadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo krzemianowe z maksymalnym
5% dodatkiem substancji organicznych

Wysoka paroprzepuszczalnos¢ wynikajaca ze wspotczynnika przenikania pary wodnej Kategorii Vi1
Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005 lub wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki <0,2m wg WTA
2.9.04

Hydrofobowo$é — wynikajgca z Kategorii przepuszczalnosci wody co najmniej W » - Sredniej >0, 1
<0,5kg/m?+h% wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty) parametr przepuszczalnosci wody
powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m2-h%

Mineralnie matowa Gz wg PN-EN 1062-1:2005

5.b Fabrycznie gotowe do uzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na zywicy silikonowej

wg PN-EN 1062-1 posiadajace nastepujace wymagane cechy

Wysoka paroprzepuszczalnos¢ wynikajgca ze wspotczynnika przenikania pary wodnej Kategorii V1
Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki Sd <0,2m wg WTA
2.9.04

Hydrofobowo$é — wynikajgca z Kategorii przepuszczalno$ci wody co najmniej W- - Sredniej >0,1
<0,5kg/m?*h% wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty) parametr przepuszczalnosci wody
powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m2eh%

Mineralnie matowa Gz wg PN-EN 1062-1:2005
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9. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

Ogrodzenie kamienne:

1.
2.

Bardzo ostroznie i delikatnie usunaé krzewy i wszelkg roslinnosé z powierzchni ogrodzenia.

Zaleca sie przeprowadzenie zabiegéw pielegnacyjnych na zieleni wysokiej, polegajgcych na regulaciji
korony, usunieciu posuszu gateziowego oraz przeswietlenia korony.

Kamienie oczysci¢ ze wszelkich mchéw, grzybow i porostow preparatem o dziataniu dezynfekujgcym.
Zabieg niszczenia drobnoustrojow wykonaé w miejscach ich wzrostu przesycajgc starannie
powierzchnie kamienia. Zastosowany preparat biobojczy powinien by¢ o dtugim czasie oddziatywania,
bez dziatania hydrofobizujgcego, niezawierajgcego sSrodkdéw powierzchniowo czynnych,
niezawierajgcego metali ciezkich, o odczynie pH neutralnym.

Ogrodzenie rozebraé i utozy¢é na nowo na zaprawie trasowo — wapiennej (wg. projektu). Zachowujgc
oryginalny przebieg oraz wysokosé muru.

Prace przy drzewach pomnikowych wykonywaé z nalezytg ostroznoscig. W miejsca tych rozbiorke
ograniczy¢ do minimum. Nie wolno wyjmowac¢ kamieni mocno zakotwionych w strukture korzeni.
Przestrzenie pomiedzy kamiennymi elementami wypetniaé poprzez zalewanie i iniekcje.

Odstoniety fundament oraz mur od strony gleby zabezpieczy¢ poprzez zagruntowanie preparatem
krzemionkujagcym o dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji. Nastepnie
wykona¢ izolacje elastyczng polimerowg powtokg grubowarstwowg. tagczgcg wiasciwosci
elastycznego, mostkujgcego rysy, mineralnego szlamu uszczelniajgcego oraz bitumicznej powtoki
grubowarstwowe;j.

Zatozy¢ spoiny trasowo-wapienno-cementowe o szybkim transporcie wody i wysokiej porowatosci,
charakteryzujgce sie wysoka odpornos¢ na siarczany oraz niskg zawartosciag alkaliow.

Korone ogrodzenia spoinowa¢é dwukomponentowg mineralng zaprawg modyfikowang Zzywicg
epoksydowg. Z przeznaczeniem do muréw poddawanym podwyzszonym obcigzeniom
mechanicznym.

Catos¢ kamienia podda¢ hydrofobizacji preparatem o parametrach: gestosc¢: ok. 0,80 g/lcm?, lepkos¢:
44 sek. w kubku DIN 2, zawartos¢ polisiloksanéw: ok. 5 % wag., nasigkliwos¢: bardzo mata, odpornym
na promieniowanie ultrafioletowe, bezbarwny, odpornym na warunki atmosferyczne, dtugotrwatym
dziatania: > 10 lat udowodnionym, odpornym na alkalia: do pH 14. Ostateczng decyzje o hydrofobizacji

ustali¢ z technologiem. ( konieczno$¢ hydrofobizacji przeanalizowa¢ z nadzorem technologicznym).

Brama wjazdowa:

1.

Wzmocni¢ cegty w partiach silnego ostabienia, wokoét duzych ubytkéw oraz w okolicy uszkodzenh i
strzepi. Wzmocnienie przeprowadzi¢ poprzez nasycenie elementow ostabionych preparatem
zawierajgcym czesciowo skondensowane estry kwasu krzemowego oraz charakteryzujgcym sie
wytrgcaniem zelu ok. 10 %, brakiem dziatania hydrofobizujgcego, gtebokg penetracjg, niezétknacy.

Zdezynfekowaé powierzchnie bramy. Zabieg niszczenia drobnoustrojow wykona¢ w miejscach ich
wzrostu przesycajgc starannie warstwy powierzchniowe muru na gtebokos¢ kilku centymetréw
preparatem biobdjczym o dlugim czasie oddziatywania, bez dziatania hydrofobizujgcego, nie
zawierajgcego srodkéw powierzchniowo czynnych, nie zawierajgcego metali ciezkich, o odczynie pH

neutralnym.
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3. Mechanicznie usungc silnie zdezintegrowane cegty. Usung¢ te cegty, w ktdrych powstate ubytki w
wyniku zniszczen starzeniowych, biologicznych przekraczajg 50% objetosci. Nastepnie wmurowaé
cegly na zaprawie murarskiej o spoiwie wapiennym z przymieszkg hydrauliczng np. z trasem. Cegly
dopasowujac kolorem, fakturg i wtasciwosciami fizyko-mechanicznymi do materiatu zabytkowego.
Usung¢ spoine wtdrng oraz oryginalng silnie uszkodzona.

Calos¢ zachowanej bramy oczysci¢ sciernie na sucho poprzez piaskowanie, pod kontrolowanym
cisnieniem (wyszkolony operator piaskarki). wykonujgc préby na rézne rodzaje kruszywa (piasek
szklarski, granulaty, korund itp ). Zatwierdzi¢ u konserwatora- technologa wykonane préby.

6. W miejscach wysolen brame odsoli¢ zaktadajgc oktady z pulpy celulozowej z bentonitem i piachem w
proporcjach 1:1:1. Oktady pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Czynnos¢ powtarzaé kilkakrotnie.
Wykonac¢ badania zasolenia muréw po zabiegu.

7. Rozebraé zwienczenie bramy z dachéwki. Potozy¢é nowag dopasowang ksztaltem, wymiarem, kolorem
i strukturg do zachowanej. Dachéwke murowac¢ na hydrofobowej zaprawie z dodatkiem na bazie
zywicy poliakrylowej zwiekszajgcym elastyczno$é i przyczepnosc.

8. Wszystkie drobne ubytki w cegtach uzupetni¢ zaprawg reprofilacyjng zachowujgcg mozliwie zblizony
do cegly transport wody, wytrzymatosci na Sciskanie maksym. 8MPa i zawierajgcg trass. nalezy
bardzo starannie opracowywac lico cegty aby dopasowac je do ceglty zabytkowe;.

9. Scali¢ kolorystyczne (uzgodni¢ z nadzorem technologicznym) elementy zrekonstruowane oraz
zaprawy zamykajgce szczeliny farbami na bazie zolowo - krzemianowej, bez bieli tytanowej, ze
szczegoblng giebig i czystoscig koloru, mineralnie matowg, niepalng, zawierajgcg mineralne pigmenty,
odporng na promienie UV, odporng na dziatanie kwasnych deszczy i spalin przemystowych, wysoce
paroprzepuszczalng: Sd< 0,01, odporng na dziatanie grzybdw i alg, przyjazng dla srodowiska.

10. Wyspoinowa¢. Spoine pomiedzy cegtami wykona¢ z zaprawy z materiatu trasowo-wapiennego o
wytrzymatosci na $ciskanie: >5N/mm?, wytrzymatosci na zginanie: ok. 2N/mm?, w kolorze jak
oryginalna z kruszywem wielkosci ok. 1-2mm.

11. Zabiegowi hydrofobizacji poddac¢ catos$¢ obiektu przez gteboki nasgczenie dwukrotne preparatem o
parametrach: Gestos$é: ok. 0,80 g/cm?, Lepko$é: 44 sek. w kubku DIN 2, Zawartosé polisiloksandw:
ok. 5 % wag., Nasigkliwos¢: bardzo mata, Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra,
Bezbarwny, Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: wysoka, Diugotrwatos¢ dziatania: > 10 lat
udowodnione, Odpornos¢ na alkalia: do pH 14.( przeanalizowaé koniecznos¢ hydrofobizacji z
nadzorem technologicznym)

12. Odbudowa¢ brakujgcg czes¢ bramy wg. projektu.

Podczas wykonywania prac murarskich nalezy odzyskiwa¢ maksymalng liczbe cegiet.
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Kapliczka z figurg Matki Boskiej

10.

11.

Odstoni¢ fundament kapliczki. Oczyscic go i osuszyC. zabezpieczyé poprzez zagruntowanie
preparatem krzemionkujagcym o dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji.
Nastepnie wykonac izolacje elastyczng polimerowg powtokg grubowarstwowsg. £gczacg wtasciwosci
elastycznego, mostkujgcego rysy, mineralnego szlamu uszczelniajgcego oraz bitumicznej powtoki
grubowarstwowe;j.

Powierzchnie przemalowane oczysci¢ recznie metoda zeskrobywania z zastosowanie srodkow
spulchniajgcych stare powtoki malarskie dobranych doswiadczalnie na obiekcie. Na biezgco
sprawdzaé oryginalng kolorystyke. W razie watpliwo$ci wystaé prébki do badan stratygraficznych
Wykué uzupetnienia i nawarstwienia z zapraw cementowych.

Zdezynfekowaé powierzchnie kapliczki. Zabieg niszczenia drobnoustrojow wykona¢ w miejscach ich
wzrostu przesycajgc starannie warstwy powierzchniowe na gtebokos¢ kilku centymetrow preparatem
biobdjczym o diugim czasie oddziatywania, bez dziatania hydrofobizujgcego, nie zawierajgcego
Srodkéw powierzchniowo czynnych, nie zawierajgcego metali ciezkich, o odczynie pH neutralnym.
Wzmocnié miejsca w partiach silnego ostabienia, wokdt duzych ubytkéw oraz w okolicy uszkodzen.
Wzmocnienie przeprowadzi¢ poprzez nasycenie elementéw ostabionych preparatem zawierajgcym
czesciowo skondensowane estry kwasu krzemowego oraz charakteryzujgcym sie wytrgcaniem zelu
ok. 10 %, brakiem dziatania hydrofobizujacego, gtebokg penetracjg, niezdtknacy.

Usung¢ delikatnie tynki zmurszate, silnie uszkodzone, odspojone.

W miejscach skutego tynku pogtebi¢ spoine pomiedzy cegtami na gtebokosé 5Smm.

Pod skutym tynkiem ostabione, osypujace sie cegty powyzej 30% zniszczenia materiatu ceramicznego
wymieni¢ na nowe. Pozostate materiaty przy mniejszych stopniu dezintegracji materiatu wzmocnic
preparatem o parametrach: wytrgcanie zelu: ok. 10 %, zawarto$¢ substancji czynnej > 20 %, brak
rozpuszczalnikéw, brak dziatania hydrofobizujgcego, gteboka penetracja, produkt bezbarwny,
niezotkngcy, system katalizatora: neutralny, gestosé przy 20°C: 0,79 g/cm?, ilo$¢ wytrgconego zelu:
ok. 100 g/I. Przyja¢ 5% wymiany cegty, oraz 5% wzmocnienia powierzchni.

Miejsca, gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne zdezynfekowaé preparatem przeznaczonym
do usuwania glonéw, grzybow, porostéw i mchéw z powierzchni mineralnych materiatéw budowlanych
jak rowniez do zabiegow profilaktycznych z tworzeniem ,zapaséw substancji czynnej”. Migejsca bardzo
silnie zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem 5-
8% pow.

Jezeli pod powierzchnig skutego tynku pokazg sie rysy i spekania, wypetni¢ je po wczesniejszym
poszerzeniu rysy do 1cm zaprawg mineralng charakteryzujgcg sie kompensacjg skurczu, wysokag
odpornoscig na siarczany, wysokg jakoscig spoiwa o niskiej zawartosci alkalibw, gestoscig
objetosciowg spoiwa: ok. 1,4 kg/dm?, porowatoscia: > 20% wagowych, zawartoscig porow
powietrznych: < 10% obj., zawartoscig alkaliow: < 0,5%, zawartoscig fazy C3A: < 0,1%, wykazujgca
wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dni: ok. 1,5 N/mm? ok. 3,0 N/mm?, wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28
dni: ok. 3,5 N/mm?2 ok. 6,0 N/mm?, posiadajgcg klase wytrzymatosci: M 2,5 M 5.

Jako warstwe tynku podktadowego potozy¢ materiat lekki, wapienno-trasowy o duzej dyfuzyjnos¢ - p
< 1, dobrym wspotczynniku elastycznosci E <7000, niskim skurczu, wytrzymatosci ok. 3-5MPa.,

charakteryzujacy sie brak soli moggcych powodowac szkody — wymagana jest niska alkaliczno$é,
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czyli niska zawartos¢ alkalicznych tlenkow, odpornoscig na kwasne srodowisko miejskie (brak

»wolnych zwigzkéw wapna” powodujgcych wykwity, po wysezonowaniu zaprawy).

12. Nawierzchniowo natozy¢ tynk o dopasowanym uziarnieniu i spoiwie do tynkdw oryginalnych. Dodatek

cementu do zaprawy powinien by¢ wysokiej marki. Tynk zaciera¢ na gtadko.

13. Catos¢ detalu — zagruntowac i pomalowac farbg krzemianowg w kolorze starej bieli. Wykona¢ probe

do zatwierdzenia przed pomalowaniem catosci.

14. Wykona¢ opaske zwirowg na szerokos¢ 0,5m.

Piaskowiec i sztuczny kamien

1.

Pomalowany kamien oczysci¢ specjalistycznym $rodkiem o konsystencji pasty, emulgujgcym w
wodzie.

Umy¢ kamien gorgcg wodg pod cisnieniem.

Doczysci¢ powierzchnie kamienia gotowym specjalistycznym preparatem na bazie kwasu
fluorowodorowego.

Odplamic¢ obiekt po glonach i mchach 5% podchlorynem wapnia w oktadach z ligniny.

Zatozy¢ oktad odsalajgcy na catych blokach kamienia. Zastosowaé oktady z ligniny nasgczonej wodg
demineralizowang (metoda wymuszonej migracji do rozszerzonego srodowiska). Oktady pozostawi¢
do catkowitego wyschniecia. Jezeli na powierzchni kamienia podczas przeprowadzania dalszych prac
konserwatorskich bedg widoczne wykwity solne, oktady w tych miejscach powtorzyé.

Obiekt zdezynfekowaé preparatem przeznaczonym do usuwania biomasy z powierzchni mineralnych
materiatdw budowlanych jak réwniez do zabiegow profilaktycznych z tworzeniem ,zapasow substancji
czynnej”. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie.

Uzupetni¢ ubytki pigmentowang zaprawg mineralng o spoiwie wapiennym z przymieszkg hydrauliczng
np. z trasem. Zaprawa ta musi posiada¢ wtasciwosci zblizone do wiasciwosci kamienia. Pozamykaé
szereg drobnych uszkodzen i dziur w kamieniu.

Wypehi¢ potgczenia kamienia zaprawg z materialu trasowo-wapiennego o wytrzymatosci na
$ciskanie: >5N/mm?, wytrzymatosci na zginanie: ok. 2N/mm?, w kolorze jak oryginalna z kruszywem
wielkosci ok. 0.5 mm.

Catos¢ kamienia poddaé zabiegowi hydrofobizaciji przez gteboki nasgczenie dwukrotne preparatem
o parametrach: Gestos¢: ok. 0,80 g/cm?, Lepkos$¢: 44 sek. w kubku DIN 2, Zawarto$¢ polisiloksanow:
ok. 5 % wag., Nasigkliwo$¢: bardzo mata, Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra,
Bezbarwny, Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: wysoka, Diugotrwatos¢ dziatania: > 10 lat

udowodnione, Odpornos¢ na alkalia: do pH 14.

Figurka Matki Boskiej

Przewies¢ figurke do pracowni konserwatorskie;.

Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania.

Przed przystgpieniem do oczyszczania wykonaé zabieg lokalnej impregnaciji wzmacniajgcej silnie
zdezintegrowane partie rzezby. Zabieg ten wzmocni zwietrzate partie figury, ktére podczas
pdzniejszych prac mogty by ulec zniszczeniu. Nalezy uzy¢ preparatu wzmacniajgcego o dziataniu

hydrofilnym, krzemoorganiczny o najnizszej dostepnej ilosci krzemionki opartego na estrach kwasu
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krzemowego.

4. Oczysci¢ powierzchnie z luznych nawarstwien powierzchniowych — zanieczyszczen atmosferycznych,
zaplamien, mchéw i porostow. Do wstepnego oczyszczenia nalezy uzywaé miekkich szczotek i pedzli.
W Zadnym wypadku zakazane jest uzywanie szczotek stalowych i nierdzewnych. Do dezynfekciji
zastosowac preparat o dziataniu fungistatycznym.

5. Oczysci¢ powierzchnie z wtornych przemalowan metodg mechaniczno- chemiczng (np. preparat do
spulchniania starych powlok malarskich na bazie rozpuszczalnikow). Zachowa¢ warstwe oryginalng.

6. Uzupetni¢ uszkodzone elementy masg gipsowa (gips ceramiczny)

7. Obrobi¢ uzupetnienia.

8. Potozy¢ izolacje np. roztwér alkoholowy szelaku lub akrylowy.

9. Malowac¢ figure zgodnie z pierwotng zachowang kolorystyka, np. farby akrylowe.

10. W przypadku znalezienie ztocen czyszczenie elementdéw ztoconych z powierzchniowych zabrudzen
przy pomocy mieszaniny rozpuszczalnikdw, wody z dodatkiem detergentow.

11. Ztocenia - ztocenie metalem poziotniczym na wytrawie olejnej /mikstion/ z zachowaniem rezimu
technologicznego. 1zolacja zaprawy pod ztocenie i zabezpieczenie ztocenh lakierem szelakowym na
spirytusie.

UWAGA

Nalezy pamieta¢ iz impregnacje hydrofobizujgcg nalezy wykonywaé na suche podtoze, po zwigzaniu
wszystkich zatozonych zapraw w odpowiednich warunkach atmosferycznych (plus 10C°). W przypadku
pogorszenia sie warunkow nalezy zabezpieczy¢ obiekty przed zabiegiem! lub odiozy¢ zabieg na kolejny sezon.

Konsultowaé postepowanie z nadzorem technologicznym.

Opracowanie

mgr EWA PALACZ
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10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Ogrodzenie kamienne;

Fot. 2. Korona ogrodzenia poréneta
drobnolistnej rosngcy w ogrodzeniu.
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Fot. 4. Widok na ogrodzenie od strony wschodn
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Fot. 5. Ogrodzenie od stron pudniow-wschoniej. ogrozeniu Iiczne saosiwy lilaka oraz kIn
pospolitego. Kamienie porosniete mchem.

¢
¥
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Fot. 7. Widok na ogrodzenle od strony pdhocnej Ogrodienle wyglada jak rumowisko. Elementy kamlenne
zaczynajg sie rozsypywac.

Fot. 8. Widok na ogrodzenie od strony po’fudmowo WSChOanej Elementy kamlenne rozsypUJq S|e Ogrodzeme
grozi zawaleniem.
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Brama wjazdowa

Fot. 9. Zachna
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czéc’: bram)} jazdowej. Widoczne prazeni
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e biologiczne mchami, glonami i porostami.
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Fot. 10. Zachowana czes¢ bramy wjazdowej. Brama na fundamencie kamiennym.
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Fot. 14. Ztozone na palecie cegly z powalonej czesci bramy. Cegty w dobrym stanie zachowania. Wymagajg
oczyszczenia, dezynfekcji, odsolenia i wzmocnienia.
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Kapliczka z figurka Matki Boskiej
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LANZIG, Kreis Schlawe 2 Kriegerdenkmal

Fot. 15. Archiwalne zdjecie pierwotnego pomnika
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Fot. 16. Kapliczka z figurkg Matki Boskiej stan obecny.
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Fot. 17. Wyprawy tynkarskie uszkodzone. Widoczne liczne rysy i

..
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Fot. 18.Malatura niszy uszkodzona, farba tuszczy sie i odpada.
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Fot. 20. Widok na ponik od schodniej strony.
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Fot. 21. Silnie uszkodzona podstawa krzyza na zwienczeniu kapliczki.

Fot. 22. Krzyz na zwienczeniu kapliczki. Farba silnie Jfuzczy sie i odpada.
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Fot. 24. Postument zasmarowany zaprawkg cementowa. Na powierzchni silne porazenie biologiczne.
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