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1 Roboty konserwacyjne drzwi zewngtrznych do kruchty zachodniej koéciota w Zadzimiu

1 10 000-00-00-00-01

1 20 000-00-00-00-02

000-00-00-00-03

000-00-00-00-04

000-00-00-00-05

000-00-00-00-06

000-00-00-00-07

000-00-00-00-08

000-00-00-00-09

1 100 000-00-00-00-10

1 110 000-00-00-00-11

1 120 000-00-00-00-12

Kalkulacja wiasna-demontaz drewnianych drzwi wejSciowych (wraz z portykiem)
do kruchty zachadnigj m?

Kalkulacja wlasna - wykonanie tymezasowych drzwi drewnianych wraz z portykiem
celem zabezpieczenia wejécia do pomieszczenia kruchty na czas konserwacji drzwi
wihadciwych.Drzwi winny byé wyposazone w dwa niezelezne zamknigeia i
zabezpieczone przed ich wywazeniem m

Kallculacja wiasna - zatadunek reczny zdemontowanych drzwi na srodek transportu,
odpowiednie ich zabezpieczenie i przewéz do miejsca przeprowadzenie whasciwej
konserwacji szt

Kalkulacja wiasna - rgczne na sucho oczyszczenie wstepne powerzehni drzwi z
brudu i elementow tuszezacej sig farby m?

Kalkulacja wilasna - wykonanie badania struktury drewna drzwi za pomoca sond
stratygraficznych oraz wykonanie odkrywek plaszczyznowych w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki drzwi m

Kalkulacja wlasna - reczny demontaz wszystkich elementéw metalowych
drzwi-zawiasy, okucia, szyldy,klamki,zamki itp.ich oczyszczenie, odrdzewienie,
zabezpieczenie antykorozyjne, nadanie odpowiednigj kolorystyki i ponowny ich
montaz-po zakonczeniu robot konserwacyjnych wszystkich elementéw drewnianych
drzwi.

Kalkulacja wiasna - rgezne oczyszezenic calosci drzwi z starej farby mechanicznie
przy pomocy tylko papieru Sciarnego odpowiednicj gradacji w taki sposdb by w jak
najmniejszym stopniu ingerowaé w strukture drewna m?

Kalkulacja wlasna - po oczyszezeniu drzwi sprawdzenie polaczef wszystkich
elementéw klejonych i jakosci elementéw drewnianych drzwi zwlaszcza w dolnej

ich czgéci- sklejenie wszystkich pekuigé i rozlaczonych elementéw, uzupelienie
wszystkich ubytkéw drewnianych kitem trzcinowo -klejowym n?

Kalleulacja wlasna - zabezpieczenie calosei drzwi biocydami o dziatanin
zwalczajgeym i profilaktycznym np. perxilem,xirenem itp. m?

Kalkulacja wlasna - wykonanie nowej kolorystyki drzwi (po ustaleniu z
konserwatorem zabytkoéw, badZ inwestorem) bejcami spirytusowymi, szelakiem
rubinowym itp.oraz zabezpicczenic catosei farb przed ich blaknigeiem. m’

Kalkulacja wlasna - demontaz drzwi tymezasowych oraz montaz drzwi po
wykonanych zabiegach konserwacyjnych

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej poszczegdlnych etap6w prac
konserwacyjnych wraz z ich opisem i przekazania ich Zamawiajacemu
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