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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI

1.1. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

e Rodzaj: drzwi zewnetrzne, drewniane, polichromowane

e Autor: nieznany

e Czas powstania obiektu: kosciot 1640-42, drzwi XIX wiek?
e Technika: drzwi wejsciowe, drewniane polichromowane

e Miejsce usytuowania: Kos$ciot par. p.w. $w. Malgorzaty, Zadzim 37; 99-232
Zadzim, powiat poddebicki
e Wiasciciel obiektu: Parafia p.w. §w. Malgorzaty, Zadzim 37; 99-232 Zadzim,

powiat poddebicki

1.2. DANE DOTYCZACE KONSERWACIJI

e Inwestor: Parafia p.w. §w. Malgorzaty, Zadzim 37; 99-232 Zadzim Powiat

poddgbicki, reprezentowana przez proboszcza - ks. Juliusz Mieczynski.

e Instytucja prowadzaca prace: ARSMIRONIA Magdalena Kwiatkowska.

e Opracowanie: Konserwator dziet sztuki dr Magdalena Kwiatkowska.
Adres do korespondencji: 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Swieza 11.

Tel. 784-904-731.




2. HISTORIA I OPIS OBIEKTU!'

Obecny kosciét wzniesiony w latach 1640-42 z fundacji Aleksandra z Otoka
Zalewskiego, podsedka sieradzkiego, pozniejszego referendarza krolewskiego. Arcybiskup Jan
Wezyk wyniost kosciot do godnosci prepozytury, ustanowil przy nim mansjonarzy i wcielit
do parafii, jako filie koscioty w Glinnie 1 Brodni. Wzmiankowany jest remont ko$ciota
przeprowadzono kosztem Owczesnego dziedzica Wojciecha Jarocinskiego. Wieza
remontowana po pozarze w 1903 1 1929 r. Kos$cidt péznorenesansowy.

Koscidt parafialny p.w. §w. Malgorzaty P. M. potoZony w centralnej czgs$ci miejscowosci
u zbiegu gldwnych drog, na pn.-wsch. od niewielkiego ryneczku stanowigcego osrodek wsi.
Swiatynia orientowana, polozona na nieznacznie wyniesionym terenie o zarysie owalu
okolonym murowanym otynkowanym parkanem. Obszar przykoscielny dostepny od pd. i zach.
bramami poprzedzonymi schodami oraz z wjazdem od pn.-zach. 1 furtka od wschodu. Wokot
Swiatyni ciag komunikacyjny wyktadany tamanym kamieniem, otoczenie porosnigte trawa
1 obsadzone wiencem drzew lisciastych. Na pd.-wsch od otoczenia kosciota potozony zespot

plebanski.

Fundament niedostepny, zapewne z kamieni polnych i cegly laczonych zaprawa. Sciana
fundamentowa otynkowana. Sciany murowane z cegly pelnej o nieregularnym uktadzie
laczonej zaprawa wapienna. Grubo$¢ muréw obwodowych 105 i 140 cm. Sciany
oszkarpowane 1 otynkowane zaprawa cementowo-wapiennga =zatarta na gladko, wieza
boniowana. Detal architektoniczny elewacji w postaci gzymsow, opasek okiennych
i drzwiowych opracowany z ksztaltek ceglanych i zaprawy. Elewacje malowanie farba

emulsyjna.

' Na podstawie biatych kart obiektu.




Wewnatrz $ciany tynkowane na gladko, malowane farba emulsyjna i klejowa; cokoét
szpachlowany gipsem. W zakrystii cokdt malowany farba olejna. Sklepienia - w prezbiterium
inawie kolebkowe z lunetami i1 dekoracjami stiukowymi w typie lubelsko-kaliskim.
W przyziemiu wiezy i1 na pigtrze analogiczne ze stiukowymi rozetami. W skarbczyku

sklepienie krzyzowe.

Na belkach wigzarowych na wktadkach szerokiej opaski z uszami w goérnych narozach
zwienczonymi odcinkami gzymsu. Powyzej kartusz ujety wolutami z owalnym polem
mieszczacym inskrypcj¢: ,, MONADI ET TRIADI / UNI VIRGINI MATRI / CUM DIVIS
REGNI LOCIQ / PARTEM HANO RE VIRIS COPIA CANTU / SACRIS AUCTAM /

INTER ALTERNANTIA EATA / CONSTANS PIETAS / EREXIT / A.D. MDCXXXXII".

Piaskowcowy portal kruchty pd. w formie profilowanej, szerokiej opaski z uszami

w gornych narozach.

Drzwi zewnetrzne do  kruchty zach. dwuskrzydtowe, drewniane. konstrukeji

profilowane klamki, zawiasy pasowe.




3. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Podjecie prac konserwatorskich jest konieczne z powodu zlego stanu zachowania

obiektu. Cato$¢ wielokrotnie poddawana drobnym naprawom i przemalowaniom.

Stan zachowania drzwi jest zly. Drzwi narazone sa na  dzialanie warunkow
atmosferycznych. Warunki wilgotnosciowe 1 temperatura w najwigkszym stopniu zaleza
od klimatu zewngtrznego. Wahania temperatury iwilgotnosci powietrza spowodowaty
procesy pegcznienia i kurczenia si¢ drewna, doprowadzajace do zniszczen lezacych na nim

warstw technologicznych.

Kolejnym czynnikiem majacym wpltyw na zly stan zachowania byly wczedniej
przeprowadzone nieprofesjonalne proby odnawiania drzwi. Efektem tych dziatan bylo
przemalowywanie powierzchni $cian kolejnymi warstwami farb olejnych, wskutek czego
nastapity duze zmiany plastyczno-estetyczne zabytku. W strukturze nawarstwien widoczne
sa nieudolne uzupetnienia ubytkow przygotowywane pod kolejne malowania. Przemalowania
wykonane w technice olejnej ulegly degradacji — widocznej w postaci rozwarstwien, ztuszczen
oraz spekan. Miejscami warstwa malarska wykazuje tendencje do odpryskiwania od podioza.
Na powierzchni drzwi znajduja si¢ nieliczne $lady Zerowania drewnojadéw. Do oSciezy
przytwierdzone sa wstawki metalowe. Najprawdopodobniej wystepuja licznie wstawki
drewniane, ktérych ilo$¢ 1 potozenie mozna bedzie oceni¢ po oczyszczeniu drzwi

z nawarstwien olejnych.

Mechanizm drzwi jest sprawny, jednak elementy §lusarskie wymagaja renowacji.




4. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Program prac przewiduje peina konserwacje-restauracj¢ obiektu.

Planowane prace maja na celu przywrdcenie jego pierwotnego wygladu, dobrego stanu
technicznego oraz waloréw estetyczno-plastycznych. Celem konserwacji technicznej jest
zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem. Obejmie to: impregnacje izabezpieczenie
drewna przed dziatalnos$cia drewnojaddw, oczyszczenie z brudu i wtdérnych nawarstwien.
Celem konserwacji estetycznej jest przywrocenie obiektowi jego pierwotnego wygladu
1 dawnej $wietnosci.

Nalezy uwzgledni¢ renowacj¢ elementow $lusarskich.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu (budynek jest obiektem kultu) proponuje si¢ pelny
zakres zabiegow technicznych jak 1 pelna konserwacje estetyczna, prowadzaca
do przywrocenia drzwiom 1 o$cieznicy wygladu zblizonego do pierwotnego.

W ramach zabiegéw technicznych zaktada si¢: oczyszczenie z zabrudzen oraz usunigcie
wtornych  nawarstwien, impregnacj¢ miejscowa drewna, dezynfekcje, usunigcie
mikroorganizméw, ustabilizowanie potaczen poszczegdlnych elementow.

W ramach konserwacji estetycznej zostanie wykonane uzupetienie ubytkéw podtoza,
punktowanie scalajace kitow, przetar¢ 1 zaplamien. W przypadku wystgpowania oryginalnych
warstw malarskich, zaktada si¢ konserwacje zachowawcza.

Stolarke drzwi nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim. Przede wszystkim,
po usunigciu  wszystkich przemalowan, pokry¢ ja farbami zgodna z technologia drewna
o ustalonej na podstawie badan kolorystyce. Ostatnim etapem bedzie zalozenie warstw

zabezpieczajacych.




5. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

l. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu.

2. Oczyszczenie catej powierzchni z kurzu, brudu oraz starych zniszczonych
powtok wykonczeniowych

3. Obserwacja calosci w swietle zastanym, bocznym - dokonanie analiz stopnia
zabrudzenia i zniszczenia struktury drewna i1 poszczegdlnych warstw technologicznych.

4. Ewentualna impregnacja wzmacniajaca struktur¢ drewna, w tym elementow
snycerskich z rownoczesnym zatruciem szkodnikéw drewna, z zastosowaniem roztworu
Paraloidu B 72 (Rhomé& Haas, USA), Osolanu KL (Zaktady Chemiczne, O$wigcim.

Polska) w ksylenie (1:1),8 - 15 %, z dodatkiem $rodka owadobdjczego Antox, Cuprinol,

Perxil.

5. Oczyszczenie powierzchni drewna przy uzyciu metod i $rodkow dobranych
po wstepnych prébach.

6. Oczyszczenie powierzchni metalowych przy uzyciu metod i $rodkéw dobranych
po wstepnych prébach.

7. Naprawa ostabionych i1 zerwanych wiazan stolarskich, sklejenie pgknigé

1 roztaczonych spojen konstrukcyjnych z zastosowaniem w razie potrzeby stolarskich
wzmocnien (wstawki drewniane) oraz z wypelnieniem szczelin (masy kitowe
z wypelniaczem z pytu drzewnego).

8. Uzupehienie mniejszych ubytkow drewna kitem trocinowo-klejowym,
z zastosowaniem odpowiedniej zywicy oraz Aksonem (Akson, Francja) - tatwo obrabialna
pasta modelowa o niskiej ggstosci. Wypehienie ubytkéw powierzchni drewna, w tym

otworow wylotowych po owadach masa kitowa z pytem drzewnym.




10.  Zabezpieczenie drewna biocydami o dzialaniu zwalczajacym i profilaktycznym
(Perxil10, Xirein).
11. Odpowiednie wykonczenie kolorystyczne powierzchni drewnianych bejca

spirytusowa, szelakiem rubinowym na bazie spirytusu i zabezpieczenie przed czynnikami

atmosferycznymi.
12.  Zabezpieczenie elementow metalowych przed czynnikami atmosferycznymi.
13.  Montaz elementdw na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficzne;.

14.  Wykonanie dokumentacji prac: opisowej i fotograficzne;.




6. FOTOGRAFIE
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Fot. 1. Drzwi z KoSciota parafialnego p.w. §w. Malgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja.
Widoczne uszkodzenia wywotane warunkami atmosferycznymi. Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Fot. 2. Drzwi z Kosciota parafialnego p.w. §w. Matgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja.
Widoczne uszkodzenia wywotane warunkami atmosferycznymi, przemalowania.
Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Fot. 3. Drzwi z Kosciota parafialnego p.w. §w. Matgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja.
Oscieze wewnetrzne. Widoczne tuszczace sig¢ przemalowania. Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Fot. 4. Drzwi z Kosciota parafialnego p.w. §w. Matgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja.
Przed konserwacja. Oscieze wewngetrzne. Widoczne tuszczace sig przemalowania.
Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Program prac konserwatorskich, KOSCIOL PARAFIALNY W ZADZIMIU - Drzwi zewnetrzne do kruchty zachodniej
www .konserwacja-zabytkow.pl :: biuro@konserwacja-zabytkow.pl :: tel. 784-904-731



Fot. 5. Drzwi z Kosciota parafialnego p.w. §w. Matgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja. Fragment.
Mosiezna klamka. Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Fot. 6. Drzwi z Kosciota parafialnego p.w. §w. Matgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja.
Fragment. Wzmocnienie metalowe. Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Fot. 7. Drzwi z Kosciota parafialnego p.w. §w. Matgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja. Fragment.
Luszczaca sie farba. Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Fot. 8. Drzwi z Kosciota parafialnego p.w. §w. Matgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja. Fragment.
Odkrywka naturalna. Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Fot. 9. Drzwi z Kosciota parafialnego p.w. §w. Matgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja. Fragment.
Odspojenie detalu snycerskiego. Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Fot. 10. Drzwi z KoS$ciota parafialnego p.w. $w. Malgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja.
Widoczne uszkodzenia wywotane otwieraniem drzwi. Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Fot. 11. Drzwi z KoS$ciota parafialnego p.w. $w. Malgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja.
Fragment. Luszczaca si¢ farba olejna. Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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Fot. 12. Drzwi z Ko$ciota parafialnego p.w. $w. Malgorzaty w Zadzimiu. Przed konserwacja.
Fragment. Gorne ¢wierckoliste plyciny. Fot. M. Kwiatkowski, 2020 r.
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