PRZEDMIAR ROBOT

Prace Remontowo-Budowlano-Konserwatorskie przy Zabytkowym Kosciele Parafialnym w WIERZCHACH gmina ZADZIM

_Lp.i Pod; Opisi wgliczenia- 7j.m. \ Poszcz Razem
I REMONT POKRYCIA DACHU ) -
1|KNR-W 4-01 |Czyszczenie potaci dachu krytego blachq stalowa ocynkowana z rdzy, porostéw, glonéw ifuszczg- |m?
d.l[1212-03 cej sie farby oraz gruntowanie podkiadem przeciwrdzewnym na ocynk
<prezbiterium strona pétnocna> 85,00 m?2 85,00
<prezbiterium strona poludniowa> 9,87%4,40 m?2 43,43
<nawa gtéwna> 12,40%9,10*2 m2 225,68
<prezbiterium szczyt> 7,43+6,38+7,59 m2 21,40
<obrébka szczytu zachodniego boczna> 2,37*2 m2 4,74
<obrébka szczytu zachodniego gérna>  1,64*2 m2 3,28
i ) RAZEM 383,53
2|Analizawg  |Mycie dachu $rodkiem "SNIEZKA" przed malowaniem dwukrotnym m?2
d.I|TZKNBK XV
07
383,53 m?2 383,53
- B RAZEM 383,53
3|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba poliwinylowa na ocynk "SNIEZKA" ciemny braz potaci dachu krytego  |m2
d.l{1212-02 blachg - pétmat
383,53 m?2 383,53
| _ . N
] - RAZEM 3873,751}
4|KNR-W 4-01 |Naprawa obrébki pasa nadrynnowego z wymiang zniszczonych odcinkéw z blachy stalowej na no-  |m?2
d.1|0540-06 we z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
9,87*0,30 . B m?2 2,96
. ) - o RAZEM 2,96
5|KNR-W 4-01 |Rozbidrka zniszczonej obrébki szczytu nawy (przy prezbiterium) z blachy nie nadajacej si¢ do dal- |m2
d.1|0545-08 szego uzytku
- i (9,70*1,50)+(4,40*1,50)+0,85 ) m?2 22,00
_ - 7 RAZEM 22,00
6|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowej obrébki szczytu nawy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (ciemny braz) |m2
d.1|0514-02
22,00 - - m?2 22,00
I o - RAZEM 22,00
7|KNR-W 4-01 |Naprawa uszkodzen obrébki (pokrycia przy okapie), wyprostowanie, nowe przymocowanie do deski |m
d.1{0540-03 okapowej
- 9,70+12,40 3 m 32,10
- o RAZEM 22,10
8|KNR 4-01 Wykonanie pochylych pomostéw zabezpieczajacych na dachu m2
d.1{0420-03
(2,65"4)+(5,25*4)+(5,46"5)+(5,46*5) B m2 86,20
- 7 o RAZEM 86,20
1l RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE - |
9|KNR 2-02 Wykonanie rusztowan wielokolumnowych o wysoko$ci do 4 m m?2
'1{1611-05
(40,00"2)+39,20 B i m?2 119,20 ]
B RAZEM 119,20
10|KNR 2-02 J.w. lecz o wysokoséci do 6 m m2
d.ll{1611-06
40,00+18,00 m?2 58,00
RAZEM 58,00
1l ZEWNETRZNA INSTALACJA ODROMOWA
11|Analiza wias- |Demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j m
d.llljna wg KNR 4-
03 11
35,70 B ] B m 35,70
i ] RAZEM 35,70
12|Analiza wg Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu pochylym szt.
d.lIl|KNR 4-03
1138-07
44 szt. 44
RAZEM 44
13|Kalkulacja Montaz wspornikéw nowych do instalacji naprezanej + montaz zwod6w poziomych i pionowych na- |kpl
d.lll|wiasna wg prezanych z preta o $rednicy fi 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach (mb 36,0)
KNR 5-08 06
1 - kpl 1
RAZEM 1
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Lp. -Podst Opis i wyliczenia jm. Pasi&z Razem
| 14|Analizawg |Badanie instalacji odgromowej (pomiar pierwszy | nastepne) kpl o
d.lll|KNR 4-03
1205-03,
1205-04
1 kpl 1
RAZEM 1|
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