ZALACZNIK NR 1

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

I. DACH - POKRYCIE

Istniejgce pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej (nie malowanej). Widac, ze
nie bylo przez -ostatnie 21 lat konserwowane. Widoczny jest bardzo duzy
postep korozji, rdzy. Bardzo duze zaglonowanie z porostami. Wystepujgce
miejscowe nieszczelnosci i §lady uszkodzen w polgczeniu arkuszy blachy na
rabek stojgcy, oraz znaczne pofalowanie pokrycia od strony péiocnej.-

ZAKRES ROBOT:

rozbidrka rynny na uszkodzonym odcmku nie nadajacej si¢ do dalszego
uzytku;
montaz nowego odcinka rynny potokraglej o érednicy ¢ 15 cm z blachy
stalowej powlekanej (ciemny brgz) z zamontowaniem nowych uchwytow;
po oczyszezeniu z glondw i mchu, wykonaniu napraw i uzupetnien (pasa
nadrynnowego) oraz wykonaniu nowej obrébki szczytu nawy (przy
prezbiterium) z blachy stalowej powlekanej - po uprzednim rozebraniu
bardzo zniszczonej istniejgcej obrobki z blachy nie nadajgcej sie do
dalszego uzytku;
calo$¢ polaci dachu. zakonserwowaé trwale metoda malowania po
uprzednim dokladnym odtluszczeniu powierzchni np. benzyng lakows lub
wodnym roztworem amoniaku. Nastepnie malowanie pokry01a starego
wysezonowanego jak nizej:

o przeszlifowanie,
czyszczenie z rdzy i korozji,
odthuszczenie,
malowanie - najpierw podkiad antykorozyjny a nastepnie powloka
' zewnetrzna - farba poliwinylowa (typowa na ocynk ,,SNIEZKA”
koloru braz, malowanie dwukrotne.
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II. ZEWNETRZNA INSTALACJA ODGROMOWA |

¢ demontaz istniejgcej zniszczonej i niepelnosprawnej technicznie instalacji

¢ badanie instalacji odgromowe;j.

Wierzchy, dn. 1.03.2024 r.

odgromowej;

¢ montaz nowych zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta

o $rednicy do 10 mm na uprzednio zamontowanych wspornikach;
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