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. INSTALACJA ZMIANY LOKALIZACJI CZERPNI WENTYLACJI W
MIEDZYSZKOLNEJ KRYTEJ PLYWALNI w BRZEZINACH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zmiany lokalizacji

czerpni instalacji wentylacji w krytej ptywalni w Brzezinach.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje:
. instalacje wentylacji mechanicznej, zmiane lokalizaciji istniejgcej czerpni z poziomu

terenu na elewacje potnocng istniejgcego budynku

3. ZALOZENIA WYJSCIOWE

W 2000 r. zaprojektowano i wybudowano krytg ptywalnie, ktérej czerpnie
przewidziano jako terenowg na dziatce nr 874/15 w odlegtosci 17 m. od budynku po
jego potnocne;j stronie.

Obecnie zaprojektowano wzdtuz poétnocnej stronu budynku ptywalni Hale Sportowa,
ktdrej bryta koliduje z istniejgcg czerpnig terenowa.

W celu usuniecia kolizji nowo budowanej hali sportowej z istniejgcg czerpnig
zaprojektowano likwidacje czerpni terenowej i zamontowanie jej na istniejgcym
budynku.

Niniejszy projekt nie zmienia ilosci czerpanego powietrza oraz zatozeh doboru

istniejgcej czerpni.

3.1. Parametry obliczeniowe

Pomieszczenia majgce wentylacje nawiewno — wywiewng to:
- szatnie mezczyzn i kobiet — 5 wymian

- umywalnie mezczyzn i kobiet — 5 wymian

- natryski mezczyzn i kobiet — 5 wymian

- hala basenu — 4,5 wymiany

Na dachu nad pomieszczeniami sanitarnymi budynku basenu znajduje sie wyciag z
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magazynu chemikaliéw oraz wyrzutnie centrali i kominki wywiewne sanitarne.

temperatura powietrza zewnetrznego:

lato tz =+30°C
zima tz=-20°C
temperatura wewnatrz: tw=+6++30°C
ilo$¢ powietrza czerpanego 3210 m3/h

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Instalacja wentylacji

Nawiew powietrza nastepuje przez czerpnie terenowa, ktérg nalezy zdemontowac do
wysokosci Sciany istniejgcego budynku, przewody wentylacyjne potgczy¢é z nowo
projektowanymi i poprowadzi¢ na Scianie zewnetrznej do projektowanej czerpni

$ciennej TYP ST-JWN o przeptywie powietrza do 4000 m3/h.

4.2. Kanaly wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z blachy ze ocynkowanej . Kanaty tgczy¢
poprzez mufy, i kotnierze .

Kanat wykona¢ z elementéw prostokgtnych 1500x400 dtugosci 1,0m.

Przewody wentylacyjne mocowac do $cian za pomocg typowych zawiesi i podparg.
Rozstaw zawiesi wykona¢ zapewniajgc wiasciwe utrzymania catej instalacji bez jej
deformacji wg wytycznych producenta mocowan. Zawiesi i podparcia wykonaé z
blachy kwasoodpornej

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji przez zastosowanie otworow

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

4.3. Kratki wentylacyjne

Na budynku do nawiewu zaprojektowano kratke stalowg ocynkowang.

4.4. lzolacja przewodow

Kanaty wentylacyjne pomiedzy czerpnig i centralg nalezy izolowaé wetng mineralng
0 grubosci 30mm w ptaszczu z folii

aluminiowej.




5.

WYTYCZNE BHP | P.POZ

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i eksploatacja powinny byé¢

prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

1.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

z pézn. zm.)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

z pézn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

. Norma PN-EN 12599:2005 Zasady wykonania, regulacji i odbioru instalacji

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” —

czesc I

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robét powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie BHP i p.poz. zobowigzani sg zna¢ te przepisy oraz przestrzegac je.

Opracowata:

mgr inz. Wiodzimierz Kusmierczyk




