Wójt Gminy Brzuze
Informacja o wyrobach zawierających azbest

1.
Adres występowania wyrobów zawierających azbest/nazwa miejsca/urządzenia/instalacji:
(Uwaga: dla każdego miejsca występowania należy przedłożyć oddzielną Informację, czyli np. przy występowaniu w obrębie zabudowy zagrodowej kilku budynków zawierających pokrycia dachowe wykonane z wyrobów zawierających azbest dla każdego budynku należy przedłożyć oddzielną Informację) 

województwo: kujawsko-pomorskie

powiat: rypiński

gmina: Brzuze

miejscowość i nr porządkowy nieruchomości/posesji: …..……………………………………………….
poczta: ……………………………………..

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest:

imię i nazwisko/nazwa: ………………………………………………………………………………….………

adres: miejscowość i nr porządkowy nieruchomości/posesji: 
……………………………………………………………..………… poczta: ……………………………………..

3. Rodzaj zabudowy:
(budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (w tym inwentarski), budynek przemysłowy (w tym produkcyjny), budynek mieszkalno-gospodarczy, użyteczności publicznej, usługowo-handlowy, magazynowy, inny - podać jaki)
………………………………………………………………………………………………………………………….

4.
Numer działki ewidencyjnej: (Uwaga: należy podać numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu)

………………………………………………………………………………………………………………………….

5.
Numer obrębu ewidencyjnego: (Uwaga: należy podać numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu)

………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Nazwa, rodzaj wyrobu: 
płyty azbestowo-cementowe płaskie/faliste* niepotrzebne skreślić stosowane w budownictwie* niepotrzebne skreślić
(inne np.: –rury i złącza azbestowo-cementowe, –rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, –izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, –wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, –przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, –szczeliwa azbestowe, –taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, –wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, –
papier, tektura, –drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu), –drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, –inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jaki)
………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Ilość posiadanych wyrobów: 
(Uwaga:

· należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu,  
·  przy określaniu ilości wyrobów zawierających azbest stosowanych jako pokrycia dachowe należy obliczyć, z uwagi na występujący zakład, faktyczną powierzchnię płyt azbestowo-cementowych, a nie samą powierzchnię dachu; w takich przypadkach najbezpieczniej jest policzyć ile faktycznie jest zastosowanych płyt i zmierzyć wymiary płyty lub szacunkowo pomnożyć powierzchnię dachu przez współczynnik 1,5

· przyjmuje się że 1 m2 płyty azbestowo-cementowej waży 15 kg)

m2: ……………………….

kg: ……………………….

m3, m.b., km: ………………………

8.
Stopień pilności: 
(Uwaga: według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)

Wyróżnia się 3 stopnie pilności:

· stopień pilności I oznacza, że wyroby zawierające azbest są w złym stanie technicznym i istnieje konieczność dokonania natychmiastowej wymiany lub naprawy wyrobu zawierającego azbest,

· stopień pilności II  oznacza, że wyroby zawierające azbest są w średnim stanie technicznym i istnieje możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobu zawierającego azbest, ale tylko przez kolejny rok do czasu wykonania ponownej oceny stanu, która powinna być przeprowadzona właśnie w okresie jednego roku,

· stopień pilności III oznacza, że wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i istnieje możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przez okres do 5 lat od przeprowadzonej oceny, a ponowna ocena stanu powinna być przeprowadzona w terminie do 5 lat.)

…………………

9.
Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów: 

(Uwaga:

· nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami,

· należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej)

a) nazwa i numer dokumentu: 
…………………………………………………………………………………………………………………….

b)
data ostatniej aktualizacji: 
…………………………………………………………………………………………………………………….

10.
Przewidywany termin usunięcia wyrobów: 
…………………………………………………………………………………….

11.
Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia: 
(Uwaga: wypełnia się po faktycznym usunięciu wyrobów zawierających azbest i przekazaniu ich do unieszkodliwienia)

m2: ……………………….

kg: ……………………….

m3, m.b., km: ………………………

data ...................................................

..................................................................

(podpis)
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